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PROIECT
Nr. 211 din 06.10.2022

HOTARARE
privind aprobarea depunerii proiectului
»Renovare energetica moderata a cladirii Bucatirie-spalitorie, magazie alimente, corp H, a
Spitalului Judetean de Urgenta Mavromati Botosani”

Consiliul Judetean Botosani, intrunit in sedinta extraordinara la data de......10.2022,

analizand Referatul de aprobare nr. 18487 din 06.10.2022 al Presedintelui Consiliului
Judetean Botosani privind necesitatea aprobarii depunerii proiectului ,,Renovare energetica
moderata a cladirii Bucatairie-spalatorie, magazie alimente, corp H, a Spitalului Judetean de
Urgentd Mavromati Botosani”

avand Tn vedere: - Raportul de specialitate comun nr. 18488 din 06.10.2022 al Directiei
Dezvoltare si Promovare, Directiei Juridica, AdminiStratic Publicd Locald, Directiei Buget-
Finante, si Directiei Investitii si Achizitii Publice

- Avizul Comisiei pentru activitati economice, buget, finante, administrarea domeniului
public si privat al judetului, servicii publice si agricultura;

- Avizul Comisiei pentru administratia publica locala, juridica, disciplina, apararea ordinii
publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor, cooperare, parteneriate si fonduri
europene,

- Avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism, lucrari publice, monumente
istorice si de arhitectura, protectia mediului si turism,

in conformitate cu prevederile Ghidului specific privind regulile si conditiile aplicabile
finantarii  din fondurile europene aferente PNRR 1n cadrul apelurilor de proiecte
PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/B.2.2/1

in temeiul art. 173 alin. (1) lit. d), lin (5) lit. c), si art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de
urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

hotaraste:

Art. 1 Se aproba depunerea proiectului ,Renovare energetica moderati a cladirii Bucatirie-
spilatorie, magazie alimente, corp H, a Spitalului Judetean de Urgentd Mavromati Botosani” Tn
cadrul Planului National de Redresare si Rezilientd, Componenta 5 - Valul Renovarii, Axa 2 —
Schema de granturi pentru eficienta energetica si rezilientd in cladiri publice, Operatiunea B.2:
Renovarea energetica moderata sau aprofundata a cladirilor publice, apel de proiecte
PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 -a doua runda.

Art. 2 Se aproba Descrierea sumarda a investitiei propusa a fi realizatd prin proiectul
»Renovare energeticai moderata a cladirii Bucitarie-spilatorie, magazie alimente, corp H, a
Spitalului Judetean de Urgentd Mavromati Botosani”, conform Anexei care face parte integranta
din prezenta hotarare.

Art. 3 Se aprobad valoarea maxima eligibild a proiectului, care este Tn suma totala de
4.240.783,96704 lei fara TVA, la care se adauga TVA aferenta cheltuielilor eligibile.



Art. 4 Se aproba finantarea din bugetul Judetului Botosani a tuturor cheltuielilor neeligibile
care asigura implementarea proiectului ,,Renovare energetici moderata a cladirii Bucatirie-
spalitorie, magazie alimente, corp H, a Spitalului Judetean de Urgentad Mavromati Botosani”, astfel
cum acestea vor rezulta din documentatiile tehnico-economice/contractul de lucrari, solicitate Tn
etapa de implementare.

Art. 5 Se imputerniceste Presedintele Consiliului Judetean Botosani si semneze toate
documentele necesare depunerii proiectului,,Renovare energetica moderati a cladirii Bucatirie-
spalitorie, magazie alimente, corp H, a Spitalului Judetean de Urgenta Mavromati Botosani”.

Art. 6 Presedintele Consiliului Judetean Botosani, prin directiile din cadrul aparatului de
specialitate, va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

PRESEDINTE, Avizat pentru legalitate:
SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,
Doina-Elena FEDEROVICI Marcel-Stelici BEJENARIU

Botosani,
Nr. din 2022
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ANEXA
la Hotararea nr. din ... 2022

(nr.pagini = ..., )

DESCRIEREA SUMARA A INVESTITIEI
PROPUSA A FI REALIZATA PRIN PROIECTUL

,Renovare energetica moderati a cladirii Bucatarie-spalatorie, magazie alimente, corp H,
a Spitalului Judetean de Urgenta Mavromati Botosani”

PRESEDINTE, Avizat pentru legalitate:
SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,
Doina-Elena FEDEROVICI Marcel-Stelica BEJENARIU



Descrierea sumara a investitiei
propusa a fi realizata prin proiectul ,,Renovare energeticia moderata a cladirii Bucitarie-
spilatorie, magazie alimente, corp H, a Spitalului Judetean de Urgentid Mavromati Botosani”

Cladirea care face obiectul investitiei propuse a fi realizate prin proiectul ,,Renovare energetica
moderata a cladirii Bucatarie-spalatorie, magazie alimente, corp H, a Spitalului Judetean de Urgenta
Mavromati Botosani” situat in strada Marchian nr.11, municipiul Botosani si este identificatd prin
Extrasul de Carte Funciara nr. 52936, nr. cadastral 52936-C5 (bucatarie, spalatorie, magazie alimente,
corp H), cu o suprafata construitd la sol de 1.060,96 mp si o suprafatd construitad desfasurata ce va fi
supusa renovarii de 1.901,08 mp (asa cum reiese din Auditul energetic).

Conform Expertizei tehnice elaborate, clasa de risc seismic asociata indicatorilor R3 este RslV,
iar acest rezultat, coroborat cu cel apreciat la evaluarea calitativa a R2 si R1 care sunt Rslll, duc la
justificarea deciziei de incadrare finala a constructiei in clasa de risc seismic RslII.

La cererea beneficiarului final al proiectului, expertul tehnic, analizdnd toate aspectele
constatate prin vizualizarea elementelor structurale si nestructurale, a constatat ca nu se impune
consolidarea cladirii, dar se recomanda urmatoarele categorii de lucrari de interventie:

-refacerea sarpantei din lemn ignifugat;

-refacerea trotuarelor degradate cu prevederea unui cordon de bitum fintre acesta si fundatiile
cladirii;

-refacerea tencuielilor exterioare degradate si a instalatiilor sanitare avand in vedere ca aceste
degradari nestructurale pot provoca degradari structurale, daca acestea nu sunt remediate;

-in urma identificarii fisurilor Tn beton, acestea se vor repara prin injectare sub presiune cu rasini
epoxidice (se va utiliza tehnologia adecvata propusa de producator);

-armatura ruginita va fi curdtatd in prealabil cu solutie speciala;

-zona degradata din beton va fi consolidata cu adeziv special pentru consolidare;

-fisurile din peretii din zidarie vor fi injectate cu o solutie bicomponenta

-subzidiri la fundatiile tasate in zona 5-6/F-G pana la adancimea minima de fundare.

Dupa realizarea interventiilor sus mentionate cladirea va fi incadrata in RsIV.

Pentru reabilitarea termoenergetica a cladirii analizate, auditorul energetic recomanda adoptarea
variantei 1, respectiv:

v' lzolarea termica a fatadei — parte opaca: montare termoizolatie la pereti exteriori opaci, la
exterior, cu sistem din placi vata minerala bazaltica, grosime 15 cm, protejata cu tencuiald subtire (5-10
mm) armatad cu tesatura deasa din fibre + termoizolare soclu cu XPS 10 cm + desfacere si
refacere/reparare trotuare; lucrarile se executa pentru intreaga cladire, inclusiv sub planseele peste
exterior.;

v' Izolarea termica a peretilor care formeaza anvelopa cladirii ce delimiteaza spatiul incalzit de alte
spatii comune neincalzite cu 15 cm WM;

v' Termoizolarea planseului peste ultimul nivel cu sisteme termoizolante Tn cazul existentei
sarpantei, prin pod, la plansee superioare din polistiren expandat ignifugat, grosime 30 cm + folie
antivapori la partea calda + strat protectie, fara decaparea stratului termoizolator existent; reabilitarea
sarpantei, precum si repararea sarpantei in cazul podurilor neincélzite; termoizolare aticuri si membrana
hidroizolatoare peste stratul de protectie;

v" lzolare termica a planseului peste subsol, in cazul Tn care prin proiectarea cladirii sunt prevazute
spatii destinate activitatilor la parter; grosime 10 cm, protejata cu plasa si tencuiald, montare cu bolturi
de sustinere;

v' Tnlocuirea tamplariei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului in cladire, cu
tAmplarie termoizolanti cu performanti ridicata - 3 foi de sticld si cel putin 2 acoperiri. Inlocuire usi
acces cu usi din tdmplarie de aluminiu si geam termoizolator cu rupere de punte termica cu grosimea de
cel putin 6 mm. Tamplaria se monteaza spre exteriorul zidariei cu ajutorul benzilor precomprimate.
Termoizolare pe contur goluri tdmplarie cu placi EPS grosime 3 cm, montare profile protectie cu
lacrimar si de colt;

v" Tnlocuirea tamplariei interioare (usi de acces si ferestre) citre spatiile neincilzite sau insuficient
incalzite;



v' Repararea/refacerea instalatiei de distributic a agentului termic intre punctul de racord si
planseul peste subsol/canal termic, inclusiv izolarea termica a acesteia, in scopul reducerii pierderilor
termice si de agent termic, precum si montarea robinetelor cu cap termostatic la radiatoare si a
robinetelor de presiune diferentiala la baza coloanelor de incalzire Tn scopul cresterii eficientei
sistemului de incélzire prin autoreglarea termohidraulica a retelei;

v' reabilitarea si modernizarea instalatiei de distributie a agentului termic - incilzire inclusiv
zonarea (control zonal) si echilibrarea instalatiilor termice, izolarea conductelor din subsol/canal termic
n scopul reducerii pierderilor de caldura si masa;

v" inlocuirea/dotarea cu corpuri de incélzire cu radiatoare/ ventiloconvectoare, montare perdea de
aer si incalzire la primire/ intrare;

v" Refacere bransament A.C.C. preparare pentru spalatorie/bucatarie pana la C.T.;

v" Repararea/refacerea instalatiei de distributie a agentului termic interioara, inclusiv izolarea
termica a acesteia, Tn scopul reducerii pierderilor termice si de agent termic - apa calda de consum.
Instalare boilere preparare apa calda de consum la fiecare grup sanitar, laborator sau chicineta. Instalare
panouri fotovoltaice on grid pe acoperis producere energie electric alimentare boilere. Tnlocuire obiecte
sanitare in cladire. Montare baterii cu temporizator sau senzor.

v reabilitarea/ modernizarea instalatiei de iluminat prin inlocuirea circuitelor de iluminat
deteriorate sau subdimensionate;

v Tnlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent cu corpuri de iluminat cu eficientd
energetica ridicata si duratd mare de viata, inclusiv tehnologie LED;

v' instalarea de corpuri de iluminat cu senzori de miscare, acolo unde acestea se impun pentru
economie de energie (holuri, bai-in zona lavoarelor);

v" montare sistem de iluminat de urgenta cu acumulatori;

v" montare de panouri solare fotovoltaice on grid pe acoperisul cladirii pentru necesar partial de
iluminat. Segmentarea alimentarii iluminatului in sali paralel cu ferestrele. Montare sistem de iluminat
de urgentd cu acumulatori. Montare sistem de alarmare electric la toaleta persoanelor cu dizabilitati.
Montare sistem inteligent de mangement al energiei.

v solutii de ventilare mecanica centralizata, asigurarea calitatii aerului interior se va asigura prin
montarea unei instalatii centralizate de ventilare cu recuperare de caldura avand randament de min 75%
pentru fiecare nivel in parte. Se va asigura ventilatia pentru incaperile cladirii. Montarea unor sisteme
inteligente de contorizare, urmarire si inregistrare a consumurilor energetice si/sau, dupa caz, instalarea
unor sisteme de management energetic integrat, precum sisteme de automatizare, control si/sau
monitorizare, care vizeaza si fac posibila economia de energie la nivelul sistemelor tehnice ale cladirii;
montare ventilatoare de extragere a aerului din grupuri sanitare, bufete, chicinete, laboratoare, practicare
orificii de admisie aer. Redimensionare si automatizare sistem actual de ventilare tehnologica.

Alte tipuri de lucrari recomandate:

v repararea trotuarelor de protectie, in scopul eliminarii infiltratiilor la infrastructura;

v repararea/construirea acoperisului tip terasd/sarpantd, inclusiv repararea sistemului de colectare a
apelor meteorice de la nivelul terasei, respectiv a sistemului de colectare si evacuare a apelor meteorice
la nivelul invelitoarei tip sarpantd;

v" demontarea instalatiilor si a echipamentelor montate aparent pe fatadele/terasa cladirii, precum
si remontarea acestora dupa efectuarea lucrarilor de interventie;

v' repararea elementelor de constructie ale fatadei care prezintd potential pericol de desprindere
si/sau afecteaza functionalitatea cladirii;

v' refacerea finisajelor interioare in zonele de interventie;

v' reabilitarea/ modernizarea instalatiei electrice, Tnlocuirea circuitelor electrice deteriorate sau
subdimensionate.

Lucrérile vor fi elaborate Tn baza unor documentatii tehnico-economice (studii, DALI, proiect
tehnic si detaliile de executie, asistenta tehnica, obtinere de avize, acorduri, autorizatii, etc.) ce vor fi
achizitionate de catre Solicitant si supervizate de dirigintii de santier.

Pentru indeplinirea cerintei din Ghidul specific privind regulile si conditiile aplicabile finantarii
din fondurile europene aferente PNRR (1 statie de incarcare vehicule electrice la 2.000 mp arie
desfasurata cladire supusa renovarii energetice), se va instala 1 statie de incarcare rapida pentru vehicule
electrice cu putere peste 22 kW, cu doua puncte de incarcare pe statie.



Tot in cadrul proiectului sunt prevazute masuri de comunicare si publicitate precum si
contractarea de servicii de management al implementarii investitiei (cheltuieli eligibile conform
Ghidului specific).

Interventiile propuse pentru cladire conduc la o reducere a consumului anual specific de energie
finala pentru incalzire de 51,07% (criteriu PNRR indeplinit) fata de consumul anual specific de energie
pentru incalzire Tnainte de renovare, precum si la o reducere a consumului total de energie primara de
56,35% (criteriu PNRR Tindeplinit) fata de nivelul Tnregistrat Tnaintea renovarii. De asemenea,
interventia va conduce la reducerea emisiilor de CO2 cu 58,61% (criteriu PNRR indeplinit) fata de
nivelul Tnregistrat Tnaintea interventiei de renovare energetica.
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Nr. 18487 din 06.10.2022

REFERAT DE APROBARE

Doamnelor si domnilor consilieri,

Prin Ordinul ministrului dezvoltarii, lucrdrilor publice si administratiei nr. 441 din 25 martie
2022 a fost aprobat Ghidul Specific privind regulile si conditiile aplicabile finantérii din fondurile
europene aferente Planului national de Redresare si Rezilientd in cadrul apelurilor de proiecte
PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1, Componenta C5 — Valul Renovarii, Axa 2 —
Schema de granturi pentru eficientd energetica si rezilientd in cladiri publice, Operatiunea B.2:
Renovarea energetica moderata sau aprofundata a cladirilor publice, modificat si completat prin Ordinul
nr.2.612/ 04 octombrie 2022 publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr.971/ 5.X.2022.

Prin intermediul componentei C5 — Valul renovarii se propune imbunatatirea fondului construit
printr-o abordare integrata a eficientei energetice, a consolidarii seismice, a reducerii riscului la incendiu
si a tranzitiei catre cladiri verzi si inteligente, conferind respectul cuvenit pentru estetica si calitatea
arhitecturald a acestuia, dezvoltarea unor mecanisme adecvate de monitorizare a performantelor
fondului construit si asigurarea capacitatii tehnice pentru implementarea investitiilor.

Consiliul Judetean Botosani intentioneazd depunerea proiectului cu titlul: “Renovare
energetica moderata a cladirii Bucatarie-Spalatorie, magazie alimente, corp H, a Spitalului
Judetean de Urgenta Mavromati Botosani”, in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta
(PNRR), Componenta 5 - Valul Renovarii, Axa 2 — Schema de granturi pentru eficientd energetica si
rezilienta in cladiri publice, Operatiunea B.2: Renovarea energeticd moderatd sau aprofundatd a
cladirilor publice, apel de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1.

Apelul de proiecte este structurat in doud runde de atragere de fonduri, fiind de tip necompetitiv,
a doua runda cu data si ora de incepere a depunerii de proiecte este 10 octombrie 2022, ora 10.00,
conform Ordinului nr.2.612/ 04 octombrie 2022, pe principiul ,,primul venit, primul servit”.

Ghidul prevede la capitolul 5 — Completarea cererilor de finantare, subcapitolul 5.2 — Anexele
la cerere de finantare aplicabile prezentului apel, la pct. 12) Hotardrea de aprobare a depunerii
proiectului, inclusiv anexa privind descrierea sumard a investitiei propusa a fi realizata prin proiect.

Valoarea totala eligibila a proiectului este in cuantum de 4.240.783,96704 fara TVA, calculatd
conform cap. 2.5 din Ghidul specific, care include toate costurile eligibile aferente proiectului .

Interventiile propuse pentru renovarea energetica a cladirii vor conduce la o reducere a
consumului anual specific de energie finala pentru incalzire de 51,07% (criteriu PNRR Tndeplinit) fata
de consumul anual specific de energie pentru incalzire inainte de renovare, precum si la o reducere a
consumului total de energie primara de 56,35% % (criteriu PNRR indeplinit) fatd de nivelul
inregistrat naintea renovarii. De asemenea, interventia va conduce la reducerea emisiilor de CO2 cu
58,61% % (criteriu PNRR indeplinit) fatd de nivelul inregistrat inaintea interventiei de renovare
energetica.

Fata de cele de mai sus, supun spre dezbatere si adoptare proiectul de hotarare initiat in acest
scop.

PRESEDINTE,
Doina-Elena FEDEROVICI
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Directia Dezvoltare si Promovare, Directia Buget- Finante,

Directia Juridica, Administratie Publica Locala, Directia Investitii si Achizitii Publice,

Nr. 18488 din 06.10.2022
Administrator public al judetului,

Cristian NISTOR

RAPORT DE SPECIALITATE

Prin Ordinul ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si administratiei nr. 441 din 25 martie 2022
a fost aprobat Ghidul Specific privind regulile si conditiile aplicabile finantarii din fondurile europene
aferente Planului national de Redresare si Rezilienta in cadrul apelurilor de proiecte
PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1, Componenta C5 — Valul Renovarii, Axa 2 —
Schema de granturi pentru eficientd energetica si rezilienta in cladiri publice, Operatiunea B.2: Renovarea
energeticd moderata sau aprofundata a cladirilor publice.

Acesta a fost modificat si completat prin Ordinul nr.2.612/ 04 octombrie 2022 publicat in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr.971/ 5.X.2022.

Prin intermediul componentei C5 — Valul renovdrii se propune imbunatatirea fondului construit
printr-o abordare integrata a eficientei energetice, a consolidarii seismice, a reducerii riscului la incendiu
si a tranzitiei catre cladiri verzi si inteligente, conferind respectul cuvenit pentru esteticd si calitatea
arhitecturald a acestuia, dezvoltarea unor mecanisme adecvate de monitorizare a performantelor
fondului construit si asigurarea capacitatii tehnice pentru implementarea investitiilor.

Apelul de proiecte este structurat in doua runde de atragere de fonduri, fiind de tip necompetitiv, a
doua runda cu data si ora de incepere a depunerii de proiecte este 10 octombrie 2022, ora 10.00, conform
Ordinului nr.2.612/ 04 octombrie 2022, pe principiul ,,primul venit, primul servit”.

Consiliul Judetean Botosani intentioneaza depunerea proiectului cu titlul: “Renovare energetica
moderati a cladirii Bucatarie-Spalatorie, magazie alimente, corp H, a Spitalului Judetean de
Urgenta Mavromati Botosani”, in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR),
Componenta 5 - Valul Renovarii, Axa 2 — Schema de granturi pentru eficientd energetica si rezilientd in
cladiri publice, Operatiunea B.2: Renovarea energetica moderata sau aprofundata a cladirilor publice, apel
de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1.

Ghidul prevede la capitolul 5 — Completarea cererilor de finantare, subcapitolul 5.2 — Anexele la
cerere de finantare aplicabile prezentului apel, la pct. 12) Hotardrea de aprobare a depunerii proiectului,
inclusiv anexa privind descrierea sumara a investitiei propusa a fi realizata prin proiect.

Valoarea totala eligibild a proiectului este in cuantum de 4.240.783,96704 lei fara TVA, calculata
conform cap. 2.5 din Ghidul specific, astfel:

- Costul unitar pentru lucrarile de renovare moderata este de 440 Euro/mp arie desfasuratd fara TVA

- Aria construita desfasurata a cladirii supuse renovarii, conform Auditului energetic, este de 1.901,08
mp

- Costul unitar pentru o statie de incarcare rapida (cu putere peste 22 kW) cu cate doud puncte de
incdrcare/statie este de 25.000 Euro per statie

- Este obligatoriu ca n cadrul fiecarei solicitari de finantare sa fie prevazuta instalarea a cate o statie
de incarcare pentru vehicule electrice (cu putere peste 22 kW) cu cate douda puncte de
incarcare/statie, la fiecare 2.000 mp arie desfasurata renovata

- Costul unitar pentru lucrarile de renovare include toate costurile eligibile aferente proiectului

- Cursul valutar utilizat este cursul Inforeuro aferent lunii mai 2021, respectiv 1 Euro = 4,9227 lei.
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Pentru reabilitarea termoenergetica a cladirii Bucatarie-Spalatorie, magazie alimente, corp H, a
Spitalului Judetean de Urgentd Mavromati Botosani, prin Auditul energetic se recomanda urmatoarele
tipuri de lucrari:

v Izolarea termica a fatadei — parte opacd: montare termoizolatie la pereti exteriori opaci, la exterior,
cu sistem din placi vatd minerala bazaltica, grosime 15 cm, protejata cu tencuiala subtire (5-10 mm) armata
cu tesatura deasa din fibre + termoizolare soclu cu XPS 10 cm + desfacere si refacere/reparare trotuare;
lucrdrile se executd pentru intreaga cladire, inclusiv sub planseele peste exterior.;

v' lzolarea termica a peretilor care formeaza anvelopa cladirii ce delimiteaza spatiul incalzit de alte
spatii comune neincalzite cu 15 cm WM;

v' Termoizolarea planseului peste ultimul nivel cu sisteme termoizolante in cazul existentei sarpantei,
prin pod, la plansee superioare din polistiren expandat ignifugat, grosime 30 cm + folie antivapori la partea
calda + strat protectie, fara decaparea stratului termoizolator existent; reabilitarea sarpantei, precum si
repararea sarpantei in cazul podurilor neincalzite; termoizolare aticuri si membrand hidroizolatoare peste
stratul de protectie;

v' Izolare termica a planseului peste subsol, in cazul in care prin proiectarea cladirii sunt previzute
spatii destinate activitatilor la parter; grosime 10 cm, protejata cu plasa si tencuiala, montare cu bolturi de
sustinere;

v’ Inlocuirea tamplariei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului in clddire, cu tamplarie
termoizolanta cu performanta ridicata - 3 foi de sticla si cel putin 2 acoperiri. Inlocuire usi acces cu usi din
tamplarie de aluminiu si geam termoizolator cu rupere de punte termicad cu grosimea de cel putin 6 mm.
Tamplaria se monteaza spre exteriorul zidariei cu ajutorul benzilor precomprimate. Termoizolare pe contur
goluri tamplarie cu placi EPS grosime 3 cm, montare profile protectie cu lacrimar si de colt;

v' Inlocuirea tdmplariei interioare (usi de acces si ferestre) citre spatiile neincilzite sau insuficient
incalzite;

v Repararea/refacerea instalatiei de distributie a agentului termic intre punctul de racord si planseul
peste subsol/canal termic, inclusiv izolarea termica a acesteia, in scopul reducerii pierderilor termice si de
agent termic, precum $i montarea robinetelor cu cap termostatic la radiatoare si a robinetelor de presiune
diferentiald la baza coloanelor de incdlzire in scopul cresterii eficientei sistemului de incélzire prin
autoreglarea termohidraulica a retelei;

v' reabilitarea i modernizarea instalatiei de distributie a agentului termic - incilzire inclusiv zonarea
(control zonal) si echilibrarea instalatiilor termice, izolarea conductelor din subsol/canal termic in scopul
reducerii pierderilor de caldura si masa;

v" Tnlocuirea/dotarea cu corpuri de incalzire cu radiatoare/ ventiloconvectoare, montare perdea de aer
si Incdlzire la primire/ intrare;

v' Refacere brangsament A.C.C. preparare pentru spalatorie/bucatarie pana la C.T.;

v Repararea/refacerea instalatiei de distributie a agentului termic interioara, inclusiv izolarea termica
a acesteia, in scopul reducerii pierderilor termice si de agent termic - apa calda de consum, Instalare boilere
preparare apa calda de consum la fiecare grup sanitar, laborator sau chicineta. Instalare panouri fotovoltaice
on grid pe acoperis producere energie electrici alimentare boilere. Inlocuire obiecte sanitare in cladire.
Montare baterii cu temporizator sau senzor;

v reabilitarea/ modernizarea instalatiei de iluminat prin inlocuirea circuitelor de iluminat deteriorate
sau subdimensionate;

v" inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent cu corpuri de iluminat cu eficienta
energetica ridicata si duratd mare de viata, inclusiv tehnologie LED;

v' instalarea de corpuri de iluminat cu senzori de miscare, acolo unde acestea se impun pentru economie
de energie (holuri, bai-in zona lavoarelor);

v" montare sistem de iluminat de urgenta cu acumulatori;

v' montare de panouri solare fotovoltaice on grid pe acoperisul cladirii pentru necesar partial de
iluminat. Segmentarea alimentdrii iluminatului in sdli paralel cu ferestrele. Montare sistem de iluminat de
urgentd cu acumulatori. Montare sistem de alarmare electric la toaleta persoanelor cu dizabilitati. Montare
sistem inteligent de mangement al energiei.

v solutii de ventilare mecanicd centralizatd; asigurarea calitdtii aerului interior se va asigura prin
montarea unel instalatii centralizate de ventilare cu recuperare de caldura avand randament de min 75%
pentru fiecare nivel in parte. Se va asigura ventilatia pentru incaperile cladirii. Montarea unor sisteme
inteligente de contorizare, urmadrire si inregistrare a consumurilor energetice si/sau, dupa caz, instalarea unor
sisteme de management energetic integrat, precum sisteme de automatizare, control si/sau monitorizare, care
vizeaza si fac posibild economia de energie la nivelul sistemelor tehnice ale cladirii; montare ventilatoare de

extragere a aerului din grupuri sanitare, bufete, chicinete, laboratoare, practicare orificii de admisie
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aer. Redimensionare si automatizare sistem actual de ventilare tehnologica.

Alte tipuri de lucrari recomandate:

v’ repararea trotuarelor de protectie, in scopul eliminarii infiltratiilor la infrastructura;

v repararea/construirea acoperisului tip terasd/sarpanta, inclusiv repararea sistemului de colectare a
apelor meteorice de la nivelul terasei, respectiv a sistemului de colectare si evacuare a apelor meteorice la
nivelul nvelitoarei tip sarpanta;

v' demontarea instalatiilor si a echipamentelor montate aparent pe fatadele/terasa cladirii, precum si
remontarea acestora dupa efectuarea lucrarilor de interventie;

v' repararea elementelor de constructie ale fatadei care prezinta potential pericol de desprindere si/sau
afecteaza functionalitatea cladirii;

v refacerea finisajelor interioare in zonele de interventie;

v reabilitarea/ modernizarea instalatiei electrice, inlocuirea circuitelor electrice deteriorate sau
subdimensionate.

Tot in cadrul proiectului sunt prevdzute masuri de comunicare si publicitate precum si
contractarea de servicii de management al implementarii investitiei (cheltuieli eligibile conform
Ghidului specific).

Interventiile propuse pentru renovarea energetica a cladirii vor conduce la o reducere a consumului
anual specific de energie finald pentru incalzire de 51,07% (criteriu PNRR indeplinit) fatd de consumul
anual specific de energie pentru Incélzire inainte de renovare, precum si la o reducere a consumului total
de energie primara de 56,35% % (criteriu PNRR indeplinit) fata de nivelul inregistrat inaintea renovarii.
De asemenea, interventia va conduce la reducerea emisiilor de CO2 cu 58,61% % (criteriu PNRR
indeplinit) fata de nivelul inregistrat inaintea interventiei de renovare energetica.

Avand in vedere cele prezentate mai sus, consideram ca sunt intrunite conditiile legale pentru
promovarea si inscrierea pe ordinea de zi a sedintei consiliului judetean a proiectului de hotarare, in
forma prezentata.

Directia Dezvoltare si Promovare Directia Buget- Finante
Director executiv, Director executiv,
Otilia MORUZ Magda DIDII
Directia Juridica, Administratie Publica Locala Directia Investitii si Achizitii Publice
Director executiv, Director executiv,
Amalia MARIAN Antonela PATRASCU



