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SE APROBA
Presedinte,
Costica MACALETI

CAIET DE SARCINI /M

privind executarea de servicii de verificare, reparare si incarcare a
echipamentelor de stingere a incendiilor, cod CPV 50413200-5

1. Denumirea contractului/ Obiectul caietului de sarcini:

Executarea de servicii de verificare, reparare si incdrcare a echipamentelor de stingere a
incendiilor existente la sediul Consiliului Judetean Botosani, mun. Botosani, Piata Revolutiei, nr. 1/3.
Beneficiar: U A.T. Judetul Botosani — Consiliul Judetean Botosani.
2. Modalitatea de atribuire a contractului de achizitie publica — Achizitie directa.

3. Informatii generale:

Caietul de sarcini stabileste conditiile tehnice, de calitate, executie si colaborare necesare efectuarii
lucrarilor de verificare, reparare si incarcare a stingatoarelor de incendiu existente la sediul Consiliului
Judetean Botosani.

Verificarea, repararea si incarcarea stingatoarelor de incendiu reprezintad si operatii prin care se
restabilesc conditiile tehnice de calitate initiale, in conformitate cu standardele sau normele aprobate si
fisa tehnicd a produsului care a stat la baza eliberarii autorizatiei de introducere pe piatd a modeiului
de stingator.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, Ordinul
MAI nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apéarare impotriva incendiilor: instalatiile,
echipamentele si mijloacele tehnice de prevenire si stingere a incendiilor fac parte din masurile de
aparare impotriva incendiilor, active, cu rol important in asigurarea cerintei de securitate la incendiu a
constructiilor si instalatiilor tehnologice, precum si pentru securitatea utilizatorilor.

Organizarea interventiei de stingere a incendiilor, la locul de muncd, implica asigurarea sistemelor,
echipamentelor, a stingatoarelor si altor dotari de stins incendii, a mijloacelor de salvare si protectie ale
personalului.

4.Descrierea contractului
Serviciile care fac obiectul achizitiei constau in servicii de verificare, reparare si incarcare a
echipamentelor de stingere a incendiilor:

-P6 - 7 buc.
-P3- 12 buc,
-P1- 4 buc.
-G2 - 4 buc.
Total - 27 buc.

Termen de prestare a serviciilor: 15 de zile de la data semnarii contractului.

5. Criterii tehnice de calificare:
Societatea prestatoare de servicii trebuie s& indeplineascd urmatoarele conditii pe toatad durata
derularii contractului:



5.1 Sa detind Autorizatie pentru efectuarea lucrarilor de verificare, reincarcare si reparare a
stingatoarelor de incendiu emisd de Ministerul Administratiei si Internelor - Centrul National pentru
Securitate la Incendiu si Protectie Civild in conformitate cu Ordinul MAI nr. 87/2010 pentru aprobarea
Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectueaza lucrari in domeniul apararii impotriva
incendiilor (se va anexa copia autorizatiei).

5.2 Sa se regdseasca in Lista cu persoanele autorizate in conformitate cu OMAI nr. 87/2010 pentru
efectuarea lucrérilor de verificare, reincércare si reparare a stingatoarelor de incendiu, cu exceptia
celor care contin anumite gaze fluorurate cu efect de sera, de pe site-ul IGSU.

5.3 Sa detind autorizatie ISCIR — pentru activitatea de umplere, reparare, verificare tehnica periodica,
scoatere din uz si casare a recipientelor/butelii de gaze comprimate - tip stingatoare de incendiu
(se va anexa copia autorizatiei).

5.4 Sa& detind atelier propriu dotat cu utilaje/echipamente/instalatii care vor fi folosite pentru
executarea lucrarilor/operatiilor tehnice necesare prestérii serviciilor. Se va indica adresa locatiei
(atelierului propriu) unde se vor executa serviciile si lista cu dotarile (utilaje, echipamente, instalatii)
pe care le detine acesta si care vor fi utilizate.

6. Specificatii tehnice privind serviciul de reparare $i de intretinere a echipamentului de stingere
a incendiilor:
6.1. Verificarea stingatoarelor
Asupra fiecarui stingator prestatorul va efectua operatii tehnice, din care precizam urmatoarele:
- identificarea stingatorului prin verificarea etichetelor si a marcajelor aplicate prin pansonare;
- constatarea starii tehnice a stingatorului;
- demontarea si golirea stingatorului de pulberea aflata in el
- verificarea stérii tehnice a ansamblului de declansare, demontarea ansambilului de declansare,
constatarea uzurii partilor componente, iar in situatia in care se constatd componente defecte,
se va proceda la repararea sau inlocuirea lor;
- verificarea integritatii si aspectului exterior al recipientului stingatorului; (se va face cu
respectarea prevederilor prescriptiei PT C5-2003, cap. 3.3. — "Repararea recipientelor butelii");
- eventualele lucrari de reparatie la aspectul exterior ale recipientelor (curatare pete rugina/oxizi,
degresare suprafete, grunduire si vopsire rosie) nu se vor efectua decat dupd promovarea
tuturor incercarilor si inainte de montarea stingatorului.

6.2. Verificarea la presiune a recipientelor
Stingatoarele prezentate prestatorului care au durata de utilizare de la ultima verificare tehnica in
utilizare ISCIR a recipientului, egala sau mai mare de 5 ani, vor fi supuse la verificarea rezistentei
interne a recipientului stingatorului prin aplicarea de suprapresiune, conform cerintelor prescriptiei
tehnice ISCIR PT C5-2003, cap. 3.1 — "Verificarea tehnica a recipientelor butelii”.
Pentru stingatoarele care in urma probei de presiune a recipientului, nu au fost declarate "admis”
vor fi propuse la casare si se va intocmi un Proces-verbal de casare.

6.3 Incércarea stingitoarelor

Dupa parcurgerea tuturor operatiilor cu caracter de verificare si pregétire se vor incarca stingéatoarele
cu agent de stingere si agent de presurizare. La incarcarea recipientelor se va fine cont de cerintele
prescriptiei tehnice PT C5-2003, cap. 3.2 — "Umplerea recipientelor butelii”

Pentru mentinerea caracteristicilor tehnice recipientul se incarca cu cantitatile si tipurile de pulbere,
respectiv agent propulsor, corespunzator modelului de stingator.

6.4 Marcarea stingitoarelor

Pentru marcare se vor aplica pe corpul stingatorului, la loc vizibil, etichete autoadezive executate din
materiale durabile, care vor contine inscriptionari care nu se vor sterge pe o perioadd de minim 12 luni
si vor fi rezistente la agenti externi, apa, praf.

Procesul de marcare se va efectua far3 a se acoperifinlatura eticheta originald aplicata de producétor
indiferent de starea acesteia.



6.5 Piese de schimb

Piesele de schimb si materialele utilizate pentru reparatia stingatoarelor trebuie sa fie noi, fabricate cu
cel mult 1 an inaintea montarii si vor fi componente tehnice de origine sau produse de schimb de
calitate echivalenta. Daca in timpul operatiilor de verificare/repararef/incércare se constatd ca unele
piese au o functionare necorespunzatoare, sunt defecte sau nu mai pot fi reparate pentru a fi utilizate,
acestea vor fi inlocuite de prestator in valoarea contractului.

6.6 Receptia serviciilor
Receptia stingatoarelor verificate/reparate/incarcate se face in momentul returnarii acestora la
beneficiar, in conditiile respectéarii procedurilor legale in vigoare si a cerintelor prezentului caiet de
sarcini.
La receptia loturilor de stingétoare, in functie de caz, acestea vor fi insotite de: proces verbal de
predare-primire; proces verbal de receptie; certificate de calitate si garantie pentru piesele si materialele
utilizate; certificat de garantie pentru operatiile efectuate; declaratie de conformitate.

7. Conditii contract
Serviciile de verificare/reparare/ incarcare a stingatoarelor se vor efectua intr-un termen de 15 zile.
Transportul stingdtoarelor de la/ si catre beneficiar cade in sarcina prestatorului.

8. Modalitati de plata:

Plata se va efectua in lei, in termen de 30 de zile de la emiterea de catre prestator a facturii insotita
de documentele precizate la pct. 6.6. Plata se va efectua prin Trezoreria Botosani.

9. Criteriul de atribuire a contractului:
Pretul cel mai scazut.




