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HOTARARE
pentru aprobarea Planului de mentinere a calitiitii aerului in Judetul Botosani

Consiliul Judetean Botosani intrunit Tn sedin(a ordinari la data de 28.02.2019,

analizind Expunerea de motive nr. 2269/14.02.2019 a Presedintelui Consiliului
Judetean Botosani privind aprobarea Planului de mentinere a calititii aerului in Judetul
Botosani,

avand in vedere: - adresa nr. 12369/ML/04.12.2018 a Agentiei pentru Protectia
Mediului Botosani, Tnregistrata la Consiliul Judetean Botosani cu nr. 17440/05.12.2018,

- referatul de avizare nr. 1/4428/VT/28.11.2018 al Agentiei Nationale pentru Protectia
Mediului — Centrul de Evaluare a Calitatii Aerului C.E.C.A., inregistrat la Consiliul Judefean
Botosani cu nr. 17156/29.11.2018,

- procesul-verbal nr. 7720/29.05.2018 incheiat cu ocazia dezbaterii publice a propunerii
de Plan de mentinere a calititii aerului in Judetul Botosani,

- Raportul de specialitate nr. 2270/14.02.2019 al Direcliei Servicii Publice din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Botosani,

- Raportul de avizare al Comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism, lucrari
publice, monumente istorice si de arhitecturd, protectia mediului i turism,

in conformitate cu prevederile art. 21 alin, (1) lit. @) si art. 56 din Legea nr. 104/2011
privind calitatea aerulii inconjurdator, ale art. 32 si art. 33 din Metodologia de eluborare a
planurilor de calitate a aerului, a plamuilw de acfiune pe termen scurt si a planurilor de
menfinere a calitdjii aerului, aprobata prin Hotarirea Guvernului nr. 257/2015, precum si ale
Anexei nr. 2 din Ordinul ministrului mediului nr. 598/2018 pentru aprobarea listelor cu
unitdfile administrativ-teritoriale intocmite in urma incadrarii in regimuri de gestionare a
ariilor din zonele si aglomerdrile prevazute in anexa nr. 2 la Legea nr. 104/2011 privind
calitatea aerului inconjurdtor,

in temeiul art. 91 alin. (i) lit. f) si art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a
administrafiei publice locale, republicatd, cu modificarile ulterioare,

hotiiriste:

Art. 1. Se aproba Planul de mentinere a calitd{ii aerului in Judeful Botosani, prevazut
in Anexa care face parte din prezenta hotdrire.

Art. 2. Presecllntele Consiliului Judetean Botosani, prin directiile din cadrul aparatului
de specialitate §i comisia tehnicd desemnata in acest sens, asigurd ducerea la indeplinire a
prezentei hotarari.

PRESEDINTE, CONTRASEMNEAZA:
Costlca MACALETI SECRETAR AL JUDETULUI,

Marcel Stelici ENARIU
/Mw«w

Botosani,
Nr._24  din 28. 022019\
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Anexa
la Hotiirarea nr. 24 din 28.02.2019
(Nr. pagini = 95)

PLANUL DE MENTINERE A CALITATII AERULUI IN
JUDETUL BOTOSANI
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Propunere Plan de mentinere a calitatii aerului in

Judetul Botosani

2018 - 2022
Comisia tehnica pentru realizarea si monitorizarea Planului,
numita prin dispozitiile nr. 116/09.05.2017 si nr. 263/18.10.2017
ale Presedintelui Consiliului Judetean Botosani
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A. Informatii generale fee N/

Plan de mentinere a calitatii aerului in Judetul Botosani ' ®

Autoritatea responsabild de elaborarea i punerea in practicd a Planului; CONSILIUL JUDETEAN
BOTOSANI
= adresa web: www.cjbotosani.ro
= adresa: Judeful Botosani, Municipiul Botosani, str. Piala Revolutiei nr. 1-3, telefon
0231.514.712, e-mail: consiliu@cibotosani.ro
» Numele persoanei responsabile: Costicd MACALETI, Presedinte al Consiliului Judetean Botosani
e Pericada de implementare a Planului de mentinere a calitdfii aerului: an de iniiere 2018 - an de
proiectie 2022
= Planul poate fi accesat la adresa : www.cibotosani.ro
e Stadiul planului: se completeaza dupa aprobare, conform indicatii CECA
* Rapoarlele anuale cu privire |2 stadiul realizAri masurilor vor putea fi accesate la adresa
www.cjbotosani.ro

Rezultatele obtinute in urma evaludri calitatii aerului fa nivel national, care a utilizat atat masurari in
puncte fixe, cét si rezullale obtinule prin modelarea matematicd a dispersiei poluantifor emisi in aer,
incadreazd Judejul Bolosani in regimul de gestionare M, fiind necesara elaborarea Planului de mentinere a
calitatii aerului (numit in continuare PMCA) pentru indicatorii pulberi in suspensie (PM10 si PM2.5), dioxid de
azot(NO2) si oxizi de azot (NOx}, monoxid de carbon (CO), dioxid de sulf (SO2), benzen (CeHs), arsen (As),
cadmiu (Cd), nichel (Ni) si plumb (Pb).

in urma comunicérii de cétre autoritatea publicé centrala pentru protectia mediului a necesitatii intocmirii
Planului de mentinere a calitalii aerului (PMCA) pentru judeful Botosani, Consiliul Judelean Botosani a
infiintat Comisia Tehnica pentru elaborarea PMCA si a informat publicul asupra demarérii elaborarii Planului,

Studiul care fundamenteaza tehnic decizile asumate in intecmirea Planului de mentinere a calitatii
aerului in judeul Botosani a fost elaborat de catre asocierea E & A CONSULTANT S.RL. - ISPAM
CONSULTING SR.L.

B. Localizarea zonei UAT - Judetul Botosani
Informatii generale:

g b — a) Zonad incadratd in

] A \ o regimul de gestionare Il
i i Judetul Botogani este situat in parlea
de nord-est a Romaniei {figura nr.1),
din punctul de vedere al delimitarii
fizico-geografice, prezentand
urmatoarele caraclenistici: la vest,
i) réul Sirel traseaza limita cu judetul
| Suceava, in partea de noerd si nord-
. y. est judetul se invecineazd cu
: 1 // | Republica Ucraina, granita fiind
| convenfionald pand la intrareg 3
= ~——  {ard a rdului Prut, in dreptul |
Orofteana (vecinii sunt f
Novoselita, Herta din regiunea Cemauti - Ucraina); de la Orofteana, granita este naturala, pe Pru

- -
——

Figura nr. 1 Localizarea U A T. - Judeful Bolosani {prelucrare consutiant}
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dreptul Iocalitalji lvancautj (comuna Paltinig), de aici se realizeaza granita in partea de"%:__{jrd—'est s-de-est cu},-"'
Republica Moldova, prin raioanele Briceni, Glodeni si Rascani; limita sudica este trasata Hejudejuflasi,

(ﬂj Figura mr 2 Harta U A.T. componiente ale judetului Botogani

Ca pozitie geografica, judeful Botogani este incadrat in urmatoarele coordonate:

Punctul Punctul extrem Vecini Longitudine Latitudine

cardinal

Nord Satul Horodistea Reptfblica 26040" 48"16

Ucraina

Sud Comuna Prajeni Judetul lasi 2702 47°26°

Est Comuna Santa Republica 27123 47035
Mare Moldova

Vest Comuna Mihaileni Judetul Suceava 26%06' 47468'

b) Estimarea zonei §i a populafiei expusa poludrii

in cazul Planurilor de mentinere a calitafii aerului, in zonele analizate nu se inregistreaza depasiri ale
valorilor limita sau ale valorilor tinta.
in aceste conditii, stnt prezentate date privind intregul teritoriu si intreaga populatie a judetului pentru
analiza expunerii |a poluare.
Suprafala folald a judetului: 4986 kmz, ponderea teritoriului judetului Botosani in totalul teritoriului national
: fiind de 2,1%.
{C? Anul de raportare. 390404 persoane dupa rezidenta (la 1 ianuarie 2017) - populatie judef Botosani
Anul de referinta: 403205 persoane dupa rezidena {la 1 ianuarie 2014) - populalie judet Botosani

Fara a se depasi valorile limita, valorile tintd sau niveiurile critice in zonele de referinta pentru poluantii
analizali, atat in anul de referinta, cat si in anul de proiectie cele mai ridicate concentralii de poluanti se
regasesc in municipiul Botogani — reprezentativ pentru mediul urban i in zona rurala delimitata de comunele
Mihai Eminescu, Catdmaresti Deal si Rachiti in care se afld cele mai importante surse de emisie identificate
prin analizarea cantitatilor cumulate de emisii generate.

Pentru anul de referinta se remarca depasiri ale valorilor pragului superior de evaluare pentru PM10 fond
urban, NO, fond urban, PM2.5, fiind necesare urmatoarele precizari:

- In cazul NO,, nivelul critic anual fiind stabilit pentru protectia vegetatiei si ecosistemelor naturale,
depasirea pragului de evaluare la valorile de fond urban are importanta doar pentru evaluéri statistice;

- pragul superior de evaluare si pragul inferior de evaluare pentru PM2,5 nu se aplica mésurarilor efectuate
pentru evaluarea conformitatii cu obiectivul de reducere a expunerii la PM2,5 pentru protectia sanatafji
umane,

Plan de mentinere a calitatii acrului in Judeju} Botosani
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Acesle doua zone, urbana i rurald, in care poluarea are un nivel mai ridicat decat in restul judetului, sunt
caracterizate dupa cum urmeaza:
- Populatie municipiul Botosani
Anul de raportare 2017: cca. 115.000 persoane dupa rezidenta
Anul de referinta 2014: cca. 119.000 persoane dupa reziden{a
- Suprafata municipiul Botsani: 41,36 km2
- Suprafala zonei rurafe reprezentative: cca.0,120 km2 (perimetrul delmitat de comunele Mihai Eminescu,
Corni si Rachiti).

Concluzia evalugrii este ca, in cazul implementarii PMCA, nu se identifica populalie potential expusa la

niveluri care depasesc oricare dintre valorile-imitd sau valorile tintd stabilite in vederea protejérii sanatatii
umane pentru pohantii analizat.

¢) Informatii privind tipul de tinte care necesita protecfie in zona

Planul de Mentinere a Calitatii Aerului are ca obiectiv mentinerea calitatii aerului in scopul protectiei
sénatalii populatiei si a ecosistemelor,

Tipul de tinte care necesitd analiza expunerii la poluarea aerului sunt reprezentate de populatia
vulnerabila (copii, persoane varstnice) si de zone naturale protejate.

In cazul judetului Botosani, populatia este distribuita in 2 municipii, 5 orase si 71 de comune. Din totalul
populatiei rezidente s-au inregistrat in judeful Botosani :
In Anul de raportare: 22.235 persoane < 18 ani, dupa rezidentd (la 1 ianuarie 2017)i

96.624 persoane > 60 ani, dupd reziden{d {la 1 lanuarie 2017)

In Anul de referinta: 21.493 persoane < 18 ani, dupé rezidenta (la 1 ianuarie 2014)

96.014 persoane > 60 ani, dupa rezidenfa (Ia 1 ianuarie 2014)
Distributia in teritoriu a populaiei dupa densitate loc/km? este evidentiata in figura nr. 3.
Primele 10 localitati dupa numérul de locuitori! sunt:

- Municipiul Botosani -121.756

- Municipiul Dorohoi - 311.094
- Oragul Barabani - 12.842
- Oragul Flamanzi - 11.874
- Orasul Saveni - 79.95
- Comuna Mihai Eminescu - 7.966
- Comuna Vorona - 7878
- Comuna Albesti - 6.940
- Comuna Comi - 6.745
- Comuna Ungureni - 6645
- Comuna Réchiti - 4327

Figura nr 3. Densitatea populajiei in jpudejul
Bologani (2014 -2022)
{prelucrare consultant)

' Sursa ~ pugina web INS TEMPO ONLINE
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in judetul Botosani, in sistemul public exista 132 de unitali de invajamant, 2 camine niru piménéb & .|

varstnice §i 10 spitale, aceste tipuri de unitfi reprezentand concentrari ale fintelor a caror exp'mmér la
peluare trebuie luata in considerare. '

Dintre aceste obiective, doar Spitalul de pediatrie Botosani (strada Prieteniei) si Colegiul- Ghéoige,

Asachi au un grad mai mare de expunere fa poluare, fiind situate la distante de cca. 400 m de zone in care”
s-a identificat un aport local de poluare ridicat (intersectia Calea Nationald - Strada Uzinei si platforma
industriala cu Modem Calor 8.A.), cumulandu-se emisiile din trafic din intersectie cu sursele de tip incalzire
rezidential-comercial din zona si sursele industriale de pe platforma industriala, fara a fi depasite valorile
limita/ valorile {inté ale concentratiilor poluantilor stabilite pentru protejarea sanatatii umane.

Sunt definite ca finte ce necesité protectie la poluare, de asemenea, ariile naturale protejate; la nivelul
anului 2016 se inregistrau un numdr de 27 arii protejate in judetul Botogani, cu suprafata tolala de 527,29
kmzZ dintre care:

- 9 arii de interes national cu suprafata de 32,25 km2;
- 2 arii de interes judefean avand o suprafata de 0,59 km?;
- 16 arii de interes comunitar (situri Natura 2000) cu suprafata de 494,45 km? (6 Arii de Protectie
Speciald Avifaunistica - 320,7 km2; 10 Situri de Importanta Comunitara — 173,75 km).
Distributia in judet a ariilor protejate este evidentiata in figura nr. 4.

- - B — iy —er

Y

Figura nr. 4. Asi protejate de inleres comunitar din fudefu! Bologani
{prefucrare consulfan)

Nivelurile de poluanti nu depasesc valorite finté/nivelurile critice pentru protectia vegetatiei in cazul ariilor
protejate, situatie ce se va mentine prin implementarea PMCA.,

d) Descrierea modului de identificare a scenariilor/masurilor, precum si estimarea efectelor
acestora

Planul de mentinere a calitatii aerului reprezinté setul de masuri pe care titularul de activitate trebuie s3
le ia, astel incat nivelul poluantilor s se pastreze sub valorile limita pentru poluantii dioxid de sulf, dioxid de
azot, oxizi de azot, particule in suspensie (PM10, PM2.5), benzen, monoxid de carbon, plumb, sau valorile
linta pentru arsen, cadmiu, nichel, astfel cum sunt stabilite in anexa nr. 3 la Legea nr. 104/2011 privind
calitatea aerului inconjurdtor, cu modificérile ulterioare.

xF St
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Pentru identificarea masurilor de metinere si chiar de reducere a nivelului poluanti'!o(, s-au dnalizat
tipurile de surse de emisie cu pondere semnificativa in judetul Botosani $i posibilitatile reale de interventie-si
control. S-au Juat in considerare sursele care genereaza cantitati scazute de emisii ia nivel individual,-dar cu
prezentd numericd mare in teritoriu, clasificate ca surse de suprafald, grupate in functie de repartitia in
teritoriu si de conditiile care permit controlul acestora.

Un alt criteriv de seleclie a masurilor a fost poluantul vizat de masura; chiar daca efectul unei masuri
raspunde nevoii de reducere a nivelului mai multor poluanti, existd o anumitd specificitate a masurii. Pentru
judetul Botosani controlul emisiilor de pulberi in suspensie (particule PM10 cu diametrul de maximum 10
microni i particule PM2.5 cu diamterul mai mic de 2.5 microni) reprezinta un obiectiv principal, PM10 fiind
singurul indicator pentru care judetul este incadrat in regim de evaluare A.

Sursele cu cea mai mare contribufie la emisii pentru indicatorii analizali sunt sursele de suprafata si
transportul. Dintre acestea, un nivel semnificativ il ating emisiile generate de instalatile mici de ardere
utilizate pentru incalzirea individuala, cu utilizare de combustibil solid (lemn, biomasa). Controlul acestor
tipuri de surse se poate realiza prin politicile de dezvoltare din cadrul fiecArei comunitati: infrastructura
edilitard pentru asigurarea accesului la gaze naturale, masuri de eficientizare energetici a cladirilor,
promovarea surselor regenerabile de enerige.

Terenurile degradate reprezintd un alt contributor important identificat pentru emisiile de pulberi, pentru
acest tip de sursa fiind aplicabile masurile de regenerare a terenurilor sau de reconversie a folosintei lor,
Au fost identificate pentru judetul Botosani urméatoarele domenii in care se pol asigura interventii:

1. In domeniul eficientizarii energetice si infrastructurii alimentarii cu gaze;

2. Tn domeniul transporturi;

3. Altele - masuri care includ campaniile de constientizare, refacerea terenurilor degradate.

Avand in vedere tipurile de masuri necesare identificate, scenariul de baza pentru anul de proieciie va
include:
- Masuri pentru categoria de surse din sectorul transport;
- Masuri pentru categoria de surse din energie;
- Masuri pentru categoria de surse "alte surse”.

Prelucrarea informatiilor colectate pentru perioada urmatoare anului de referin{a a condus la valori ale
concentratiilor calculate (modelare prin dispersie) pentru anul de proiectie, prezentate in sectiunea D.
punctul g).

Necesitatea de interventie pe sectoarele de activitate identificale mai sus este corelatd cu mésurile
propuse prin Planul Local de Actiune pentru Mediu si Strategia de Dezvoltare a judefului Botosani, Masurile
care definesc Planul de meniinere a calitafii aerului vizeaza posibilitatile reale de finan{are si probabilitatea
ridicala de implementare, fiind asumate de institufiile responsabile. Pe aceste considerente a fost formulat
un unic scenariu, Scenariul de baza, care promoveaza masuri luand in considerare inclusiv dezvoltarea de
noi obiective sau extinderi ale celor existente,

Pentru caraclerizarea masurilor specifice prezentate n capitolul E, acestea sunt grupate pe categorii de
masuri si se aplica urmatoarele codificari::

- pentru tipul de masura; A: economic/fiscal; B: lehnica; C: educatiefinformare; D: allele.

- pentru a caracteriza scara de timp pentru atingerea reducerii concentraiei prin masura respectiva: A:
termen scurt, B: termen mediu (cca. un an); C: termen lung.

- pentru caraclerizarea sectorului sursa afectat de masurd: A: transport, B: industrie, incivzand
productia de energie termica si electrica; C: agricultura; D: surse comerciale si rezidentiale; E: altele.

- pentru caracterizarea scarii spafiale a sursei afectate de masura : A: doar sursa(e) locale; B: surse in
zona urbana de interes; C: surse in regiunea de interes; D: surse in {ard; E: surse in mai muit de o
tara.

hitp:fee. europa ew/environment/ air guality legislaton pd frecommendation_plans. pdf
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Masura Tip Scara de Sector  Scara Poluanii vizafi
masurd  timp sursa spaiiala
o e . CO, NO/NO,, PM10, PM2.5,
Reabilitare termica cladiri AB B D B 505, CoHs
Alimentarea cu gaze naturale
peniru inlocuirea combustibiluii B B D B . 23_;’“02' PM10, PM2.5,
solid 2, L6
- . . CO, NO./NO,, PM10, PM2.5,
Cresterea mobifitatii durabile A B B A B $0,, CeHe, Pb. Cd, As, Ni
Eficientizarea consumului de B B B AB CO, NC,J/NO; PM10, PM2.5,
combustibil in industrie ' 50;, CgHs, Pb, Cd, As, Ni
Interventii asupra surselor
naturale {impaduriri, recuperare B;D c E c PM10,PM 2.5
terenuri degradale)
Campanii conslientizare C c AD D gg_isNo" G e

Estimarea efectelor masurilor prezentate in sectiunea E are la baza estimarea reducerii emisiilor pentru
tipuri de surse, reflectate in modificarea nivelului poluantilor.

1,

Masura de reabilitare termicd a cladirilor - s-a luat in considerare reducerea consumului de
combustibil sofid ca urmare a scaderii necesarului de energie termica® cu 30 - 40% in funclie de
lucrarile propuse, reflectate in reducerea emisiilor. Masura are efect major asupra nivelului local al
poluantilor (reducere de cca 10%) PM, NOJ/NO2, SO, CO, benzen, arsen si in proporiie de 2 - 4%
asupra fondului urban.

Masura de extinderefintroducere a retelelor de alimentare cu gaze naturale - s-au luat in considerare
emisiile de poluanti PM, NO/NOz, SO, CO, benzen, arsen generale de arderea gazelor naturale
comparativ cu emisiile generate de alti combustibili si gradul de extindere a retelelor. Efeclele masurii
sunt importante in cazul aportului local de SO: (reduceri de 90%), As (100%) si pentru ceilalti
poluanti reduceri de cca. 15%, pentru fondul urban rezultand reduceri de 0,5 - 1%.

Masurile de cresterea mobilitalii durabile - s-a luat in considerare tipul de interventie propus si
mediul in care urmeaza sa fie implementatd masura, Modernizarile de drumuri in localitdti rurale si in
rural, reduc aportut local de pulberi prin reducerea resuspensiei cu ¢ca. 60% si nivelul de fond urban
{suburban)/rural de pulberi cu cca. 5%, pentru ceilalli poluanti inregistrandu-se o reducere a nivelului
total in urban si rural de cca 4% ca urmare a fluentizarii fraficului. Masurile de management al
traficului in localitatile urbane conform Planurilor de mobilitate urbana durabile pot contribui Ia o
reducere a fondului urban de PM, NO/NQz, SOz, CO, benzen, metale grele de cca. 4% si In punctele
fierbinfi (intersectie Calea Nationala - strada Uzinei) reduceri ale aporiului local de 15% prin
asigurarea fluentei traficului.

Masura de eficentizare a consumului in industrie — are in vedere modemizare sistemului de
termoficare promovata de operator, cu efecte de reducere a nivelului aportului local de PM, NOL/NO,,
503, CO, benzen, arsen, plumb, de cca. 4% i a niveluiui urban de cca. 0,7%.

Masurile de reimpadurire si recuperare a terenurilor degradate prin inierbare sau construirea spatiilor
- s-au luat in considerare amplasarea $i dimensiunea terenurilor vizate de aceste masuri (incluzand
si inchiderea depozitelor de deseuri). Efectul principal este de reducere a aportului local a niveluli de
pulberi cu cca. 20% si reducerea nivelului de fond urban/ rural cu 1 - 3%.

t hitps:Vec.europa.ewenergy/sites/'ener/ tiles/documents/ 2014 _articled ro_romania.pdfl
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e) Analiza topografic §i climaticd a arealului pentru care s-a realizat incadrarea in regimul Jii
de gestionare

Date climatice utile. Judeful Botosani se caracterizeaza printr-un climat temperat-continental, datorita
predomindrii influentei directe a maselor de aer continentale, dinspre est, care imprima climatului un caracter
continental cu nuante excesive. Acest caracter excesiv este evidentjat atat vara, cand circulatia maselor de
aer continental dinspre est-nord-est impreuna cu lipsa precipitatiilor, conditieneaza calduri mari si o seceta
accentualtd, cat si iarna, cand invaziile de aer subarclic sau cele provenite din dorsala anticiclonului euro-
asiatic provoaca scaderi pronuntate ale temperaturii sau viscole violente.

Factorii climatici pot acliona asupra poluanilor atmosferei in mod direct sau indirect. Principalii parametri
climatici care influenfeaza dispersia poluantilor anafizati sunt: temperatura aemului, precipitatiile atmosferice,
stratul de zapada, regimul eolian, nebulozitatea, umezeala relativa, presiunea atmosferica, radiatia solara.

Temperatura _medie muitianuala.

& ; 4 Distibutia  spafiald a temperaturii
DR R T aerului in judetul Botosani este
Pt | X . :
e T b e rezultanta modului de dispunere a
B N _;""u,‘h a7 reliefulii.  Astiel,  la  statiile
v = W 1 ot . 3
L &“ﬁ'g' éf_,.:!._h_.‘}':r meteorologice analizate, temperaturile
. xé&“‘*"“* _;f;_- &y medii anuale ale aerului variaza intre
;'... 3 3 X e ° P a .
- Y u‘..;.;‘ | % L’:; & 9,6 °C !a Da.rabgnl (|n ;ona de.cample:
o . \:5- et LA respectiv Campia Jijiei Superioare) si
= e % ) g:{;‘ N 11,9 °C la Stanca-Stefanesti (in zona
—_— ! =i *'q‘%.m-u&;; de campie, respectiv in partea de
Sampgscy 3 " S .l { - L) Tl .
- ' % fl‘ l:i,ﬁhﬁ est a Campiei Jijiei Superioare).
ST e 8 0o - .ol Rezultd astfel, din analiza distribuliei
Figura nr. 5 Dislribiulia spajialé a tamperalini madii anualé a aeruldl in judeful anuale a temperaturilor medii ale

Botogani (prelucrare consultant)
aerului, 0 usoara diferenta de 2,3 °C intre partea de nord i partea de sud a arealuiui analizat { Tabelul nr. 1),

Tabel ar. 1. Temperaturi medii lunare §i anuale ale aerului (°C) in judetul Botosani (2012 - 2015)

Nr Statia ‘ Lunile

o, “‘e'e";’""-‘" o fww [ v v [ e[| x [ x x| A

1 | Botosami | -21] -25| 48] 11,3] 169] 20,3| 224 217 | 168 10.1| 60| 0,2 105

7 | Darabami | -3.2] -1.7| 45| 122 176 199] 226| 195] 138 9.1 26| -14] 98

3 | Stanca- 07 | 45 |28 | 7.8 [16.7] 210 | 227 | 250 {196] 106 | 9.3 | 0.2 | 108
Stefanesh

Sursa: CMR Moldova

Pracipitafii. Precipitatiile atmosferice, prin durata si intensitatea lor, reprezinta un parametru climatic
important care influenteaza calitatea aerului, prin reducerea, de exemplu, a concentratiilor de pulberi in
suspensie si scaderea concentratiilor de SO,

Precipitalifle medii multianuale. Din analiza datelor privind precipitafiile atmosferice in perioada 2012 -
2015 la statile meteorologice din arealul analizat, se poate constata ca acestea variaza intre 413,9 mm la
slaia meteorologica Darabani, pana la 479,0 mm la statia meteorologicé Botosani in figura 6.

Variatia precipitalilor funare. Analizand datele privind precipitatiile lunare medii mulianuale, se constata
€& in luna ianuarie cantitaile medii de precipitatii sunt cuprinse intre 11,4 mm la stafia Stanca - Stefanesti si
20,0 mm |a statia Botosani. Variatia valorilor precipitatiilor lunare medii multianuaie in judetul Botosani este
sintetizata in figura nr.7,

Plan de mentinere a calititii aerului in Judetul Botosani
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Figura nr. 6. Distnibufia spalial3 a cantitafii medii multianuale de precipitalii Figuranr 7 Vanaﬂa prec:prlafulor lunare medii mulfianuale
{prelucrare consultant) {mm)in stafii {prelucrare consultant)

Radiatia solara. Radiatia solara este puternic influentatd de panta si expozitia versantilor. Din analiza hartii
intocmite la nivelul {arii, se constata o variatie a radiatiei solare de la 112,5 kcallcm?/an in nord vestul
judetului Botogani la 117,5 keallcmé/an in sud-estul judetului, directia NV-SE fiind data de directia vantului
predominant. Variatia radiatiei solare totale este conditionata, in principal, de mérimea zilei. Astfel, durata de
stralucire a soarelui insumeaza 1900 ore anual in nord-vest, crescand la 2000 ore anual spre sud-est.
Strat de zapada. Rolul climatic al stratului de zapada este foarte important, decarece valorile crescute ale
albedoului pot reflecta pand la 95% din cantitatea de energie radiantd primita, iar racirile intense de la
suprafala terestrd favorizeaza inversiunile termice in zonele joase, depresionare sau pe culoarele de vale.

Grosimea medie lunaré a strafului de zdpada. Pe ansamblul arealului studiat, grosimea stratului de
zapada are valori maxime in perioada noiembrie — martie si se prezinta diferentiat in functie de altitudinea
reliefului,

Analizand datele privind grosimea medie lunara a stratului de zapada, se observa ca in lunile octombrie
- martie, grosimea medie {unara a stratului de zapada are vaiori cuprinse intre 2,8 cm si 39,0 cm Iz statia
Botosani, in luna aprilie valorile parametrului analizat scad, osciland intre 1,2 em (la stafia Stanca -
Stefanesti) si 9,0 cm (la statia Darabani}. ( Tabelul nr.2.).

Tabel nr. 2. Grosimea medie lunara a stratului de zapada (cm) in judetul Botogani

Nr. | Stafia Lunile

ort. | meteoralogica || ] 1} VoLV I e v TIX X Xl Xl

1 Botosani 249 | 204 | 390 | 3.1 = g 5 = - 1 37| 28 | 197

2 Darabani 155 1 17,0 | 174 | 90 - - - - - 44 | 6,7 6,1

3 Stanca- /51 94 (206|121 - - - - - . - 14
Stefanesti

Sursa: CMR Moldova

Vantul, Vantul reprezinta un parametru cliimatic deosebit de important in procesul de difuzie a poluantilor,

In judetul Botosani, caracteristicile vantului sunt influentate de pozitia judelului la est fatd de lantul
carpatic, de orientarea generald si de gradul de fragmentare al refiefului regiunii, de caracteristicile
suprafelei active, de configuratia spatiului locuit $i de orientarea arterelor stradale in zonele urbane.

Cele mai mari viteze medii iunare ale vantului se inregistreaza in lunile martie si aprilie, respectiv intre
2,9 m/s (la statia meteorologica Botosani) si 4,3 m/s (la statia meteorologica Darabani). Cele mai mici medii
funare ale vitezei vantului sunt specifice lunilor iulie, august si septembrie, respectiv intre 1,9 m/s la stalia
meteo Botosani si 2,8 m/s la stalia meteo Darabani.
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Tabel nr. 3. Viteze medii lunare §i anuale ale vanlului (m/s) in judeful Bofosani (2012 - 2015)

Nr | Stalia N Lunile 1an :
crt | meteorologica [ I n_| v v VI v vl [IX [ X X X

1 Botosani 23 |21 29 |26 23 123 |21 18 |22 {19 (19 |23 |22
2 | Darabani 35 135 43 |38 34 |31 |29 (31 [35 [34 j36 139 |35
3 | Stanca-Stefanesti 41 13,3 32 |41 |31 (32 [30 [23 |30 127 |36 {42 |32

Sursa: CMR Moldova

in functie de dispunerea si amplasarea centrilor barici care dirijeaza circulatia atmosferei deasupra
arealului analizat, frecventa vantului inregistreaza varialii periodice si neperiodice semnificative. La statia
meteorologica Botosani sunt dominante vanturile din NV (13,8 %), urmate de vanturile de E (8,0 %), SE (8,1
%) si V(7,8 %).

in cazul statiei meleorologice Darabani sunt dominante véanturile din S (12,1 %) si NV (11, 0 %).

La statia meteorologicd Stanca - Stefdnesti, vanturile cu cea mai mare frecventa bat din NV si SE, cu
frecvenie de 11,4 %, respectiv 10,3 %.

In judetul Botosani, directia dominanta de deplasare a maselor de aer este intens modificatd in
apropierea suprafefei topografice de morfologia, altimetria, expunerea, orientarea si fragmentarea reliefului,
astfel ca, in general, in apropierea solului sunt dominante directiile NV - SE.

Tabel nr. 4. Frecveniele medii anuale ale vanturilor pe direclii Ia stafii meleorclogice din judetu! Botosani
(2012 - 2015)

. - Frecventa vantului (%)
Nr.crt, | Stalia meteorologica N | NE E SE 15 SV m NV
1 Bolosani 3,0 14 90| 81 28 251 78 138
2 Darabani 8,7 39 38| 651 121 18] 451 110
3 Stanca-Stefanesti 7.4 1.9 41| 10,3 2.3 06| 23] 114
Sursa CMR
- N
1%
Wl
W E
SE
%
mBolosam B Daraban Siefaneai

Figura nr. 8. Frecvenle medii anuate ale vantunilor pe direcly., ia slafii meteoroiogice. din judeful Botosani (2012 - 2015)
{prelucrare consutant)

Nebulozitate. Nebulozitatea influenieazd de asemenea poluarea atmosfericd, in cazul unei nebulozitaii
joase existand o aditionare mai puternica a poluantilor in zona inalta a atmosferei, iar in timp, o micsorare a
concentrafiei la suprafata solului.

Valoarea medie multianuala a nebulozitatii totale la Botosani este de 6,2 zecimi. Ca urmare a faptului ca
nebulozitatea este dependentd de interaciunea circulaliei generale a maselor de aer cu relieful regiunii
analizate, se constata ca nebulozitatea atinge valorile cele mai ridicate in lunile de iarna si cele mai coborate
fa sfarsitul veni.
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Tabel nr. 5. Nebulozitate tolald medii lunare $i anuale in judeful Botosani (2012 - 2015) p'

Nr. | Statia Lunile An
crt. | meteorclogica | | Il it fv o vt Tve Tv T TX Tx Txu

|
!1 Botosani 62 |58 {49 |48 |46 [44 (38 |34 |43 |48 |60 |53 |49
L Il
| |
|2 |Darabani 54 |60 |52 |51 i47 |46 |35 140 |51 [49 |87 |59 |54
{ |
| Stanca- '
|3 Stefanest 61 |56 (52 |53 [34 139 |29 |21 I3,2 52 |44 |62 |45

Sursa: CMR Moldova

Umezeala relativa. Umezeala relativd este un parametru climatic important, care favorizeazé cresterea
concentratiei diferitilor peluanti in aerul urban.

Media multianuald a umezelii relative in judeful Botosani are valori cuprinse intre 53,8 % (la statia
meteorologica Darabani) si 75,1% (la statia meteorologica Botosani).

Evolutia mediilor lunare ale umezelii inregistreaza un curs fluctuant, detasandu-se un maxim in perioada
rece a anului (88,3 % in luna decembrie, la stalia meteorologicad Darabani) si un minim in perioada calda
(33,1 % in luna august, la statia meteorologica Darabani).

Tabel nr. 6 Umezeala relafiva medii lunare gi anuale (%) in_judelul Botosani {2012 - 2015)

Nr. | Statia Lunile An
ct. | meteorclogicd || noJom (w v Jwto v v Tix Tx Tx Txu
1. Botogani 86,0 |848 |728 678 |69,2 (68,7 |671 |661 | 70,1 {798 | 835|857 |75.1
2. | parabani 648 (684 1608 |544 (538 56,2 {392 | 331|355 414 | 606|883 |54,7
3 Stanca-

Stefanest 859 (866 |82.2 |692 1659 69,2 68,5 !611|63,0/(675 791863 |737

Sursa: CMR Moldova

| Variajin temperaiuriior med yf 4 umercl® refative lunare pe tesitorinl
munciphilul Batosanl 20122015

N h L) Wi L] Wi 1 E x =nl

e TnpiTainim = Tienesln refntiv b

Figura nr 9. Variafia lemperaturilor medii $i a umezeli relative funare  pe tenfonul muncipiului  Botosani (2012 - 2015)
(prefucrare consuflant)

Presiunea atmosfericd. Media multianuala a presiunii atmosferice in judeful Botosani, in intervalul 2012 -
2015 a oscilat intre 886 mbar la statia meteorologicd Darabani) i 1004,3 mbar la statia meteorologica
Stanca-Stefanesti (Tabelul nr. 7),

Cea mai ridicatd medie lunard a presiunii atmosferice, de 1009,2 mbar {la stafia meteorologica Stanca-
Stefanesti), se inregistreaza in luna decembrie, atunci cand temperatura aerului se caracterizeaza prin valori
scazute. Alaturi de celelalte elemente climatice, presiunea atmosferica influenteaza poluarea aerului prin
conditiile pe care le creeaza prin migcarile convective si advective in care sunt antrenale masele de aer,

Plan de menginere a calititii aerului in Judetul Botosani
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_Tabel nr. 7. Presiunea almosferica medil lunare i anuate (mbar| la niveiul staliilor in_judeful Boto.sa}}f-f:!mz - 2015)
I = e

| Nr. | Statia Lunile A m‘,'—"
crt. | meteorologica I T 11 v v vt vt Tvin] X ] x [ x f-xi
| o T
|1 | Botogani 9971 | 999,9 |997.7 | 9943 9943 (9955|9958 [997.2 [997.3 [1001,1|209,6 [1002,9]097:7
| P
|
2 | Darabani 8995 [ 9987 | 9846 | 9828 |983.7 (984.6 (9836 |986.4 |987.9 (9852 |989,5 |989,3 9796
|
3 gﬁ;‘;:‘;sﬁ 10046 |1004,6 |1006.9 | 1000.4 1001,71002,0/1002,01002,7h003.7/1009.1 [1005,4 11009,2 [1004,3
|

. Sursa: CMR Moldova

Schimbari_climatice. Literatura de specialitate identificd intre schimbérile climatice si calitatea aerului o
relatie reciproca.

In vederea identificarii tendintelor parametrilor climatici in arealul analizat, UAT judetul Botsani, au fost
utilizate datele de la trei statii meteorologice: Botosani, Darabani si Stanca - Stefanesti. Astfel, dupa cum se
remarca in fabelul nr. 8 rezultd o tendintd de crestere a temperaturii medii anuale comparativ cu normala
climatologica la toate statile meteorologice analizate, respectiv cu 0,8 *C — 2,2 °C la statia meteorologica
Botogani, cu 0,5 - 2,1°C la statia meteorologicd Darabani sicu 1,1 ~ 2,3°C la statia meteorologica Stanca -
Stefanesti.

Tabel nr. 8. Temperaturi medii anuale ale aerului (°C) in judetul Botosani (2012 - 2016)

Safia | Nomala o0, An 2013 An 2014 An 2015 An 2016
meteorologica | climatologica

Botosani 92 10,1 10,2 10,0 114 1.1
Darabani LY.} 93 93 54 10,9 104
Stanca -

Stefanesti 92 10,4 10.4 10,3 115 1.1

Sursa; CMR Moldova

Referitor la tendinta generald de evolulie a precipitatiilor anuale in judetul Botosani pentru perioada 2012
— 2016, datele din tabelul nr. 9 reflectd o usoara tendinta de crestere a precipitatilor anuale la statiile
meteorologice Botosani si Darabani, precum $i o ugoara tendinta de scadere la statia meteorologica Stanca
- Stefanesti.

Tabel nr. 9. Precipitalii medii anuale (Vmp) in judeful Bolosani (2012 - 2016)

Szt S [\ fedia An2012 | An2013 | An2014 | An2015 | An2016
| meteorolegica | multianuala

Botogani 508.6 4926 5901 5398 19 8800
| Darabani 4400 415,1 5284 5112 3051 5426
| Stenea -1 ch0g 4267 617.2 6496 3009 5490
| Stefanesti

Sursa, CMR Moldava

Pe baza acestor observatii si a scenariilor analizate in studiul elaborat de catre Administratia Nationala
de Meterologie “Scenariul de schimbare a regimului climatic in Romania pe perioada 2001 -2030 ", se
estimeaza la nivelul judefului Botosani schimbari in regimul termic si pluviometric, sintelizate dupa cum
urmeaza:
Anual. Tn cazul mediilor anuale a cantitdtilor de precipitatii cumulate in 24 ore, se remarca pentru perioada
2020-2030 valori apropiate de normal (i.e. de media climatica 1965-1975), cu usor excendent in nord-estul
extrem,
Anotimpual. Pentru temperatura aerului, se proiecteaza o racire in timpul iemii si verii:

- In timpul primaverii este proiectata o incalzire semnificativé, mai pronuntata in est (pana la 1,8 °C), iar

toamna se indica o usoara incalzire,

- in cazu! precipitatiilor, se proiecteaza un usor excedent vara, ce poale atinge 40 % in nord-est;
Lunar. Se prognozeaza cresterea temperaturii medii lunare deasupra Romaniei in toate lunile, cea mai mare
diferenta intre scenariu §i rularea de control fiind in iulie (1,31 C). Este interesant de mentional ca si in cazul
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precipitatiilor, reducerea cea mai mare a lor {de aproape 6%), in orizontul de tip 2001-2030, are loc tot in

luna iulie.

- Schimbarea in canititle de precipitatii lunare, in orizontl de timp 2001-2030, pentru teritoriul
Romaniei, este diferitd pe parcursul ciclului sezonier. Astfel, se evalueaza o cregtere in lunile de
primavard, cu un maxim de aproximativ 4% in martie. in lunile de vara si toamna, se evalueazd o
descrestre, cea mai importantd find in luna iulie (aproximativ 6%). in lunile de iama, in cazul
precipitafiilor, nu apare un semnal clar.

Analiza topografica a judefului Botosani se realizeaza prin caracterizarea diferitelor forme de relief aferente
arealului analizat. Astfel, distributia procentuald a formelor de relief in cadrul judefului Botosani este
urmatoarea: 24,4 % dealuri §i 75,6 % cémpie (Figura nr. 10). Din punct de vedere morfologic judetul
Botosani se suprapune Podisului Moldovei {Podisul Sucevei care ocupa 24,4 % din suprafata judetului -
inclusiv lunca Siretului} si Campia Moldovei care se desfagoara pe 75,6 % din aceasta,

Caracteristicile =~ morfometrice  ale

reliefului  sunt  reprezentale  prin ® #.;Mﬁ -

o 3
parametrii precum: altitudinea care .

determind  zonalitatea verficala a /iﬂ-. . ks

conditiilor climatice, expozitia versantilor o, 'HE#:- SRS R

fatd de directia predominantd a 0 EAS e

circulaliei atmosferice, energia de relief k"\"i"‘ ﬁ 1 N *; !

si declivitatea. Parametri morfometrici | — “}-\ﬁ T, '\»_ R
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— - - .- -

e bt
e s
— y
i
——

Figura nr 10 Harta unitafilor si subunitiitor de refief din judeful
Bologani (prelucrare consuftani)

® —————— Altimetria. Conform histogramei claselor de

\ altitudine, in judeful Botosani cele mai mari
ponderi sunt detinute de treptele altimetrice
cuprinse intre 100 — 200 m {60,6 %), 200 - 300 m
(24,3 %), iar cele mai mici ponderi aparfn
treptelor hipsometrice sub 100 m (8,1 %), precum
si celor cuprinse intre 300 — 400 m (6 %) si 400 -
586 m (1 %) (Figura nr. 11).

L -
= o= — i Sa—

Figura nr 11, Harta hipsomelric din judejul Botosani {prelucrare consultant

Energia de relief. In judetul Botosani, valorile acestui parametru morfometric scad de la nord la sud, o datd
cu reducerea altitudinii. Conform histogramei energiei de relief, cele mai mari ponderi sunt definute de
clasele de energie de relief cuprinse intre 50 - 75 m/Am (44,6 %), 256 - 50 mfkm (21,3 %) si 75 - 100 m/km
(21,2 %), iar cele mai reduse apartin intervalului 150 — 210 m/km (0,5 %) (Figura nr. 12).

Plan de mentinere a calititii acrulut in Judetu! Botosani




Figura nr 12, Harta energiei de refief judejul Bologant Figura nr. 13. Harla expozifiei versanfilor judeful Bologani
{prelucrare consuftant) {prelucrare consultant)
Expozitia versantilor. in judetul Botosani, versantii cu orientare sud - estica (7,9 %) i estica {14,8 %),
determind producerea unor cantitali mai reduse de precipitalii comparativ cu cei cu orientare sudica (10,9
%), vestica (10,4 %} si nord — vestica {4.5 %) care prezinti nebulozitate si precipitatii mai ridicate (Figura

nr.13).
@ e :*"4 S S | _Declivitatea. Conform histogramei pantelor, cele
,_f;'ij'*‘ J‘ig'*q | ‘EI-I‘{ mai mari ponderi aparfin intervalului 3 - 5°
S < | {31,6%), §i intervalului 1 - 3° (31,2 %), adica

3 versanti cu inclinare mica gi medie. Cea mai mica

' pondere o defin pantele cu valori cuprinse intre
10 - 14° (0,4 %) prezente in zona deluroasa
(Figura nr. 14).

Figura nr. 14. Harta pantsior din judejul Botogani
{prefucrare consultant)

Stafia de masurare (hartd, coordonate geografice)

Pe teritoriul judefului Botosani este amplasata o singura stafie pentru monitorizarea calitafii aerului, BT1-
FU {figura nr.15).

Statja de fond urban BT1 - FU este amplasata in municipiul Botosani - B-dul Mihai Eminescu nr. 44 si
raza atiei de reprezentativitate este de 1 - 5 km.

Coordonate statie Latitudine: 477442355" N
Longitudine: 26°393098"E
Affitudine 167 m
Polsantii monitorizati - dioxid de sulf (SO:);
- oxizii de azot (NQ,), dioxid de azot (NO:}, oxid de
azot (NO);
- monoxid de carbon {CO};
- ozon (Os),
- BTEX: benzen (CsHs), etilbenzen, m-Xilen, o-Xien,
p-Xilen, Toluen;
- pulberi in suspensie (PM2,5 si PM10),
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Monitorizarea calitdyi aerului s-a realizal
astfel:
- 80 NO;, 03 CO, CeHe 5i PM10 - prin masuratori continue ale statiei automate de fond
urban;

- PM10.PM25 - masuratori gravimetrice — pentru pulberi in suspensie
Parametrii meteo inregistrati - direclia si viteza vantului,

- presiune,

- lemperatura,

- radiatia solara,

- umiditatea relativa, si

- cantitate de precipitatfi
Calitalea precipitatiilor in punctul APM

Botogan, cu urmétord poluanii monitorizati pH, conductivitate, alcalinitate/aciditate, duritate,

SOF, NOz, NO3, NH , CI ', Cat= i Mg?~.

Statia AT

Figura nr. 15. Amplasarea staffel automale aparfinand RNMCA pe tenloriul judefulu Botogani
{sursa. site APM Bolosani- o /’www.anpm ro/documenls/30602/34559539/APM+ BT+-++Rapon+calitate+aer+ 2017 pdi/fi6b3968.554d-4177 -

bB75-66/293302d6d}

Datele inregistrate, prelucrate si validate sunt sintetizate in informatiile puse la dispoziia publicului pe
pagina de intemet www.calitateaer.ro a ANPM, sectiunea Monitorizare/Rapoarie.

C. Analiza situatiei existente

a}l Analiza situafiei curente cu privire la calitatea aerului - la momentul initierii planului de
mentinere a calitafii aerului

Analiza situatiei curente cu privire la calitatea aerului in judetul Botosani, are la baza informatiile extrase
din surse publice {pagina web a APM Botosani, pagina web www.calitateaer.ro a Relelei Nationale de
Monitorizare a Calitatii Aerului, pagina web a Agentiei Europene de Mediu EEA/ EIONET CDR (Central Dala
Repository).

Valorile concentratiilor pulberilor in suspensie PM10 {cu diametrul <10um) fond urban si ozon,
prezentate pentru anii 2014 - 2017 sunt preluate din Rapoarlele de monilorizare - pagina web
www calitateaer.ro.

iy
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Pentru ceilalti poluanfi existd date validate doar pentru anul 2017, pentru anii 2ﬂ14 - 2016 ﬁmd
utilizatemetode de estimare obiectiva pentru fondul urban. -

Anul de referintd 2014 - Particule PM10

Valoare medie anuala: 30,92 pg/m3 fa indicatorul PM10

Nr. depasiri: 34 dpasiri ale valorii de 50 ug/m?

Masuratori: metoda gravimetrica.

S-a atins obiectivul de calitate a datelor pentru evaluarea calitatii aerului inconjurator in ceea ce privesle
captura minima de date pe perioada de mediere de 1 an, aceasta fiind de 98,3% fatd de 90% céat prevede
Legea 104/2011, anexa nr.4. Concentralii medii zilnice ale PM10 care depasesc valoarea de 50 pg/m? s-au
inregistrat in perioada rece a anului, din cauza functionarii centralelor termice si a conditiilor meteorologice
(calm atmosferic, ceala).

PMI0- concentratla medle anuald [nregistrati Ja stajla de
monliorizare 871, in raport cu valoarea imitd anuald

media anuala BT:FU Waluarea mitd anuald

Figura nr. 16. Concentralia medie anuald PM10 anul 2014 Figura nr. 17. Concentrafii medii zilnice PM10 m3surate - anul 2014
Sursa: www.calitateaer.no
Analiz genereala privind evelutia concentratiilor medii de PM10 in anii 2014 -2017
Pentru analiza evoluliei nivelului de PM10 in perioada dintre anul de referint si anul de initiere 2 PMCA,
sunt utilizate datele fumnizate de pagina www.calitateaer.ro.

Tabel nr. 10. Concentralii medii anuale ale PM10 méasurate la statia BT1

PM10 Concentratii Concentratii Concentraii Concentralji
masurale masurate masurate masurate
Valoara 2014 2015 2016 2017
limit3
A0 pgim? 30,92 pgim? 2993 pg/m? 2778 pgim? 31,38 pg/m?

Se constata ca tendinta de evolutie a emisiilor la nivel national (Figura nr. 19) pentru PM10, uilizata ca
indicator al tendintei de evolutie a concentrafiilor, inregistreazd o pantd descendentd, evidentiindu-se
necorelarea evolutiei concentratiilor medii PM10 cu tendinta usor crescatoare la nivelul Judefului Botosani
{figura nr.18.) cu evolutia PM10 la nivel national.

Emisii anuale PM10 la nivel national  Emisii

anuale
2 {tone}
Paly

-
2014 2015 2016 2017 2018 0 - (Emisi

2013 2014 2015 2016 2017 2018 22€
(tone))

b
[T -

tone

-
(=]

Concentratie medie
ug/m?*
~d
[~

[=]

P pravimetric An
Figura nr. 18. Evolufie concentrafif anuate PM10 2014-2018
Figura nr. 19, Tendinfa de evolufie a emisiilor PM10 fa
nivel nafional 2014 -2018

Aceastd tendintd s-a luat in calcul la stabilirea emisiilor pentru anul de proieciie, aplicandu-se ca
element de atenuare ia estimarea surselor cu efect necuantificabil.
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Anu| de referintd 2014 — Particule PM2.5
Valoare anuala estimata: 19,85 yg/m3
Masurétori: metoda gravimetricd, doar pana in data de 30.07.2014, din motive tehnice. Nu s-a prezentat
valoarea medie anuald masurald deoarece nu s-a atins obiectivul de calitate a datelor pentru evaluarea
calitafii aerului inconjurator in ceea ce privegte captura minima de date pe perioada de mediere de 1 an,
aceasta fiind de 57,2% fata de 90% stabilit de legislafia in vigoare.

Hvalori estimate

10 Valoare limild
anuala

cancentratii PAMT &

Figura nr 20, Concenlrafie fand urban medie anuald PM2.5 -2014 Figura nr 21. Concendrafii medii zilnice PM2.5
estimare Sursa: www calitateaer ro

Analizi genereala privind evolutia concentratilor medii de PM2.5 in anii 2014 -2017

Evolutia concentratiilor medii de PM2.5 fond urban evaluata pentru anii 2014 — 2017 pe baza emisiilor
furnizate de CECAJAPM Botosani (2014, 2015) si a emisiilor calculate (2016, 2017) este expusa Tn tabelul
nr. 11,

Tabel nr. 11. Valori fond urban PM2.5 medii anuale

PM2.5 Concentratii Concentratii Conceniraffi Concenlrafii
evaluate evaluate evaluate evaluate
Valoare limitd (pand
in anul 2020) 2014 2015 2016 2017
25 pgim? 19,85 yg/m? 22,28 paim? 20,68 pgim? 19,20 ugim?

Tendinta de evolutie a emisiilor la nivel national (Figura nr. 23), care indica si tendinta de evolufie a
concentratiilor, pentru PM2.5 inregistreaza o pantd descendenta, evidentiindu-se evolutia PM2.5 la nivelul
Judetului Botosani (Figura nr. 22) de asemenea pe un curs decendent, ceea ce indica absenta unor surse
specifice majore in judet.

¢  Emisii anuale PM2.5 la nivel national
T 2 g
= ] o e e o
g 20 125000 » Emisi anuale (tgne]
£ 16 _ | :
[
'] [
g4 105000 ! s !
g | t
S 04 2015 201 17 2018 {
e 5 0 55000 |

. - 2012 2003 2014 2015 2016 2017 2018
maam concentratia medie anuala PM10 Rn

Figura nr 22 Evolufie concentralii fond urhan medii anuale PM2.5
2014 - 2018 Figura nr. 23. Tendinja de evolufie a ermisiitor PM2,5
fa nivel nafional 2014 -2018

Similar pulberilor in suspensie PM10, valorile cele mai mari ale concentraliilor de PM2,5 se inregistreaza
in lunile de iarna, datorate emisiitor Ja instalatiile pentru producerea caldurii in sistem centralizat $i individual,
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Figura nr 24 Inregistrdn concentrafii medii zilnice PM10 51 PM2.5 - 2014
Sursa. www calilateaer o

Anul de referinta 2014 - oxizi de azot (NO2/NOx)

in anul 2014 nu s-au efectuat masuratori continue 1a Statia automata de monitorizare a calitatii aerului -
BT1 - FU din motive tehnice.

Astfel, s-a estimat valoarea fondului urban pentru NO: (27,59 pg/m3) si fond rural pentru NO
(24,499ug/m3) in anul 2014 (Figura nr. 25) pe baza inventarelor de emisii transmise de DCECA/APM
Botosani.
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Figura nr 25. Estimare concentralii fond urban NOy/ural NO. media anuald -2014
Analiza genereala privind evolutia concentratiilor medii de NO2/NO, in anii 2014 -2017

NO; a fost monitorizat de statia BT-1 FU in anii 2015 - 2017,

La indicatorul dioxid de azot s-au efectuat masuratori in anii 2015 si 2016, valorile inregistrate fiind sub
valoarea fimita orara (200pg/m3). n nici unul dintre cei doi ani nu s-a atins obiectivul de calitate a datelor
pentru evaluarea calitalii aerului inconjurator in ceea ce priveste captura minimé de dale pe pericada de
mediere de 1 an, din cauza defectiunilor analizorului, valorile prezentale in tabelul nr, 12, fiind concentratii
de fond urban evaluate obiectiv pe baza emisiilor si prin calcul. Aceeasi situalie este replicatd si pentru
valorile concentratiilor de NO,. Pentru anul 2017, concentratile medii anuale au fost fumizate de pagina
www calitateaer.ro.

Tabel nr. 12. Concentrafii medii anuale NO2 fond urban si NOx {urban $i rural)

Concentratii Concentratii {Zoncentralji Concentraii
evaluate evaluale evaluale evaluale CECA
NQ: Valoare limiti anuala 2014 2015 2015 2017
40 pg/im? 27.59 24.02 25,82 24,22
NO. Nivel critic pentru protecia vegetatiei
30 pgim*
Urban 31.284 30,48 32.28 38,3
Rural 24499 24,499 24,49% 24,499

Pentru evaluarea nivelului de NO, se iau in considerare pentru conformarea cu nivelul critic doar
concentratiile din rural, unde in perioada 2014 - 2017, nefiind noi surse majore, se considerd un nivel
plafonat in jurul valorii de cca. 25 pg/m?, deci sub nivelul critic pentru protectia vegetatiei. Va
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urban ale NO, sunt ins3 analizate din perspectiva tendintei, avand in vedere calitatea acestuia de precursor
al ozonului.

Tendinta de evolufie a concentratillor NOx in mediul urban se situeaza pe un curs ascendent (Figura nr.
26), diferit de evolutia emisiilor NO; la nivel nafienal {Figura nr. 27) care inregistreaza o panta descendents.
In aceasts situatie se consolideaza ipoteza unor surse locale specifice (cumulare emisii trafic, industrie,
incalzire) in combinatie cu conditii topoclimatice favorabile acumularii.

Evolutia concentratilor NO: se situeazéd pe un trend descendent, (Figura nr. 26), urmand evoluia
emisiilor NOy la nivel national (Figura nr. 27).
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Figura nr. 26 Evolufie concentralii medii anuale NO; 51 NO, Figura nr. 27. Tendinfa de evoiufie a emisiifor NO. la nivel nafional
fond urban

Anul de referinta 2014 — monoxid de carbon (CO)

In anul 2014, pentru monoxidul de carbon nu s-a atins obiectivul de calitate a datelor pentru evaluarea
calitatii aerului inconjurator in ceea ce priveste captura minima de date pe perioada de mediere de 1 an,
aceasta fiind doar de 10,2% fata de 90% previzut de legislaie. in aceste condilii, pentru prezentul Plan, pe
baza inventarelor de emisie s-a estimat nivelul fondului urban CO - valoarea maxima zilnica a mediilor pe 8
ore {media mobifa pe 8 ore) de 2,042 mg/m3.

Cea mai mare valpare maxima zilnicd a mediei pe 8 ore evaluatad pentru monoxid de carbon in anul
2014 este de 2,0423 mg/m? (figura nr. 28).
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Figura nr 28. Estimare concentratie fond urban monoxid de carbon
valoarea maxima zilnica a mediei pe 8 ore - anui 2014

Analizd genereala privind evolutia conceniratiilor medii de CQO in anii 2014 -2017

Din evaludrile concentratiifor CO fond urban, realizate pe baza inventarelor de emisii, rezulta ca valoarea
maxima a mediei mabile se situeaza sub valoarea limita de 10 mg/m3 - maxima zilnici a mediilor pe 8 ore -
pentru toti anii analizati (tabelul nr. 13). Aceeasi situatie este relevata si de masurarile realizate la statia BT1-

FU pentru anul 2017,
Tabel nr. 13. Valoarea maxima zilnica a mediilor pe 8 ore peniru concentratia CO fond urban
co Concentratii Concentratii Concentralii Concentratii
evaluate evaluate evaluate masurate
Valoare fimita 2014 2015 2016 2017
10 mg/m?* 2.04 mg/m? 2,26 mg/m? 3,11 mg/m? 3,04 mg/m?

Plan de mentinere a calitdtii acenlul in Judetul Botosani
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Figura nr. 29.Evolulie concentrafii CO maxima mobild la 8 ore

Figura nr 30. Tendinfa de evolufie 8 emisiior CO la nivel nafional
Tendinta de evolutie a emisiilor pentru CO fa nivel national (Figura nr. 30), care indica si tendinta de
evolufie a concentratiilor, inregistreaza o pantd descendents, evidentiindu-se corelarea evolutiei CO la
nivelul Judetului Botosani dupa anul 2016 (Figura nr. 29) cu evolutia CO la nivel national.

Anul de referinta 2014 - dioxid de sulf SO;

La indicatorul dioxid de sulf, valorile inregistrate au fost mult sub valoarea limita orara pentru protectia
sanatatii umane (figura nr. 31) de 350 pg/m3, valoare care nu trebuie depagita mai mult de 24 ori/an conform
Legii nr. 104/2011 privind Calitatea aerului. Nu s-au inregistrat depégiri ale pragului de alertd de 500 pg/m3 -
masurat timp de 3 ore consecutive.

@ m

Figura nr 31. Concentrafii medii orare SQ; si concentrafii medii zifnice SO - 2014
Sursa: www calitaleaer.ro

Nu s-a atins obiectivul de calitate a datelor pentru evaluarea calitafii aerului inconjurdior in ceea ce
privegte captura minimé de date de 90% pe perioada de mediere de 1 an, prin estimare obiectiva pe baza
datelor din inventarele de emisii ob{inéndu-se o valoare de cca. 18 pg/m?.

In anul 2014, valoarea maxima méasurata a concentratiei medii zilnice fond urban a fost de 41,45 pg/m?,
situandu-se mult sub valoarea limita pentru protectia sanatatii umane(figura nr. 32).
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Figura nr 32. Concentrafia maxim3 pentru media zilnic3 fond urban masuratd in anul 2014 ia dioxid de sulf
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Analizd genereala privind evolutia concentratiilor de SO in anii 2014 -2017

S0; a fost monitorizat de statia BT-1 FU pentru foti cei patru ani 2014 — 2017, informatiile privind
concentratiile maxime din acesti ani ale mediilor zilnice fond urban fiind prezentate in tabelul nr. 14 (sursa:

www.calitateaer.ro}.

Tabel nr. 14. Valori maxime ale concentratilor SO» la 24 de ore - fond urban

SO; Concentratii Concenratii Concentratii Concentratii
masurate masurate masurate masurate
Valoare limita 2014 2015 2016 2017
125 pgim? la 24 h 41,4508 pg/m? | 18,6335 pg/m? | 14,9201 ygim?* | 19,1182 pgim?

Tendin{a de evolulie a emisiilor SO2 la nivel nalional (Figura nr, 34), utilizata ca indicator pentru tendinta
de evolutie a concentratiilor, inregistreaza o pantd descendenta, evidentiindu-se corelarea evolutiei SO; la
nivelul Judetului Botosani {figura nr. 33) cu evolutia SO la nivel national.
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Figura ir 33 Evolufie concentrafii anuale SO;

judeful Botosant Figura nr. 34. Tendinfa de evolufie a emisiilor SO,
anuafe, ia nivel nafional
Ozonul, O3

Analiza privind ozonul este prezentata la secfiunea Cazul particular al Ozonului.

Anul de referinta 2014 - Benzen CgHs

CsHg a fost monitorizat de statia BT-1 FU pana in anul in anul 2013, cand s-a inregistrat o valoare medie
anuala de 1,0434 pg/md, situatad sub valoarea limita anuala pentru protectia sanatatii umane. Pentru anul
2014 s-a estimat o concentratie medie anuald de 1,013 g/m? (Figura nr. 35).

Concentratiile medii zilnice masurate in anul 2014 (figura nr. 36) nu au depdsit valoarea de 0,8885
Hg/m3,
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Figura nr. 35. Concentrafie anuald estimatd - benzen 2014  Figura nr. 36. Concentrafii medif zilnice benzan 2014
Prelucrare consuftant Sursa. www.calitateaer.ro

Evolutia concentratiiter CgHs in anii 2014 -2017

Pentru nivelul CsHs in judetul Botosani, datele validate pentru perioada 2014 - prezent nu indeplinesc
obiectivele de calitate a datelor pentru evaluarea calitalii aerului inconjurator i, de asemenea, nu au fost
puse la dispozitie informatii privind emisiile de benzen pentru anii 2011, 2012 si 2016.

valor
etlimate
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Acest contexi nu oferd posibilitatea de a aplica metode de eslimare obiectiva din cauza lipsej de
continuitate a datelor si in cazul emisiilor si in cazul concentraiilor.

Se poate aprecia, fard a se cuantifica, evolutia nivelului de benzen in judeful Botosani (figura 37),
utilizand informatjile pentru nivelul benzenului intre anii 2011 — 2013 (sursa www. calitateaer.ro) si emisiile
de NMVOC intre anii 2013 -2015 { sursa tabele emisii DCECA) in acest judet, avand anul 2013 ca perioada
de suprapunere pentru corelarea dalelor de tip concentratii cu datele de tip emisii,

Raportdrile catre EIONET, pe baza carora s-au estimat tendintele la nivel national, nu includ specific
emisiile de benzen, dar includ emisiile de NMVOC, clasa de substante in care este inclus benzenul.

4"Compusii organici volatili non-metanici sunt un grup de compusi organici care difera mult in compozitia
lor chimica dar prezinta un comportament similar in atmosferd. NMVOC sunt emisi in atmosfera de un mare
numar de surse, incluzénd activititile de combustie, utilizarea solveniilor si procesele de productie.
NMVOCs contribuie fa formarea ozonului troposferic. In plus, anumite specii de NMVOC, cum sunt benzenul
st 1,3 butadiena, sunt periculoase pentru sanatatea populatiei. Cuantificarea emisiitor de NMVOC total
furnizeaza un indicator pentru tendinta emisiilor celor mai mulfi dintre NMVOC periculosi.”

in aceste conditii, se pot compara tendinta descendent’ a emisiilor NMVOC Ia nivel national (figura nr.
38) si tendinta oblinutd pentru judetul Botosani (figura nr. 37) prin corelarea pentru analiza a evolutiei
concentraliei de benzen pe perioada 2011 -2013 si de evolufie a emisiilor de NMVOC pe perioada 2013 -
2015, luénd in considerare decalajele perioadelor seriilor de date disponibile (Tabelul nr. 15: concentratii
benzen, emisii NMVQC):
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Figura nr. 37. Evolutie emisi NMVOC gi concentralii Figura nr.38. Tendin}d emisii NMVOC la nivel naional

benzen jude(u! Botogani

Tabel nr. 15. Serii de dale benzen - NMVOC

Tip date 20011 j2012 | 2013 | 2014 | 2015
Concentratii anuale benzen {ug/m?) | 2,3365 | 1,8701 | 1,0434 - -
Emisii NMVOC (tone/an) - - 3457 | 3,345 | 23967

Surse: www.calltateaer.ro, DCECA - inventare emisii judetul Botosani

Se considera astfel cd nivelul benzenului inregistreaza o scadere continué incepand cu anul 2013,
pornind de la valoarea anuala a fondului urban de 1,8701 pg/m? din anul 2012,

Analiza generala privind evolufia concentratiilor medii pentru metale grele in anii 2014 -2017
Metale grele monitorizate din particule in suspensie PM10 sunt: plumb {Pb}, cadmiu {Cd), nichel (Ni) si
arsen (As).
in anut 2014, similar anilor 2011-2013, nu s-au efectuat determinari de Pb gi alte metale grele (Cd, As si
Ni). Valorile inregistrate in anii precedenti pentru Pb (sursa: Rapert privind Starea Factorilor de Mediu in
Anul 2010, pagina 24 - Agentia pentru Protecfia Mediului Botogani) s-au situat muit sub valoarea limita
anuala de 0,5 yg/ime pentru protectia sanatatii umane conform Legii104/2011.

emissions versiune 04 Sep 2015
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in analiza s-a luat in considerare evoluia inregistratd de stalia APM Botosani pentru PM10. (Figura
nr.18. de mai sus), care indica un sens usor ascendent al concentratiilor de PM10.
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Figura ar. 39, Tendin{d emisi As fa nivel nafional Figura ne. 40. Tendin{d emisii Cd fa nivel nafiona!
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Figura nr. 41. Tendin}a emisi M la nivel naional Figura nr. 42. Tendinfa emisii Pb fa nivel nafional

Tn figurile nr. 39 - 42 se observa ca tendintele emisiilor anuale nationale pentru metale grele au o panta
descendenta pentru cadmiu, iar pentru arsen, nichel si plumb se observa panta ascendenta. In mod pozitiv,
tendiniele la nivelul judefului Botosani sunt diferite de estimarile ia nivel national, contibutiile majore fiind
probabil aduse de nivelul de fond regional.

b) Evaluarea nivelului de fond regional total, natural $i transfrontier

Nivelul de fond regional total este influeniat de aportul surselor difuze, al surselor naturale si al
poluantilor transportati din interiorul regiunii prin procesul de advectie sau importali din regiunile invecinate
(intem) si transfrontier.

Nivelul de fond regional este concentratia poluantilor la o scara spatialad mai mare de cca 50 km. Include
contributii din afara zonei cu depasiri, dar si ale surselor situate in zona cu depésiri. Nivelul de fond regional
este distribuit pe baza datelor adecvate disponibile in contributii din interiorul Statului Membru (interne) si
contribufii transfrontiera (import).

in tabelul nr.16 sunt prezentate concentratiile de fond regional pentru poluantii analizati, inregistrate in
judejul Botosani si in zonele limitrofe nationale pentru anul de referintd 2014, respectiv judetul Suceava la
vest si judetul lasi la sud.

Tabel nr.16. Concentralii fond regional anul de referinla 2014

Botogani 2.979 10001 11083 0562 0228 20728 16894 0758 0.178 0541 6772
lagi 3159 10426 11386 0623 0290 21350 17444 0769 0.181 0566 7.534
Suceava 3.342 0866 10994 0477 0.5 20020 16.264 0777 0.180 0532 8590

Se remarca valorile mai mari ale concentratiei de fond regional pentru fiecare dintre poluanti in zona lasi
faté de zona Botesani, in timp ce concentratiile de fond regional ale poluantilor din zona Suceava prezinta
diferentieri aleatorii fata de concentratiile din zona Botosani. “=nd ]

- _.,mlnu, -
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Analiza acestor valori, corelata cu directia predominanta a vantului NV- SE, indica o influenta potentiala
a zonelor invecinate din vest si sud de semnificatie scazuta pentru fondul regional din judeful Botosani,
avand in vedere datele topeclimatice.

Pe aceste considerente, ale pozifiondrii geografice i ale directiei dominante a vantului, prezinta un
interes deosebit pentru fondul regional de poluare vecinatatea cu Republica Ucraina (Figura ar. 43) si cu
Republica Moldova ( Figura nr. 44).
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Figura nr 43. Granita jud Botosani cu Reputiica Ucraina Figura nr. 44. Granifa jud. Botosani cu Republica Moldava
Sursa. JOP Report Cross border cooperalion RO-UA Sursa. JOP Report Cross-border coopration RGO - MD

S-a conslatat ca vecinatafile cu Republica Ucraina si Republica Moldova influenteaza calitatea aerului in
mod accidental, luand in considerare riscurile transfrontiere generate de incendii la vegetatia uscata din
zona granitei de uscat cu Ucraina.

in schimb, nu existd inregistrari privind fondul regional de poluanti in zonele de granita cu cele doud
state.

Se evidentiaza urmatoarele aspecte cu impact determinant pentru poluarea transfrontiera:

- In Ugraina, combustibilii predominant utilizati de populatie in consumul zilnic in zonele eligibile pentru
cooperarea transfrontierd sunt gazul natural, carbunele, motorina si produsele petroliere si lemnul.
Aceasta situalie este un motiv de preocupare accentuatd in ceea ce priveste energia si poluarea, din
cauza lipsei alternativelor si din cauza impactului major asupra mediufui al productiei de energie ca
activitate cu rol principal in poluarea aerului, in spectal in zona de Nord a regiunii in care relieful inhiba
miscarea maselor de aer.

- Tn Republica Moldova emisiile si deseurile industriale generate atat de industria inca operationala, cat si

6 de unitélile inchise, au impact negativ asupra aerului, sofului $i apei, iar utilizarea fertilizantilor chimici si
depozitarea inadecvata a deseurilor agricole are un impact direct asupra solului si apei subterane si in
mod indirect este afeclata calitatea aerului

Nivelul de fond regional pentru judetul Botosani se poate afia, la nivel teoretic, sub influenta emisiilor din
aglomerarile/ zonele lasi $i Suceava. Luand Tnsa in calcul parametrii topo-climatici, se constata ca influenia
dinspre aglomerarea lasi este nesemnificativa, chiar dacé indicatorii de calitate a aerului au valori ridicate.

Este de asteptat insd o influentd din zonele de granitd cu Ucraina, si mai putin relevant dinspre
Republica Moldova, in special la nivelul de fond regional de PM10, dar si pentru metale grele rezultate din
procesele de ardere a comustibililor lichizi si carbuni.

Avand in vedere conditiile prezentate mai sus, se estimeaza urméatoarele contributii la fondul regional:

Tabel nr. 17.Repartizarea conlributiilior fa fondul regional (%,

Intern | 100 [ 100 | 100 | 100 | 100 | 98 99 100 (99 |99 |99
Transfrontier : 0 0 0 1 1] 2 1 ¢ 1 1 1
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Urmarind repartizarea contributiilor la fondul regional din tabelul nr. 17 si analiza tendintei emisiifor pe
perioada 2018 - 2022 din Studiul de fundamentare a Planuiui de menfinere, s-a calculat nivelul de fond
regional al poluantilor studiati in anul de initiere a Planuiui (2018), prezentat la capitolul D, litera g) .

¢) Evaluarea nivelului de fond urban: total, trafic, industrie, inclusiv productia de energie

termica gi electrica, agriculturd, surse comerciale §i rezidentiale, echipamente mobile off-
road, transfrontier

5Nivelul de fond urban reprezintd concentratiile generate de emisiile din urban sau aglomerari, care nu
sunt emisii directe din surse locale. Este suma urmétoarelor componente: trafic, industrie inclusiv productia
de agent termic si energie electricd, agricufturd, comercial si rezidential, echipamente mobile nerutiere,
natural, fond urban transfrontier si altele.

Nivelul de fond urban se refera atét la localitétile puternic urbanizate, cat si la localitatile rurale.

Nivelul de fond rural se referd la toale zonele care nu indeplinesc criteriile pentru zone urbane sau
suburbane. Zonele rurale pot fi subdivizate pentru a indica distan{a la cea mai apropiata zona urbana astfel:

- Rural - apropiere oras: zona din interiorul benzii de 10 km de la limita unei zone urbane sau

suburbane:

- Rural - regional: 10-50 km de |2 zone reprezentand surse/sursa majore,

- Rural - la mare dsitan{: > 50 km de la zone reprezenténd surse/sursa majore.

In cadrul acestei sectiuni vor fi analizate valorile maxime pentru fondul urban si fondul rural apropiere
oras (distaniele dintre localitdli succesive siludndu-se in banda de 10 km).

Pentru evaluarea nivelului de fond urban, s-a selectat localitatea unde existd emisiile cele mai
importante cantitativ, generdnd concentratii maxime, respectiv orasul Botosani. Selectia a avut in vedere
urmatoarele criterii;

- Numar persoane - populalie rezidenta
- Valori trafic
Emisii industriale, inclusiv instalalii mari de ardere
- Consumde gaze naturale rezidential - comercial
Consum alti combustibili decat gaze naturale
La fiecare dintre aceste criterii, Municipiul Bototsani se detaseaza fata de celelalte localitafi (urbane si
rurale).

Pentru evaluarea nivelului de fond rural s-a selectat zona rurala din perimetrul descris de Municipiul
Botesani, comuna Mihai Eminescu, comuna Réchiti, comuna Comi, pe baza urmatoarelor criterii:

- Densitate si anvergura surse din agricultura
- Valori trafic pe drumurile nationale
- Alfe activitati (ex: depozite deseuri)

Valorile obtinule prin evaluare obiectiva (calcul si modelare} sunt prezentate comparativ cu valorile
obtinute pentru anul 2022 la capitolul B litera g).

Pornind de la datele anului de referintd, pentru indicatorul pulberi in suspensie (PM10 si PM 2.5),
sursele principale pentru potentiale depasii ale valorilor limita in anul de proieclie suni reprezentate de
transport §i industrie in cazul zonelor urbane, iar pentru zonele rurale, de activitatile agricole $i transport.

Este necesar sa se asigure aplicarea urmatoarelor tipuri de masuri: condifii pentru un transport mai putin
poluant, modernizarea drumurilor de pamant sau pietruite.

Pentru indicatorul NO; si NOx se remarca o diferenta importantd intre ponderea surselor din zonele
urbane si a celor din zonele rurale, contributia principald in urban fiind a surselor reprezentate de transportul
auto, exceplie Municipiul Botosani, unde industria ocupa prima pozitie, in timp ce in rural contributia majora
aparfine agriculturii si altor surse (depozite deseuri, stafii epurare, arderea miristilor, surse naturale -
biogene,incendii).

|PR guidance note. pagina 64 adaptald pentru PMCA prin eliminarea referintelor la depasi
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Pe baza acestor considerente se constata necesitatea adoptérii de masuri pentru reducerea emisiitor din
trafic si de finalizare a masurilor legate de inchiderea depozitelor de deseuri, pentru sursele naturale
existand posibilitati mai mici de interventie.

Pentru indicatorul CO sursa de emisie relevanta pentru zonele urbane este transportul, iar pentru cele
dezvoltate este industia, in timp ce in zonele rurale un aport important il au agricultura si alte tipuri de surse
(depozite deseuri, statii epurare, arderea miristilor, surse naturale — biogene,incendii).

Evaluarea nivelului S0; indica valori reduse ale acestui indicator, fiind reprezentativ in special pentru
zonele urbane in care principala sursd este reprezentald de sursele din combustie pentru incalzire
individuala rezidential - comercial.

Principala sursa ce contribvie la nivelul de fond, atat in urban cat si in rural, este reprezentata de

procesele de ardere a combustibililor sau incendii/ ardere miristi.
Transportul auto se mentine ca principal contributor [a nivelul de fond urban si rural pentru metale grele,

in zonele urbane remarcandu-se si arderea combustililior pentru incalzirea individuald rezidenfiald -
comercial,
d) Evaluarea nivelului contibutiei locale : fotal, trafic, industrie, inclusiv productia de energie
termicd si electricd, agriculturd, surse comerciale §i rezidentiale, echipamente mobile off-
road, transfrontier
Pentru judetul Botosani este reprezentativd contributia locald in orasele Botosani, comuna Roma-
localitatea Roma, comuna Rachiti - localitatea Rachifi, comuna Leorda - localitatea Leorda, comuna
Cucorani, comuna Bucecea - localitatea Bucecea, comuna Mihai Eminescu - lecalitdlile Cucorani si
Catamaresti Deal, in care existd surse de emisie cu aport semnificativ de NO, CO, pulberi in suspensie
(PM10 si PM2.5) si metale, aditional nivelului emisiilor care genereaza nivelul de fond urban.

Situatia pe localitati si zone rurale aferente se prezinta astfel:
Municipiul Botogani

- Arderea combustibililor Tn instalatii cu o putere termicad nominala totald egald sau mai mare de 50
MW

- Instalalie pretratare sau vopsire fibre sau textile capacitate tratare > 10t /zi

Comuna Roma;
- Abator capacitate prelucrare carcase >peste 50 t/zi
Comuna Leorda
- Instalatie pentru cresterea intensiva a pasarilor(>40mii locuri)
- 2 Instalalii pentru cresterea intensiva a porcilor (> 2000 locuri)
Comuna Bucecea
- Instalatie pentru cresterea inlensiva a pasarilor(>40mii locuri)
Comuna Mihai Eminescu
- 2 Instalatii pentru cresterea intensiva a pasarilor{>40mii locuri), loc. Cucorani
- Instalatie pentru cresterea inlensiva a pasarilor{>40mii locuri), loc. Catamaresti Deal
Comuna Réchii
- 2 Instalalii pentru cresterea intensiva a pasarilor(>40mii locuri)  com. Rachili, loc. Rachiti

Pentru zona rurald este reprezentativd de asemenea contributia locald in zona exploatarilor de
agregate.

Nivelurile maxime ale aportului local inregistrat pentru fiecare poluant sunt prezentate in cadrul
capitolului D litera g).

Aportul local reprezinta o suplimenlare a nivelurilor de fond urban, respecliv rural, sesizabila pe areale
restranse aferente surselor generatoare de emisii semnificative.

Plan de mentinere a calitatii aerului in Judetul Botosani




@

e ST
i =,
/ s
N/
N
| S | !

e} Caracterizarea indicatorilor pentru care se elaboreaza planul de mentinere a cai"i’té;ii aerq!il!‘
§i informatiile corespunzatoare referitoare la efectele asupra sanatafii populatiei sau, dupa

caz, a vegetafiei

Caracterizarea cantitativd a poluantilor pentru care se elaboreaza Planul de mentinere este generald
prin raportare la valorile limita, dupa caz valori tintd sau nivel critic, reglementate prin Legea nr. 104/2011

privind calitatea aerului inconjurator:

Particule in suspensie - PM10
Valori limita

Particule in suspensie - PM2,5
Valoare tinta
Valori limita

Oxizl de azot — NO2/NO,
Prag de alerta

Valori limita

Nivel critic

Monoxid de carbon - CO
Valoare limita

Dioxid de sulf - S02
Prag de alerta

Valori limita

Nivel critic

Benzen - CsHs
Valoare limita

Plumb - Pb
Valoare limita

Plan de mentinere a calitagii aerului in Judetul Botosani

50 pg/m? - valoarea limita zilnica pentru protectia
sanatatii umane, a nu se depasi mai mult de 35 de
ori intrun an calendaristic

40 pg/m? - valoarea limita anuald pentru protectia
sanatatii umane

25 pg/m? - valoarea-tinta anuald

25 pg/m? - valoarea limita anuald care trebuie atinsa
pana la 1 ianuarie 2015

20 pg/m? - valoarea limita anuala care trebuie atinsa
péna la 1 ianuarie 2020

400 pg/m* NO; - masurat timp de 3 ore
consecutive, in puncte reprezentative pentru
calitatea aerului pentru o suprafata de cel putin
100 km? sau pentru ¢ intreaga zond sau
aglomerare, oricare dintre acestea este mai mica.
200 pg/m? NO2 - valoarea limita orara pentru
protectia sanatalii umane, a nu se depasi mai mult
de 18 ori intr-un an calendaristic

40 pg/m?® NO; - valoarea limitd anuala pentru
protectia sanatafii umane

30 pg/m? NOx - nivelul ¢ritic anual pentru protectia
vegelatiei

10 mg/m? - valoarea limitd maxima zilnica a
mediilor pe 8 ore pentru protectia sanataii umane

500 pg/m? - masurat timp de 3 ore consecutive, in
puncte reprezentative pentru calitatea aerului
pentru o suprafata de cel putin 100 km? sau pentru
o infreag zona sau aglomerare, oricare dintre
acestea este mai mica.

350 pg/m? - valoarea limita orara pentru protectia
sanatalii umane, a nu se depdsi mai mult de 24 de
ori intr-un an calendaristic

125 pg/m? - valoarea limita zilnica pentru protectia
sanatatii umane, a nu se depasi mai mult de 3
oriintr-un an calendaristic

20 pg/m? - nivelul critic anual pentru protectia
vegetaliei

5 pg/m? - valoarea limitd anuala pentru protectia
sanatatii umane

0,5 pg/m?* - valoarea limita anuala pentru proteci
sanatatii umane




Arsen - As

Valoare tinta 6 ng/m? - valoarea {intd anuala

Cadmiu - Cd

Valoare {inta 5 ng/m? - valoarea {inta anuala

Nichel - Ni

Valoare finta 20 ng/m? - valoarea tinta anuala

Ozon - 0,

Prag de alerta 240 pgim® - valoare orara, masurat/prognozat timp
de 3 ore consecutive.

Prag de informare 180 pg/m? - valoare orara, masurat/prognozat timp
de 3 ore consecutive,

Valori {inta 120 pgim? O; - valoare maxima zilnica

a mediilor pe 8 ore pentru protectia sanatatji
umane, a nu se depasi in mai muit de 25 de zile pe
an calendaristic, mediat pe 3 ani

18.000 pg/m? x ora Os - valoarea AOT40 pe
perioada mai-iulie pentru protectia vegetatiei,
media pe 5 ani

Caraclerizarea calitativa a indicatorilor vizeaza proprietalile fizico-chimice generale si efectele acestor
poluanti asupra populatiei si ecosistemelor:

Particulele in suspensie reprezinta un amestec complex de particule foarte mici si picaturi de lichid.

Efecte asupra sanatatii populatiei Dimensiunea particulelor este direct legatd de potentialul de a cauza
efecte. O problema importanta o reprezinta particulele cu diametrul aerodinamic mai mic de 10 microni, care
trec prin nas si gat i patrund in alveolele pulmonare provecand inflamatii si intoxicari.

Sunt afectate in special persoanele cu boli cardiovasculare si respiratoril, copiii, varstnicii si astmaticii.

Copiii cu varsta mat micé de 15 ani inhaleaza mai mult aer si in consecintd, mai multi poluanti. Ei respira mai
repede decat adultii si tind sa respire mai mult pe qura, ocolind practic fiitrul natural din nas. Sunt in mod
special vulnerabili, deoarece pldmanii lor nu sunt dezvoltafi, iar {esutul pulmonar, care se dezvoltd in
copilarie, este mai sensibil,

Poluarea cu pulberi inrautdteste simptomele astmului, respectiv tuse, dureri in piept si dificultati respiratorii.
Expunerea pe termen lung la o concentralie ridicatd de pulberi poate cauza cancer si moartea prematura.

Oxizii de azot sunt un grup de gaze foarte reaclive, care conlin azot si oxigen in cantitdii variabile.
Majoritatea oxizilor de azot sunt gaze fara culoare sau miros. Principalii oxizi de azot sunt:

- monaxidul de azot (NO} care este un gaz incolor si inador;

- dioxidul de azot {NO2) care este un gaz de culoare brun-roscat cu un miros puternic, inecécios.

Dioxidul de azot in combinalie cu particule din aer poate forma wun strat brun-roscat.
in prezenta luminii solare, oxizii de azot pot reactiona si cu hidrocarburile, formand oxidanti fotochimici.
Oxizii de azot sunt responsabili pentru ploile acide care afecteaza atat suprafaia terestra cat si ecosistemul
acvatic,

Efecte asupra sanatati populatiei

Dioxidul de azot este cunoscut ca fiind un gaz foarte toxic atat pentru oameni cat si pentru animale (gradul
de toxicitate al dioxidului de azot este de 4 ori mai mare decat cel al monoxidulvi de azot). Expunerea la
concentratii ridicate poate fi fatald, iar la concentrafii reduse afecteazd tesutul pulmonar,
Populatia expusé la acest tip de poluanti peate avea dificultdli respiratorii, iritafii ale céilor respiratorii,
disfunctii ale plamanilor. Expunerea pe termen lung la o concentralie redusa poate distruge fesuturile
pulmonare ducénd la emfizem pulmonar,

Persoanele cele mai afectate de expunerea la acest poluant sunt copiii.
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Efecte asupra plantelor si animalelor
Expunerea la acest poluant produce vatamarea serioasa a vegetaiei prin albirea sau moartea tesuturilor
plantelor, reducerea ritmului de crestere a acestora. :
Expunerea la oxizii de azot poate provaca boli pulmonare animalelor, care seamana cu emfizemill pulmonar,
iar expunerea la dioxidul de azot poate reduce imunitatea animalelor provocand boli precum pneumonia i
gripa,

Alte efecte

Oxizii de azot contribuie la formarea ploilor acide si favorizeaza acumularea nitratilor la nivelul solului, care
pot provoca alterarea echilibrului ecologic ambiental.

De asemenea, pot provoca deteriorarea tesaturilor i decolorarea vopselurilor, degradarea metalelor,

Monoxidul de carbon, la temperatura mediului ambiental, este un gaz incoler, inodor, insipid, de origine
atat naturala, cat si antropica. Monoxidul de carbon se formeaza in principal prin arderea incompletd a
combustibililor fosili.

Manoxidul de carbon se poate acumula la un nivel periculos in special in perioada de calm atmosferic
din timpul iemii si primaverii (acesta fiind mult mai stabil din punct de vedere chimic la temperaturi scazute),
cand arderea combustibililor fosili atinge un maxim.

Maenoxidul de carbon produs din surse nalurale este foarle repede dispersat pe o suprafata intinsd,
nepunand in pericol sanatatea umana.

Efecte asupra sanattii populatiei. Este un gaz toxic, in concentralii mari fiind lefal {la concentralii de
aproximativ 100 mg/m?) prin reducerea capacitatii de transport a oxigenului in s&nge, cu consecinte asupra
sistemului respirator si a sistemului cardiovascular.

La concentratii relativ scazute;

- afecteza sistemul nervos central;

- slabesgte pulsul inimii, micsorand astfel volumul de sange distribuit in organism;

- reduce acuitatea vizuala si capacitatea fizica,

- expunerea pe o perioada scurta poate cauza oboseala acuta;

- poate cauza dificultali respiratorii si dureri in piept persoanelor cu boli cardiovasculare;

- determind iritabilitate, migrene, respiralie rapida, lipsd de coordonare, greatd, ameteald, confuzie,

reduce capacitatea de concentrare,

Segmentele de populatie cele mai vulnerabile la expunerea la monoxid de carbon sunt: copiii, varstnicii,
persoanele cu  boli respiratori i cardiovasculare, persoanele  anemice,  fumatori,
Efecte asupra plantelor
La concentralii observate in mod obignuit in atmosfera nu are efecte asupra plantelor, animalelor sau
mediuiui,

Dioxidul de sulf este un gaz incolor, amarui, neinflamabil, cu un miros patrunzator care iritd ochii si caile
respiratorii,

Efecte asupra s&natatii populatiei. in functie de concentratie si timp de expunere, dioxidul de sulf are diferite
efecte asupra sanatatii umane.,

Expunerea la o concentralie mare de dioxid de sulf, pe o perioada scurld de timp, poate provoca dificuliati
respiratorii severe. Sunt afectate in special persoanele cu astm, copiii, varstnicii si persoanele cu boli cronice
ale cailor respiraforii,

Expunerea ia o concentratie redusa de dioxid de sulf, pe termen lung, poate avea ca efect aparilia de infeclii
ale tractului respirator.

Dioxidul de sulf poate potenta efectele periculoase ale ozonului,

Efecte asupra plantelor. Dioxidul de sulf afecteaza vizibil multe specii de plante, efectul negativ asupra
structurii si tesuturilor acestora fiind sesizabil cu ochiul liber.
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Unele dintre cele mai sensibile plante sunt: pinul, legumele, ghindele rosii si negre, frasinut alb, lucerna,
murele.

Efecle asupra_mediului, in atmosfera, contribuie la acidifierea precipitafilor, cu efecte toxice asupra
vegetaliei si solului. Cregterea concentraliei de dioxid de sulf accelereaza coroziunea metalelor, din cauza
formarii acizilor.

Oxizii de sulf pot eroda: piatra, zidaria, vopselurile, fibrele, hartia, pielea si componentele electrice.

Benzenul este un compus aromatic usor, volatil si solubil in ap&. 90% din cantitatea de benzen in aerul
ambiental provine din traficul rutier.

Restul de 10% provine din evaporarea combustibilului la stocarea si distributia acestuia.

Efecte_asupra sanatalii. Substantd cancerigend, incadratain clasa A1 de toxicitate, cunoscutd drept
cancerigena pentru om. Produce efecte daunétoare asupra sistemului nervos central.

Metalele grele (Pb, Cd. Ni) si As provin din combustia carbunilor, carburantilor, desevrilor menajere, etc. si
din anumite procedee industriale $i se gasesc in general sub forma de particule.

Metalele se acumuleaza in organism si provoacd efecte toxice de scurtd sifsau lungd durats.
Tn cazul expuneri la concentratii ridicate ele pot afecta sistemul nervos, functiite renale, hepatice, respiratorii.

Ozonul (Oy) se concentreaza in stratosfera i asigura protectia impotriva radiatiei UV daunatoare vietii.
Ozonul prezent la nivelul solului se comportd ca o componenta a *smogului fotochimic™. Se formeaza prin
intermediul unei reactii care implica in particular oxizi de azot si compusi organici volatili, fiind cracterizat ca
un oxidant putemic, foarle reactiv, cu miros inecécios.

Efecte asupra sanétatii. Concentrarea de ozon la nivelul solului provoaci iritarea tractului respirator si iritarea
ochilor. Concentratii mari de ozon pot provoca reducerea funcliei respiratorii.

Efecte asupra mediului. Concentrafii ridicate de ozon la nivelul solului au impact asupra vegetatiei prin
atrofierea unor specii de arbori.

f) [Identificarea principalelor surse de emisie care ar putea contribui la degradarea calitifii
aerului si pozifionarea lor pe harta, inclusiv tipul §i cantitatea totald de poluanti emisi din
sursele respective {tone/an)

Pentre o mai buna vizualizare, ponderea si anvergura contribufiei fiecarui tip de sursa de emisie

(stationare, mobile, de suprafatd) in anul de referintd sunt evidentiate in figurile nr. 45 - 54, raportul intre
surse mentinandu-se la aceleasi ordine de mdrime pe toata perioada analizata (2014 - 2017).

o c
) msurse e B surse
4000 g X stationare 40:& stajionare
- -]
3000 3007 |
] ® surse mobile B surse
2000 | 200 mohile
1000 : 100
0 : surse de 0 = surse de
PM10 suprafatd PM2.5 suprafata
Figura nr. 45. Emisii lofale PM10 Figura nr. 46. Emisii tofale PM 2.5

in cazul emisiilor de pulberi in suspensie, figurile nr, 45. si nr. 46, aportul covarsitor il au sursele de
suprafata, in cazul particulelor cu diametru mai mic de 2.5 microni o contributie importanta fiind identificata si
de la sursele mabile, 45% din aportul surselor de suprafata.
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Figura nr 47. Emisii lolale NO2 Figura nr 48. Emisii lotale CO

Emisiile de dioxid de azot (figura nr. 47) au ca principal generator sursele mobile, urmate de sursele de
suprafata, la un raport de aproximativ 3:1 surse mobile- surse de suprafata.

In cazul monoxidului de carbon, figura nr.48, raportul contributiilor se inverseaza, prevaland contributia
surselor de suprafata fata de cea a surselor mobile intr-un raport de cca. 6:1.

€ c
< B surse .'5; #surse
505 5 stajionare 400 E] stationare
40 o surse 300+ = i
surse mobilz
20 mobile 200
_ 100
0 4= R e B :‘d::srgfg?é 0 4+ A » surse de
S02 benzen suprafatd
Figura nr. 49. Emisii lotale S0; Figura nr 50. Emisii tolale benzen

Pentru emisiile de dioxid de sulf {figura nr, 49) se observa mentinerea surselor de suprafata ca principal
generator, urmate insa de sursele stationare, la un raport de cca. 9:1.

Interpretarea pentru benzen (figura nr. 50) este relativa, emisiile de la surse stationare nefiind estimate,
raportul intre sursele de suprafata si sursele mobile find de aproximativ 15:1.

c c
3 1 W surse
0.003 E' 8 surse 0.15 E stafionare
S stationare ' 5
e |
0.002 0.1
. ¥ surse mobile
® surse mobile -
0.001 0.05
0 = = surse de [ surse de
As suprafald supralata
Figura or. 51. Emisii lolale As Figura nr. 52. Emisii totale Ph

Se mentine contributia prevalenta a surselor de suprafata si pentru nivelul emisiilor de Arsen (figura nr,
51), urmata de sursele stationare, dar cu o pondere mult mai mica.

Pentru nivelul emisiilor de Plumb (figura nr, 52) este de remarcat o contributie relativ egala a surselor de
suprafata si a surselor mobile, sursele stafionare avand o contributie putin semnificativa.

c c
'g:-. surse 'j:;. N
0.006 £ stationare 0.02 € stationare
pt -l
0.015
0.004 . H surse
I
B surse mobile 0.01 . it
0.002 0.005
o4 2 surse da 0 x surse de
cd suprafata Ni suprafata
Figura nr. 53. Emisii totale Cd Figura nr. 54. Emisii folate N
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Sursele de suprafatéd se menfin ca principal generator pentru emisiile de cadmiu si p?u b\, cofitribufia
surselor mobile la nivelul de Ni fiind importantd, dar de 3 ori mai mica decat cea a surselor d;n\suprafaiiSe
observa o contributie mic dar sensibila a surselor stationare la nivelul emisiilor celor doua metale grele,
cadmiu si nichel (figurile nr, 53 si nr. 54)

Prezentarea surselor de emisie identificate se face in funciie de ciasificarea acestora pe tipuri:

- Surse stationare/ punctuale

- Surse de suprafata

- Surse mobile si liniare

sub-clasificate in domenii de activitate

- Surse energie
Surse transport
Surse industrie
Altele: surse naturale, agricultura

i judet sunt inregistrate 6.544 companii, dintre care 5.615 sunt societa{j comerciale, 19 regii autonome,
1.162 asociatii familiale; 14 societéli cu capital integral strain efc.

Sursele stationare/punctuale includ sursele de emisii dirijate si apariin sectorului industrial, incluzand si
seclorul energetic si componente ale sectorului agro-zootehnic.

Sursele de suprafata sunt surse de emisii nedirijate, cu exceptia surselor mobile, sau surse care prin
numar si anvergura, desi descarca dirjat, constituie un ansamblu de surse difuze. Sursele de suprafaia
includ domeniului agricol, exploatarile de resurse minerale, incélzirea cu instalatii mici de ardere a imobilelor
de pe teritoriul analizal, instalatii deschise de tipul depozitelor de deseuri, statii de epurare, depozite de
materii prime/ combustibili.

Sursele mobile sunt asimilabile integral surselor liniare si inculd iransportul rutier, transportul pe cale
ferata si alte tipuri de surse mobile nerutiere decét cele utilizate in incinte.

Surse stafionare

Principalele surse stationare de emisie pentru indicatorii analizali sunt instalatile reglementate de
Directiva Emisii Industriale, respectiv de Legea 278/2013, numite in continuare instalatii IED.

In judetul Botosani exista ca surse stalionare instalatile [ED enumerate in Tabelul nr. 18, in care sunt
mentionate cantitatea de emisii anuale si coordonatele pentru fiecare instalatie, informatii furnizate de
DCECA prin APM Botosani in inventarele de emisie. In cazul in care s-a constatat absenfa datelor din
inventarele DCECA, s-a calculat nivelul emisiilor, daca informatiile din documentele de reglementare au fost
suficiente, utilizand factorii de emisie din Ghidul pentru inventarul emisiilor pouantilor pentru aer EMEP-EEA
editia 2016.

Se remarcé in figura nr. 55 distributia in teritoriu a acestor surse, preponderent spre zona centru - vest
a judetului;
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Figura nr. 55. Distribufia instalatiilor 1ED in jude| - situafia existentd (prelucrare consultant)

Tabei nr. 18. Insf ED 1PPC)- surse stafion

- Ir _Lmﬂ _1|.!
Mot | Goionua ia -
XY l

Activitatea

PM1D 0,531617
PM25 (,531617
11.- Arderea ploroz NO 57 485037317494
X§22773 combustibittor in Tf'l“;’.fg‘;:’;'e > 50 €O 242179363173
1 Y.695672 instalafii cu o putere fcazane) ! Municipiut SOk 0,32549177558957
© | (sursa: inventar |fermicd nominald 1.A1.2.Producta de Botogani CiHe * <1,56190014116073
DCECA) lofald egald sau mai elec;lr;ci.tale i agent As 0,000073
mare de 50 MW termic Cd 0,0004044763481
Pb 0,00051832041392
Ni 0,00078 168059657
X:626013
Y:697630 -
(wSAATLAS |, o 09 10 06 Productia ;j'c'"}‘a::;;:"'
2 EXPLORER b;'o diesel de biogaz / Nuiesle pusa NIA, A
instalatii IPPC 6.0 Alte deseuri in FEncliune
2014, site
ANPM)
X:626158,54
Y:597654,878 . -
(sursa lista 41 Producere 09 19 06 Productia com, R&chii
R " o de biogaz / Nu este pusa NiA HiA
instalatii IPPC  |blodiesel . '
. 6.D Alte deseurt Infunciune
2014, site
ANPM}
X:523091 6.2. Instalatii 060312 Finisarea PM1D 0,038281654 1088
4 Y.695769 prefratare sau textilelor / Municipiul | PM2.5 (1,03828 1654 1088
' (sursa: inventar |vopsine fibre sau 3.C Productia, Botesani NC. 5,359431575232
DCECA) ltexﬁfe capacilate fabricarea si co
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lratare > 101 /zi procesarea 80; 0,0382816541084

chimicalelor CeHe < 44,01312661654352 -
As 0,000007 12635097,
Cd 0,00003981292027
Pb 0.00007503204205
Ni 0,00007533829529
PMI0 0,08558615173
PM25 0 6568239552
NO: 0,3980751243
X:620690 i6.4 a Abatoare co 0,1592300447]
5, Y 702307 icapacitate prefucrare 1A4.ai loc. Roma Sy 05557383894
(sursa: inventar |carcase >pesle 50 T |com. Roma, | CsHe <0,03980751243
DCECA) lizi As 0,00000398075125
Cd (,00000119422537]
Pb 0,00006369201989
Ni 0,0001024.995323

Notd. " -~ are semnificalia absentei datelor in raportari sau in decumentele de autorizare, nu absenta emisiilor
* Coordonate identificate in lista de instalatii IPPC 2014, site ANPM

In judet sunt reprezentate numeroase ramuri industriale, realizandu-se o varietate de produse; pentru
aceste unitdfi nu au fost identificate in documente modificari ale capacitafilor de produclie, nivelul emisiilor
fiind prezentat in tabelele nr. 1 - 24,

Tabel nr.19. Emisii ale sursefor stalionare industria usoara - an initiere Plan

Mun. Botogani | 6,993E-03 | 6,993E-03 | 6953E-01 | 4,566E-01 [ 5142E-03 | 3,332E-02 | 1.751E-06 | 1,503E-06 | 2,845E-06 | 2,846E-06
Dorohol 8,282E-03 | 8,282E-03 | 8,290E-01 | 5171E-01 | 7.738E-02 | 2,722E-02 | 2,20BE-06 | 4,601E-09 | 9,386E-09 | 2,761E-08

Tabel nr.20. Ernisii ale surselor staiionare industiia alimentara- an inifiere Plan

Miron Costin | 2,401E-01 | 1,843E.01 w7 4.47E01 1,969 1,117E-01 | 1,117E-05 | 3,350E-06 | 2,903E-03 | 1,787E-04
Dorohoi 7.90BE-04 | 7.908E-04 | 1,107E-01 | 3954E-02 | 7908E-04 | 6,617€-02 | 1482E-07 | 8,145E-07 | 1,556E-06 | 1.556E-06

Tabel nr.21. Emisii ale surselor stalionare induslria elecirotehnica- an inifiere Plan

un Botogani | 5,008E-04 | 5008E-04 | 7,012E-02 | 3 005E-02 | 5,008E-04 | 3,005E-03 | 9,416E-08 | 5,209E-07 | 9,857E-07 | 9.617E-07

un.Botosani | 2,653E-03 | 2,653E-03 | 4,470E-01 | 1.145E-01 | 8.209E-04 | 2921E-03 | 2,737E.07 | 1,505E-06 | 2,874E-06 | 6,836E-07

Mun. Botosanil 2,75E-01 | 2,676E-0% | 7,378E01 | 2432 | B8919E02 | 9720E-02 | 154E-06 | 1,054E-04 ] 1622E-05 | 2,189E-04
Cismea | 2426E-01| 2,356E-01 | 7,551E01 | 2115 | 7.701E02 | B976E-02 | 133E-06 | 9,101E-05 | 1,400E-05 | 1,890E-04

Tabel nr.24. Emisii ale surselor stalionare prelucrare neferoase - an inifiere Plan

iCé‘fJ'::I'e*" 49B0E04 | 49B0E.04 | 697SE02 DA91E2] A9B0E-04 | 2491E-03 | 8.968E-08 | 4 082E-07 | 9.965E-07 | 1,993E07
. . | .
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Contributia acestor surse locale se situeaz sub nivelul de 3% specificat de ghidurile Comisiei refefitoare la
Prevederile de Implementare pentru Raportarea privind evaluarea i managementul calitafii aerului precum
si schimbul reciproc de informati (Implementing Provisions on Reporting on the assessment and
management of ambient air quality as well as the reciprocal exchange of information).

Surse mobile - Transport

Reteaua de transport rutier
Densitatea drumurilor publice in judetul Botogani este de 42,51 km/100 km2, valoare pesle media pe
{ara care este de 34,27 km/100 kmZ, Din total lungime drumuri publice situatia se prezinta astfel.
— 9 tronsoane de drumuri nationale (398,22 km) dintre care 1 tronson este drum european (E 58 cu o
lungime de 16,34 km);
~ 30 tronsoane de drumuri judetene (651,735 kmy,
— 174 tronsoane de drumuri comunale (1069,921 km).

Tabel nr.25. Emisii ale surselor mobile - an iniliere Plan

Limita Jud. IAS| - Sanla Mare - Stefanesti - Mancleasa
- Manaleasa Prut - Radauti Prut (DN 294)

24C 98,535 142.250 10720

288 | Limita Jud. IASI - Frumusica - Botogani (DN 29) 39,492 71.081 20478
Limita Jud. SUCEAVA - Botesani - Saveni - Manoleasa
28| DN 24C (Mancleasa Prut) 78.274 87.408 18756

204 Limita Jud. SUCEAVA - Varfu Campului - Dorohoi -
Darabani - Radauti Prut - Frontiera Republica Moldova
708 | Botosani {DN 29 - Leorda - Dorohoi (DN 29A) 33,489 28.500 10484

DN 298 - Cucorani - Bucecea - Viarku Campului -

76,551 91.292 12661

23C | Mihaileni - Limita Jud. SUCEAVA 43,968 45783 L
290 | Botosani - Trusesti - Stefanesti (DN 24C) 48,718 45,346 4454
20f | Stanca (DN 24C) - Frontiera Republica Moldova 2,495 2495 1088

Lungimea totala a refelei de drumuri nationale din judetul Botosani 421,522 km, conform HG nr, 782/2014.
Lungimea totala a drumurilor publice din judetul Bologani este de 2119,876 km,.

Figura pr. 56. Drurnun nafionale jud. Botosani Figura ne. 57 Harta refea de drumun
{sursa. site DJDP] {sursa. Plan de mobilitate urbana Mun Botogani}

Reteaua de transport feroviar SNAP/NFR: 08 0202-03 Cai feroviare/1.A.3.c Cai feroviare
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Reteaua de cai ferate a S.N.C.F.R. de pe teritoriul judefului Botogani are o lungime de 15? 8 km de I|n|e /:" i/

simpla neelectnificata -
La aceasta lungime {157,8 km) se adauga lungimile liniilor C.F. din statile de cale ferata (11 statii C. F)
si haltele de migcare (4 halte de migcare): in total 49,834 km.
La reteaua de cai ferate a S.N.C.F.R. se adauga si caile ferate industriale (sau de garaj) ale unitailor
industriale de pe teritoriul judefului Botogani. Indicatorul densitate cai ferate pentru judetul Botosani esle
31,65 km/1000 km2.
Pe toata reteaua de cai ferate a judetului Botogani, care este formata din linie simpla neelectrificata, tipul
de tractiune este diesel.

Nivelul dotarilor 5i starea tehnica a liniilor nu permit viteze mai mari de 60 - 80 km/h.

([ / 7\

Tabel nr. 26. Emisii tolale frafic pe tipuri de transporl (extrase din inventanul emisiilor judeful Botosani)

Rutier 4517722 | 3895043 | 870,465 | 2374385 | <288,5663 | SI1EQ4 | 1561603 | 2549602 |
Feovar [ 2600808 | 2560005 | 97.915505 | 19.994107 | <8§BO0GGE | 18686ED5 | 1.31E04 ; _I
::;i":"’se 83539124 | 38.48432 | 673.88568 | 14191941 . 8,63138E6-6 | 00052260 | <0,1189850

Surse de suprafata

Sursele de suprafata s-au demonstrat a fi cele mai importante din punctul de vedere al cantitatii emisiilor
generate,
Dintre sursele de suprafatda se evidenliazd instalatile |IED, prezentate in tabelul nr. 27, incalzirea
imobilelor cu combustibil solid si lichid in marea majoritate a localittilor, fermele agricole vegetale,
activitatile extractive si sursele naturale.

Tabel nr 27. Insfala;i_i_!ED

(IPPC)- surse de suprafata
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Instalatii mici de ardere - pentru incalzirea individuald se utilizeazd preponderent alte tipuri de
combustibili decat gazele naturale, in special lemnul.

Exista distributie de gaze naturale in Municipiile Botosani si Dorchohai, in orasul Bucecea si in comunele
Curtesti, Minai Eminescu si Sendriceni.

In foate celelalte localitati se utilizeaza pentru inczire alte tipuri de combustibili, preponderent lemnul si
biomasa. Se utilizeaza, de asemenea, si combustibili lichizi sau GPL, dar inir-o masura redusa.

Activitati extractive - exploatarea agregatelor minerale nisip, pietrig - reprezintd o ramura economica
importanta in judet.

Exploatarile miniere (altele dcat carbune) din judetul Botosani sunt surse de emisie de pulberi, in
principal, si se regasesc inclusiv in ariile protejate sau in apropierea acestora,

Incendierea mirigtilor - in judetul Bolosani se practica arderea mirigtilor pentru curdtarea trenurilor
agricole, fara respectarea prevederilor legale. Aceastd practica reprezinta o sursa de emisii de PM10, PM
2.5, NG,, CO, SO,, metale grele necontrolabile si necuantificabile.

Agricultura. Agricultura reprezintd o ramura importanta a economiei judelului Botosani.

- fanetele — 14635 ha i asigura, in buna parte, furajele necesare septelului.

- vii (1680 ha) si livezi (2559 ha).

- in ultimii ani a crescut suprafata cultivata cu legume si cu plante tehnice.

- cregterea animalelor - in usoara scadere in ultimii ani, totusi judeful se inscrie printre cei mai mar
crescétori de oi din {ard, De asemenea existd un numar mare de porci i vite, dar cu preponderenta in
sectorul privat. Predominant este segmentul de crestere a pasarilor.

Tabel nr. 28. Repariitia lerenunilor pe calegorii de acoperire si ulifizare

Categoria de acoperire [ | Suprafafa
utilizare Y ha %
Terenuri agricole, total, din care: 392758 78,78
arabil 298738 59,92
pasuni si fanete 89781 18,01
vii 1680 0,34
livezi 2559 0.51
Terenuri neagricole, total, din care: 105811 21,22
paduri si alt vegetatie forestierd 58370 11,71
ape, balti 13797 277
constructii 11635 2,33
¢3i de comunicatii §i cai ferale 8396 1,68
terenuri degradate si neproductive 13613 2,73
TOTAL suprafatd 498569 100,00

(Sursa: Direcfia pentru Agricuflurd Botogani, RSM Botogani 2015)

in figura nr. 58. este prezentata repartitia fermelor vegetale in teritoriu, realizatd pe baza datelor furnizate
de Directia Agricola Judeteand Botosani. Avand in vedere ¢ nu au fost semnalate extinderi semnificative
ale intravilanului prin medificari ale Planurilor urbanistice, se poate considera metinerea acestei distributii
pentru toat perioada analizata (2014 - 2022}.
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Figura nr 58. Disinburjia fermelor vegelale in tentoriu
{prefucrare consultant)

Repartilia pe comune a efeclivelor de animale, incluzind si fermele mari, este prezentata in figurile nr. 59
- 61 si a fost realizatd pe baza datelor furnizate de ANSVA Bolosani. Din datele exisiente referitoare la
dezvoltari viitoare, scara de distributie a efectivelor de animale acopera intreaga perioada de analiza (2014 -
2022).
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Figura nr 55. Efeclive pasan — distrbutie jude! Bolosani Figura nr. 60. Efective bovine — distnbutie judet Bolosani
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Figura nr. 61. Efective ovine §i caprine - disirbulie jude! Botosani
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Gestionarea deseurilor. Infrastructura destinatd sortarii i transferului degeurilor municipale, este
reprezentatd la nivelul anului 2014 in judefului Botosani de urméatoarele facilitati construite prin- proiecte
finantate din fonduri PHARE CES, in prezent in operare:

- Statia de Sortare §i Transfer a degeurilor Dorohoi

- Stalia de Sortare si Transfer a degeurilor Flamanzi.

Capacitatile de transfer sunt :

- Stalia Dorohoi - 12.974,75 tone/an
- Statia Flamanzi — 8.000 tone/an.

Capacitatile de sortare sunt .

- Statia Dorohoi — 3.566,68 tone/an
- Statia Flamanzi - 3.000 tone/an.

Nu a fost finalizata inchiderea depozitelor neconforme de deseuri care erau operate de Consiliul Local
Darabani, respectiv de Consiliul Local Saveni.

Depozitul de deseuri Darabani, cu termen de inchidere anul 2014, are o suprafald de 1,93 ha, la un
volum de deseuri depozitale de 57.840 mc,

Depozitul de deseuri Saveni, cu termen de inchidere anul 2016, are o suprafala de 1,87 ha, la un volum
de deseuri depozitate de 45.900 me.

Desi a fost sistata operarea acestor doud depozite, ele se constituie in continuare ca surse de alterare a
calitatii aerului, operatiile de inchidere si remediere a terenului fiind intarziate.

Emisiile totale de la aceste surse, estimate prin calcul, sunt

- PM10: 10.248,171 tonefan
- PM25: 2,206,197 tonefan

Surse naturale

1. Calitatea solului

Calitalea solurilor din judetul Botogani este afectatd atat de factori naturali (clima, caracteristici edafice
etc.), cat si de actiuni antropice agricole si industriale. Principalele restrictii ale calitaii solurilor agricole sunt:
eroziune, alunecari de teren, inundabilitate, compactare, deficit de elemente nutritive, saraturate, gleizare.

in judetul Botosani au fost inventariate un numar de 83 zone cu alunecari de teren, care afecteaza atat
construcliile amplasate in zone situate in intravilanul gi extravilanul localitatilor urbane si rurale, cat si cai de
comunicalie si relele tehnico-editilare si pentru care se impun masuri urgente de impaduriri.

De asemenea, au fost identificate 360 de zone inundabile (dintre care 175 pe cursuri de apa, 8 in zona
acumuldrilor de apa si 30 in zone de torenti), cu o suprafatd de cca. 13.825 ha, amplasate in 167 de
localitati. Dintre aceste zone inundabile, doar 65 sunt evidentiate in Planurile urbanistice generale ale
unitatilor administrativ-teritoriale (de regula in PUG-urile reactualizate dupa anul 2003).

in figura nr. 62 este prezentata distributia terenurilor degradate in teritoriul judetului, pe comune, realizata
pe baza datelor furnizate de Direclia Agricold Judefeana Botosani,

Plan de mentinere a calitiifii aerului in Judetul Botosani
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Figura nr. 62 Distribufia terenurilor degradale pe unitafi admimistrative in judefu! Bologar
{prefucrare consultani)

2. Incendii de padure

Pot aparea incendii de mari proportji in zonele impadurite din partea de Nord-Vest, Vest i Sud-Vest din
judet, mai ales in anotimpurile uscate (toamna si primévara) si pe timp secetos, directia predominants a
vantului la sol favorizénd transportul poluantilor in teritoriul judetului.

Incendiile de padure s-au manifestat aproape anual si pot fi considerate o constantd a aportului la nivelul
fondului regional de poluanti.

Pentru un incendiu/an in zona de litierd si plantatii pe suprafatd de cca. 10 ha (conform esiimérilor
Directiei Silvice Botosani), rezultd urmatoarele valori calculate pentru emisii (cu factorii de emisie EMEP-
EEA 2016):

PM10 - 2,34 tonefan
PM2.5 - 1,90 tone/an
NO, - 0,6 tonefan
CO -12,00 tonefan
S0x— 0,10 tonefan

g) Informatii privind contribufia datorati transportului si dispersiei poluantilor emisi in
atmosfera ale caror surse se gasesc in alte zone i aglomerari sau, dupa caz, alte regiuni
Datorita caracteristicilor topoclimatice, se estimeazd ca nu va exista un fransfer dinspre zonele si
aglomerarile invecinate lasi si Suceava, dar va exista un import de poluanti, in special dinspre Republica
Ucraina, dupa cum s-a prezentat la Evaluarea fondului regional in tabelul nr, 17,

h) Analiza datelor meteo privind viteza vantului, precum si cele referifoare la calmul atmosferic
sl condifiile de ceafd, pentru analiza transportuluifimportului de poluanti din zonele si
aglomerarile invecinate, respectiv pentru stabilirea favorizdrii acumuldrii noxelor poluantilor
fa suprafafa solului, care ar putea conduce la concentralii ridicafe de poluanti ale acestora

In scopul analizei transportuluifimportului de poluanti dinspre zonele si aglomerérile invecinate, respectiv

pentru stabilirea favorizari acumuldrii poluantilor fa suprafata solului este necesara cunoagterea condiliilor
climatice, precum si cunoasterea surselor de emisie, atat cele locale, apartinatoare judefului Botogani, cat 5i
cele amplasate in vecinatatalea arealului analizat.

Véntul reprezintd unul dintre paramelrii climatici care are o influentd semnificativd asupra dispersiei
poluantilor, directia si viteza vantului fiind determinante in procesul de propagare, difuzie si stagnare a
poluantitor,
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Pe teritoriul judefului Botosani vanturile se dezvolla sub acfiunea directd a principalilor centri-barici
{anticiclonul euroasiatic, anticiclonul Azoric, anticiclonul groenlandez, ciclonii mediteraneeni, depresiunea
islandeza efc.), structura si caracteristicile suprafetei active subiacente creand conditii diferite de incalzire,
cu nagterea unor ,,microcentri” barici locali.

Caracteristicile vantului sunt influentate de pozifia judefului la est la lantul Carpatic, de orientarea
generald si gradul de fragmentare al reliefului arealului analizat, de configuratia spatiului locuit si de
orientarea arterelor stradale, acolo unde este cazul. Astfel, in zona judefului Botosani, unde predomina
altitudini de sub 200 m, cu energie de relief scazuta, circulatia predominant vesticd devine prin canalizare
NV cu aportul curentilor nordici ce predomina exteriorul Carpatilor Orientali.

in urma analizei datelor meteorologice, inclusiv directia si frecventa vanltului, se constata ca pe teritoriul
judetului Botosani directiile dominante ale vantului de la suprafata selului sunt NV si SE.

Avand in vedere pozitia judefului Botosani si a celor mai apropiate aglomerari industriale, lasi in partea
de sud {la o distan}a de aproximativ 100 km) si Suceava in partea de vest {la o distanta de aproximativ 40
de km), precum si directia predominanta a vantului pe teritoriul acestora, respectiv NV (11,5%), urmata de
SE (7,8%) pentru Suceava si V' (14,1%), urmata de E (11,5%) pentru lasi, in arealul analizat rezulta conditii
pufin favorabile importului de poluanti din zonele $i aglomerarile invecinate

in ceea ce privesle vecinatatea cu Republica Ucraina si Republica Moldova, arealul analizat se distinge
la nivel regional, dar si la nivel continental, ca fiind edificat de prezenta influentelor climatice nord-estice ce
induc temperaturi mai scazute §i mase de aer mai uscate comparativ cu zone situate la aceeasi latitudine.

In vederea identificarii directiei vanturilor in arealele imediat invecinate ale judetului Botosani, respectiv
raionul Briceni din Republica Moldova §i raionul Cemduti din Ucraina, au fost prelucrate datele privind
frecveniele medii anuale ale vanturilor pe directii la statiile meteorologice Briceni si Cemauti {hitps./irpS.ru).
Asa cum reiese din datele tabelului nr.29 i din figura nr, 63, sunt dominante vanturile din NV (9,9 % la stafia
meteorologica Briceni, respectiv 15,4% la statia meteorologica Cernduti), urmate de vanturile de V (8,7 %) si
E (8,1%) la statia meteorologicd Briceni, respectiv de vanturile de E (13,1 %) la stalia meteorologica
Cernauli. Avand in vedere directile predominante ale vantului precizate in cazul stafilor meteorologice
Briceni si Cemnduti, pot fi indeplinite conditii favorabile importului de poluanti dinspre Republica Ucraina
spre judetul Botosani.

Tabel nr. 29. Frecventele medii anuale ale vanturilor pe direclii la statiile meteorofogice din vecinatatea judefului
Botasani (2012 - 2015)

51
55 |48 1534 |33 |25 14,1183
53 |34 81 |56 |50 |36 |&7 |98
21 14 13341 |12 |25 |46 [154

Sursa. CMR si pagina web hlips Ap5.ru
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Figura nr. 63. Frecventele medii anuale ale vanturilor pe direclii Ia stafiile meteorologice din vecinilatea judefufui Botosani
{2012 - 2015)

Tn cazul judefuiui Bolosani, cele mai mari vileze medii lunare ale vantului se inregistreaza in lunile martie
si aprilie, perioada in care se intensifica transportul unor particule grosiere la distanie mici, dar in cantitati
mari, Cele mai mici medii lunare ale vitezei vantului sunt specifice lunilor iulie, august si septembrie, interval
in care poluarea generatd de unititile industriale amplasate in aglomerarile urbane limitrofe judetului
Botosani nu afecteaza arealul analizat.

Calmul atmosferic reprezintd parametrul climatic care favorizeaza concentrarea poluantilor in straturile joase
ale atmosferei, contribuind semnificativ la cresterea polurii in arealul din jurul sursei,

Judelul Botosani se caracterizeaza prin frecventa mare a zilelor calme, respectiv 28,2 %. Frecventa
mare este in anotimpul rece (416 % in [una decembrie} datoritd intensificarii activitatii ciclonice si a
proceselor convective, i minima la inceputul verii, respectiv 16,3 % in luna mai si 18 % in luna iunie (M.
Poclid, 2013).

i) Cazul particular al ozonului, care nu este un poluant principal, ¢i unul secundar - se iau in
considerare informatiile legate de sursele de emisie ale substanfelor precursoare ale
acestula sl condifille meteorologice la macroscara

Zonele sudice ale Europei sunt caracterizate de un nivel mai ridicat al O3, formarea acestuia fiind
generatd de lumina naturald. Concentratia O3 creste de asemenea si cu cresterea altitudinii, astfel ca niveluri
mai ridicate se inregistreaza la stafiile situate la altitudini mai mari.

In apropierea solului si a surselor de oxizi de azot are loc consumarea ozonului prin depunere pe sol sau
prin titrare in reactia cu NO si formare a NO2. Rezultd un comportament diferit de al altor poluanii, ozonul
inregistrand valori mai ridicate in zonele rurale si valori mai reduse in zonele urbane, si chiar mai scazute in
zonele cu trafic,

Valorile cele mai ridicate pentru ozon se inregistreaza in zilele caracterizate de radiatie solara ridicata si
temperaturi mari,

Un rol major in formarea ozonului il au emisiile precursorilor gazosi, in special pe directia vantului in zone
puternic urbanizate sau industrializate (EEA Report No, 13/2017).

Variafia in distributia de ozon este influenfata de sursele de emisie a precursorilor si de condilile de
clima, variatile anuale fiind induse de varialile meteorologice — concentratii mari evidentiate in perioade
uscate, cu temperaturi foarte mari si presiune ridicata.

Conditile meteorologice la macroscara, la nivelul judetului Botosani in cazul prezentului Plan, sunt
prezentate in cadrul capitolului C. Planul de mentinere nu a identificat surse punctuale de polya
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conduca la formarea O3 peste valorile tinta, astfel incat nu exista subiecli pentru analiza de microclimat
(conditii meteorologice la microscara),
La stafia urbana BT1-FU s-au masurat pentru ozon valorile prezentate in figurile nr. 64 si nr. 65 sitabelul-

nr.30.
03 - Concentrajie medie anuald inregistrata in I
slafia de monitorizare BT1 f
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Figura nr. 64. Concentrafie medie anuala 03
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Figura nr. 65. Media mobild orard O3
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Tabel nr. 30. Valori maxime zilnice ale concentraliilor O; —mediile pe 8 ore - anii 2014 -2017 masurate la statia 871

O; Concentratii Concentraii Concentratji Concenratii
masurate masurale masurate masurate

Valoare {inta 2014 2015 2016 2017

120 pg/m? 105,24 pg/m? 1M117 pglm? 135,85 pgim? 113,58 pg/m?

Evolutia valorilor maxime zilnice ale mediilor pe 8 ore pe intervalul 2014 -2017 pentru O3, preluate din
rapoariele de pe www.calitateaer.ro, este prezentatd in figura nr. 66, remarcandu-se tendinta liniar
ascendenta.

150

100 -

u
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Figura nr 66. Evolufia concentraliilor Ox maxim zilnic af mediitor pe 8 ore
anii 2014 - 2017

O contributie importanta [a aceasia tendinta o au sursele de precurseri ai ozonului, in judeful Botosani
1. cod E - PRTR 7.{a).i. - Instalatie pentru cresterea intensiva a pasarilor, cu 40.000 de locuri penfru paséri
-7 operatori
2. cod E - PRTR 7.(a).ii - Instalatii pentru cregterea intensiva a porcilor, cu 2,000 de locuri pentru productia
de porci {cu o greutate ce depaseste 30 de Kg) - 2 operatori
3. cod E - PRTR 5. (f) - Statii de epurare a apelor uzate urbane, cu o capacitate de 100.000 locuitori
echivalenti - 1 operator
4.cod E-PRTR 4, (a).ii. — 2 operatori (nu au desfasurat deloc activitate)
5. cod E - PRTR 5.(d). Depozitele (cu exceplia depozitelor de deseuri inerte i depozitele care au fost
inchise inainte de 16.07.2001- 2 operatori {din care 1 a incetat activitatea in anul 2012)
6. cod E — PRTR 1.{c). Centrale termice i alte instala{ii de ardere, cu o putere termicd nominala de 50
megawatt (MW) - 1 operator
7.cod E - PRTR 8.{a). Abatoare, cu o capacitate de procesare a carcaselor de 50 i/zi - 1 operator
8. cod E - PRTR 9.(a). instalatie pentru pretratare {operatiuni precum spalare, albire, mercerizare) sau
vopsire a fibrelor textile

Pentru anul 2015, in judetul Botosani au fost raportate emisii in aer ale unui numar de 4 amplasamente
ce au depasit valorile de prag stabilite prin Anexa Il a Regulamentului EPRTR pentru emisii in aer; poluantii
inregistrati sunt. amoniac (NH3), si metan (CH4). Contributia semnificativa la valorile fotale judetene de
emisie pentru poluantji enumerati mai sus este:
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- CH4, in cantitate totald la nivelu! judetului Botogani de 593.000 kgf/an, a fost emis de 3 activitali
industniale. e
Aportul cel mai important este dat de depozitarea deseurilor urmata de creglerea intensiva a pasarilor gi
de creglerea inlensiva a porcilor.

- NH3, in cantitate totald la nivelul judetului Botosani de 76.000 Kg/an, a fost emis de 2 activitati
industriale. Aportul cel mai important este dat de cregterea intensiva a pasarilor si de crestere intensiva
a porcilor,

D. Scenariul luat in considerare in cadrul planului de mentinere a calitatii aerului
a) Anul de referin{a. anul 2014
b} Anul cu care incepe si anul penfru care este elaborata previziunea: intervalul 2018 - 2022
¢} Repartizarea surselor de emisie

Pentru estimarea nivelului de fond urban, pentru_conditile meteorologice cele mai nefavorabile, a fost
selectat Municipiul Botosani, in care s-au identificat sursele relevante de emisie din punct de vedere
cantitativ si ca diversitate,

Pentru estimarea nivelului de fond rural, pentru conditile_meteorologice cele mai nefavorabile, a fost
selectata zona delimitatd de comunele Mihai Eminescu, Corni si Rachiti, in care se afla cele mai importante
surse de emisie specifice pentru agricultura si care este traversata de calea rutierd cu trafic ridicat (DN29B).

In orice alte zone ale judetului Botosani, pentru anul de referintd, nivelul indicatorilor de calitate a aerului
inregistreaza valori inferioare celor estimate prezentate in continuare.

Tabel nr. 31. Nivelul PM10 - anul de referinfa

PM10 Urban Rural Valoare
pgim? {suburban) Fmita anuala

“Fond regfonal

- natural
- intem

- industrie

5,557

- comercial 0,600
rezideniial
- echip. mobite 0,024

nerutiere

- agriculturd
- transport
- echip.
mobile
nerutiere
- altele

_ Total % 371662

in ¢azul nivelului PM10 se remarc principalele surse reprezentate de industrie si traficu! auto in mediul
urban si aclivitatile agricole si transpotul in rural. Reglarea nivelului PM10 se poate realiza prin masuri de
control si monitorizare a activitatilor agricole si implementarea de masuri specifice pe tipuri de activitate,
reducerea utilizarii lemnului pentru Tncalzirea rezidentiala si promovarea conditiilor pentru transport mai putin
poluant, astiel incat sa se mentina indicatorul PM10 sub valoarea limita anuala.

Se remarca pentru valorile nivelului PM10 contributia semnificativa a nivelului de fond regional.
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Tabel nr. 32. Nivelul PM2.5 - anul de referinla
PM2.5 Urban Rural Valoare limita
glm’ (suburban} anvala

-intem

-fransport 1,6159
-~industrie 1,2081
-comercial 0,110 -
rezidential

-echip. mobile 0,0210 -

-agricultura
-transport
-echip. mobile -
nerutiere

Pentru indicatorul PM 2.5, sursa unor potentiale depasiri ale valorilor limité pentru anul de proieclie este
reprezentatd de nivelul de fond regional, pentru care existd un potential redus de control, si industria,
urménd fraficul auto atat peniru zonele urbane, cat si pentru zonele rurale, surse pentru care exista o
posibilitate de control exercitata prin adoptarea masurilor PMCA.

Controjul nivelului PM2.5 fond regional trebuie s& adreseaze masuri de limitare 5i reducere a PM2.5
secundar, respecliv de reducere a precursorilor, Tendintele pentru anul de iniliere sunt de reducere a
emisiilor de precursori la nivel national cu cca. 15%.

Tabel nr. 33 Nivelurile NO; si NO, - anul de referind
NO: Urban Rural Valoare limita NO, Urban Rural Nivel critic
gim? suburban anuala

Fond

-natural
- intem
-transfrontier
Contributie
Fand urban;
-fransport -fransport
-industrie -industrie

-intem
-fransfrontier

-comercial -~comercial

rezidentiat rezidential

-echip. mobie 0.0 - -echip. mobile 0,041 -
nerutiere nerutiere

Contrbifle : S Contribit
Fond rural: mr:‘ﬁ

-agricultura -agricultura

-transport -fransport
~echip.mobile - 0.080 -echip, mobile -
nerutiere nerutiere

-altele
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Tabel nr. 34. Nivelul CO - anul de referinfa
co Urban Rural Valoare limita
mgim? {suburban) Maxim zilnic al
mediei mobile 8 h

- natural ' 0,0507
- inlem 0.4554
- transfrontier o 0,0562

- transport 0,732

- industrie 0,698 -

- comercial 0,050 -
rezidential

Contrlbuie -
Fond rural;
- agncultura -
- transport -
- echip. mobile -
nerutiare

Pentru indicatorul CO, o sursd de emisii relevanta, atat pentru mediul urban cat si pentru mediul rural,
este reprezentata de traficul auto. Un aport important in cazul mediului rural il aduc si sursele din agricultura.
Tabel nr. 35. Nivelul SO; - anul de referinta

S0 pgim? Urban Rural Valoare limit
{suburban} la24h

[Fond regional;
- natural
- intem
- fransfrontier

- industrie 24,0880

- comercial 14,3548 -
rezidenjial

- echip. mobile 0,0190 -

nerutiere

Contribufis -

Fond rural;
- echip, mobile -
nerutiere
- allele

e

473wz

e,

Pentru dioxidul de sulf evalueaza concentralit de fond urban ridicate, dar a céror valoare se situeaza muit
sub valoarea Iimita pentru 24 de ore.
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Tabel nr. 36. Nivelul CeHy — anul de referinta
Ciths pg/m?  Urban Rural Valoare limita
{suburban) anuald

-transport 0,5935
-industrie 0,092
-echip. mobile 0,0015 -
nerutiere
-altele* 0,098

el 5
b

-;griculhrj{é “include distribulie carburanti
nerutiere ) **stafii epurare, depozite deseuri

-aitete™*

Metale grele
Tabel nr 37. Nivelurile As, Cd, Ni - anul de referinta
As/Cd/Ni Urban Rurat Valoare finta

anuala

0.758010,1780/0,540

-natural -
-intem 0,750510,1762/0,5356
-fransfrontier 0,0075/0,0018/0,0054
Contributie {,0E-051 9E-U512 0E-09

Fond urbay

-transport

00 /05E-08/ 0,0 -

-industrie 00 M0E-1/ 1,0E-09 -
-comercial 7,0E-05/1,9E-05/ 1,009 -
rezidential

-echip. mobile 00 /M,0E-1%/ 1,0E-11 -

4,0E-07/5,0E-0711,0E-07
4,0E-07 10,0/ 0,0

-agricultera®

-transport - 0.0 /5,0E-07/ 0,0
-echip.mobile - 0,0 /0,0/ 1,0E-07
nerutiere

-altele™ 1,0E-08 0.0/ 00

Aportlocal 14ESHEIEEIE0 1.0E08 00
7S0EO1/1,TREDUSAI0E01 7,58E-01/, -‘

*include ferme
"include stalii epurare, depozite deseuri
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Tabel nr. 38. Nivelul Pb — anul de referinfa N N 2
Pb Urban Rural Valoare limit3 \-\ iy
anuala :

-natural €
-intern
-lransfmnher

6,704E-03
6,8E-05

-lransporl 1,6E-04

-industrie 1,0E-06 -
-comercial 1,0E-04

rezidenfial

-echip. mobile 1,0E-10 -
nerutiere

-agricultura™
-fransport -
-echip.mobile -
nerutiere
-altele***

““include ferme
"*stafii epurare, depozite deseuri

d) Descrierea privind emisiile §i emisiile totale in unitatea spatiala relevanta in anul de referin{a

La nivelul unitaii teritorial- administrative a judetului Botesani, prin medierea emisiilor totale pe tipuri de
surse de emisie pentru pericada de evaluare 2013 — 2015 s-au ob{inut urmatoarele valori, prezentate in

tabelul nr. 39 comparativ cu valorile anului 2014 fumizate de inventarele de emisie:

Tabel nr 39 Emasn' pe ( cae qorii d surse

| Cantitatea lotal

@"i-m

Cantitatea de
Tpsuse | emisi{fan) | “ﬁe emisi Ltm] Htmm l(@}_!
| alo mediera 2013 -201 T Vabriawl2014 =%
Surse Iy [ 61,317048
= stationare N200737
Particule in Surse mobile 80.003756 3.129,4455 46,12581 2.446,0272
suspensie-PM2.5 '
Surse de 3.045 241023 2338,58439
suprafala
purse 9999761 436,685991
. stationare
Particule Tn Surse mobile 131407152 3.567,0489 52,7909 2.965,1575
suspensie-PM10 v !
urse de 2.475,680605
suprafala 3.425 642941
Surse *85,190035
e 84020231
Diaxid de azot Surse mobile 1.642,147687 2.255,1249 *040,03047 *2.282,496
Surse de: 528,956955 *1257,275503
suprafafa
Sur§e 5601691 3,009092
stationare
Dioxid de sulf Surse mobile 3,220370 60,808852 NE 3,29024
Surse de 51,986791 | 0,281148
suprafatad
Monoxid de Surse 1,254808 25,912,003 75,899596
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carbon stationare |
Surse mobile 3.813,573340 | 2.401,665032
Surse de 22.037,174761
T 20.156,157591 3
Surse NE NE <L
slationare s
benzen Surse mobile 22,916113 362,45569 NE -
Surse de 339,530575 NE
suprafata
Surse 1,833E-03 1,618E-03
stafionare - |
Plumb Surse mobile 1,44475E-01 2,96049E-01 2,8921E-02 2,10639E-0
Surse de 1,49741E-1 1,801E-01
suprafatd
Surse 1,44E-04 1,31E-04
stationare
Arsen Surse mobile 0.000000 2,214E-03 - 5,159€-03
Surse de 2,070E-03 5,028E-03
suprafata
Surse 6,22E-04 5 480E-04
stafianare
Cadmiu Surse mobile 6,36E-04 6,023E-03 5,8234E-04 8,3953E-03
Surse de 4,765E-03 7.265E-03 |
suprafald
Surse 6,218E-03 6,434E-03
stationare
Nichel Surse mobile 6,918E-03 3,2888E-02 1,747E-03 1,4667E-01
Surse de 1,9752E-02 1,3849E-01
suprafald

“nvenlarul furnizeaza valon emisii NOx
Sursa: DCECA-APM Botosani

Valorile de mediere au o relevanta superioara dateior pentru anul 2014, deoarece sunt luate in calcul si
surse care nu au fost raportate in anul 2014, dar se afia in funcfiune si sunt raportate pentru anii 2013 sau
2015.

Inventarele includ in cantitatea de emisii din surse de suprafaté si sursele mobile din traficul rutier,

Pentru sursele mobile au fost luate in considerare emisiile din trafic prelucraie prin programul Copert si
transport feroviar, fumizate de APM Botosani.

e) Niveluriale concentratiilor raportate la valorile-limita si/sau la valorile-finta in anul de referinta

_ laindicatorul PM 10 gravimetric — s-au masurat 34 de valori medii zilnice peste 50 pg/m?, in perioada rece
a anului, datorita functiondrii ceniralelor termice i a conditiilor metecrologice (calm atmosferic, ceata), s-a
inregistrat o valoare medie anuald de 30,92 pg/im3, s-a atins obiectivul de califate a datelor pentru
evaluarea calitalii aerului inconjurator in ceea ce privegte captura minima de date pe perioada de mediere
de 1 an, aceasta find de 98,3% fata de 90% cat prevede Legea 104/2011, anexa nr.4;

_ concentrafia anuald la PM2,5 de 19,8579 pg/m? (fond urban estimat) se incadreaza in valoarea limita de
25 pgim?;

_ la indicatorii NO2 / NOx nu sunt valori disponibile pentru anul 2014, analizorul care monitorizeaza acest
poluant a fost defect; s-au estimat concentratii de 27,591 pg/m? pentru NO; fond urban si 31,284 pg/m?
pentru NOx fond rural in usoara depasire a nivelului critic;

_ laindicatorul CO nu s-a atins obiectivul de calitate a datelor pentru evaluarea calitatii aerulyiio onjurator i
ceea ce priveste captura minima de date pe perioada de mediere de 1 an, aceasta fiipd.d
de 90% cat prevede Legea 104/201 1, anexa nr.4, aceasta datorandu-se anali n;juu
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evaluatd pentru fond urban CO medie mobild pe 8 ore este de 2,0423 mg/m3 situandu-se mult sub
valoarea limita de 10 mg/m?,

- la indicatorul dioxid de sulf nu s-au inregistrat depasiri ale pragului de alerta de 500 pg/m3- masurat timp

de 3 ore consecutive; valorile inregistrate au fost mult sub valoarea limitd orard (350 p/m3), iar nivelul
maxim masurat pentru valoarea maxima zilnica {24 de ore) este de 41,4508 pg/m?, situdndu-se sub
valoarea limita zilnica {125 pg/m?) pentru protectia sanatalii umane; nu a fost atins obiectivul de de calitate
a datelor pentru evaluarea calitafii aerului in ¢ceea ce priveste captura minima de date pe perioada de
mediere de 1 an, aceasta fiind de 83,4% fa{d de 90% cat prevede Legea 104/2011, anexa nr.4 coroborat
cu ghidul IPR;

- la indicatorul benzen nu s-a depasit valoarea limitd anuald pentru protectia sanatafii umane {5 pg/m3),

valoarea medie anuald estimata find de 1,013 pgim?. Valorile mai mari inregistrate n anul 2014 s-au
datorat stationarii autovehiculelor grele in zona limitrofd a Stafiei de Monitorizare a Calitatji Aerului; nu s-a
atins obiectivul de calitate a datelor pentru evaluarea calitétji aerului inconjurdtor in ceea ce privegte
caplura minima de date pe perioada de mediere de 1 an, aceasta fiind de 66,7% fata de 90% cat prevede
Legea 104/2011, anexa nr.d. Captura micad de date s-a datorat multiplelor defectiuni aparute in
functionarea analizorului de BTEX.

- la indicatorii metale grele valorile estimate se situeaza la valori foarte scazute de cca. 10 - 60 mai mici

decat valorile {inté pentru As, Cd, Ni si de cca. 500 de ori mai mici decat valoarea limita pentru Pb;

- la O3, nu s-au depasit valorile pragulului de informare de 180 pg/m? si al celui de alertd de 240 pg/m3

(media pe 1h); nu au fost inregistrate depasiri ale valorii {inta de 120 pg/m3- media pe 8 ore, valoarea
maxima fiind de 105,2 pg/im?, inregistrata in data de 5 august, datorata radiatiei solare. S-a atins obiectivul
de calitate a datelor pentru evaluarea calitifii aerului inconjurator in ceea ce privegte captura minimé de
date pe perioada de mediere de 1 an, aceasta fiind de 91,6% fata de 90% cat prevede Legea 104/2011,
anexanrd.

In tabelul nr. 40. sunt prezentate sintetizat informatiile privind concentratiile si numarut depasirilor pentru

anul 2014
Tabel nr.40. Numar de depasiri s concenlralii la depdsire in anu! de referinta 2014 (Lg/m3)

=V VL 24 h pg/im? Nr depasin PIE 25 pg/m? Nr. depdsin PSE 35 pg/m? Nr. depasiri VL. 24 h
50 79:25,26 - 34,75 82: 35,04 -49.93 34: 54,61- 137,54 pgim?
Nivel critic an pg/m* Depasire PIE 19,5 ug/m? Depégire PSE 24 yg/m® Depégire NC
NO:
Kli] da da da
e VL 1 h pgim? Nr depasiri PIE 100 pg/m? Nr. depagir PSE 140 yg/m®  [Nr. depasiri VL th
H
200 0 Probabil, nu sunt date 0

Nota: In tabel, numarul depagirilor unui prag de evaluare este prezentat ca numanul efectiv de valori care depdsesc valoarea de prag $i nu
depasirea numarului de depasin acceptabile.

f) Descrierea scenariului privind emisiile §i emisiile totale in unitatea spatiala relevanta in anul de
proiectie

Pentru anul de proiectie au fost identificate prin analiza actelor de reglementare, sau estimate in functie
de tendinte socio-economice (evolutia numarului persoanelor rezidente, evolutia activitatilor, modificar
calitative si cantitative ale surselor de emisie pe teritoriul U.A.T. judetul Botosani).

Constatérile Studiului de calitate a aerului care a stat la baza elaborarii Planului de calitate au fixat
elementele pe care este fundamentata evaluarea cantitafii de emisii fn anul de proiectie, dupa cum urmeaza:
- Tendin{a de scadere a populatiei rezidente in judet si migratia catre zona rurafa;

- Tendin{a de innoire a parcului auto;
- Mentinerea agriculturii ca activitate principald si dezvoltarea activitatilor in agricultura;
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- Mentinerea exploatarii resurselor de minerale pentru materiale de construclie (nisipuri,'pietris) ca
activitate cu pondere mare si dezcolatrea investitiilor in domeniu; :

- Continuarea lentd a proiectelor de infrastructurd (infiintare refele gaze in localitdli, infrastructura
principald de transport (autostrazi, drumuri expres); in cazul refelelor de distributie a gazelor, este
previzibil ca pentru consumul rezidential s& se inregistreze un progres lent de bransare din cauza
costurilor individuale implicate,

- Menfinerea utilizérii cu preponderenta a combustibilului solid pentru incalzirea individuala a locuin{elor.

Pentru elaborarea Scenariului,_urmdtoarele dezvoltari ulterioare anului de referinta identificate pentru
sursele de emisie se iau in considerare, comparativ cu anvergura surselor existente in anul de referinta:

Surse stationare
- Instalatii IED
Cod NFR Activitate
1Ala domeniul energetic - instalalii de ardere cu putere termicad

nominald >50 MW - capacitafile existente la nivelul anului
2014 vor inregistra o reducere a nivelului de emisii de cca.

70% prin modernizare
- Instalatii non IED
Cod NFR! Activitate
3D3, Instalatii industriale care utilizeaza solventi organici cu confinut
3B.2 de COV - capacitati existente la nivelul anului 2014

suplimentate cu cca. 2% prin extindere sau dezvolitarea unor
noi capacitati in judet

21 Prelucrare lemn - suplimentare capacitati existente la nivelul
anului 2014 cu 10%

Surse de suprafata

- Instalatii IED
Cod NFR Activitate
4B9b activitati de crestere intensiva a pasarilor, instalatii cu capacitate
> 40,000 locuri - dublarea capacititilor existente fa nivelul
anului de referintd
3B3 activitali de crestere intensiva a porcilor, instalatii cu capacitate >

2.000 7 750 locuri —capacitati existente la nivelul anului 2014
suplimentate cu 14300 capete de dezvoitarea unor nol

capacitafi
- Instalatii non IED
Cod NFR Aclivitate
2A5a exploatari de material de constructii altele decat carbune -

capacititi existente la nivelul anului 2014 suplimentate cu
cca. 440000 mc de dezvoltarea unor noi capacitati

3B3 activitati de crestere intensiva a porcilor, instalafii cu capacitate <
2.000 / 750 locuri ~ capacitati existente la nivelul anului 2014
suplimentate cu 3 % de extinderea sau dezvoltarea unor noi
capacitafi in zonele rurale ale judefului

4B1a activitatt de crestere a bovinelor - capacitati existente la nivelul
anului 2014 suplimentate cu 1 % de extinderea sau
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N/A

dezvolfarea unor noi capacitifi in zonele rurale ale judefului

Reducerea suprafeielor de feren degradate prin lucrari de
impaduriri, construire, sau Imbunatairi funciare cu cca. 2%

Pe baza modificarilor capacitatilor surselor de emisie prezentate mai sus, s-au calculat emisiile totale
anuale pe fipuri de surse. In tabelu nr. 41 sunt prezentate valorile emisiilor anuale de la sursele stationare si
sursele de suprafata, pentru care au fost [uate in considerare modificarile surselor prezentate mai sus.

Tabel nr. 41. Emisii ale surselor stafionare si de s

afald in

anul de

ieclie, in absenia masurilor PMCA

Stafionare | 3,3013592 | 7.8588122 | 66,0315 48,14015 | 4,402369| 0,000113 | 0,000489 | 0,004887 | 0.001441
Suprafaa [3.593,00441(4.042,25867| 624,1692 | 26.003,87 | 61,34441 | 0,002443 { 0,005623 | 0,023307 |0,176694
Surse mobile

- Se estimeaza mentinerea tipului si volumului existent in traficul feroviar
- Se estimeaza cresterea traficului rutier cu 10% si innoirea parcului auto proprietate priva in proportie de

minimum 20%

- Pentru sursele mobile nerutiere se estimeaza o innoire a parcului de utilaje proprietate privatd de
minimum 60% si o crestere a numarului de echipamente nerutiere de 25%
Avand in vedere dezvoltarile precizate mai sus, nivelul emisiilor in anul de proiectie pe tipuri de surse

mobile va inregistra valorile prezentate in tabelul nr. 42. in care sunt evaluate emisile pentru anul de

proiectie generate de surse mobile in absenta masurilor PMCA.

Tabel nr. 42. Emisii surse mobile in anul de proi

ie, in absenfa masurior PMCA

Rutier 36,2322699 | 42,0148146 | 809422245 | 2.208,17805 | 4,9383E-04 | 1,45173E-03 | 2,37057E-02

Feroviar Nu sunt modificari faia de anul de refeinta

Afte surse 42332752 | 918930364 |741,274249.1 | 1.561,113557 | 9,49452E-05 | 5,7486E-03 |1,308835E-01
TOTAL 81,1250269 | 136,598659 | 1648615649 | 3.789,285804 | 6,07461E-04 | 7,3313E-03 |1,545892E-01

Structurand tendintele socio-economice sesizate si corelandu-le cu evolutia surselor de emisii existente
in 2014 si aplicarea masurilor PMCA, s-au obtinut valorile emisiilor pentru anul de proiectie Scenariu de
baza, prezentate in tabelul nr. 43. Fata de emisiile generate in absenta méasurilor PMCA, se apreciaza o
reducere cumulata a emisiilor prin introducerea/extinderea retelelor de gaze cu 0,1%, o reducere cumulata a
emisiilor surselor mobile cu 0,65% (PMUD si fluentizarea traficului prin modernizarea drumurilor rurale) si
mentinerea emisiilor din surse stafionare la nivelul anului de initiere 2018 (din lipsé de informatii). Pentru
pulberi in suspensie se aplica suplimentar si reducerea de emisii din surse de suprafatd specificate in planul

de masuri.
Tabel nr. 43. Emisii pe categorii de surse in anul de proieclie, cut aplicarea masturior PMCA
(Scenariul de baza)
i Cantitatea de emisii - Tota
L . | i
Elncllk_:a,_tgr | {tonefan) | (tonefan)
Particule i | Surse stationare 33013592
oo | Surse mobile 740152503 | 3.123.2789754
= Surse de suprafat3 3.045,9623659
Particule in suspensie- | Surse stalionare 78588122 | 44 39,2641822
PM10 Surse mobile 121,570959
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Surse de suprafata 4.009,834411 i F
Surse stafionare 66,0315 i\
Dioxid de azot Surse mobile 1.637,89%6 2.327 4761 N
Surse de suprafata 623,5450 '
Surse slationare 4 402369
Dioxid de sulf Surse mobile 2,998809 68,684238
Surse de suprafatd 61,28306
Surse stafionare 48,14015
Monoxid de carbon Surse mobile 3.528,116 29.554,12215
Surse de suprafatd 25.977,866
Surse stationare NE
Benzen Surse mobile 21,0073 421,28377
Surse de suprafaa 400,25604
Surse stationare 1,441E-03
Plumb Surse mobile 1,33366E-01 3,11465E-01
Surse de suprafaja 1,766858E-01
Surse stationare 1,13E-04
Arsen Surse mobile - 2,55570E-03
Surse de suprafatd 2,4427E-03
Surse stafionare 4 BOE-04
Cadmiu Surse mobile 5,80E-04 6,699E-03
Surse de suprafata 5,622E-03
Surse stationare 4,887E-03
Nichel Surse mobile 6,400E-03 3,4586E-02
Surse de suprafatd 2,3302E-02

g} Niveluri ale concentratiilor asteptate in anul de proiecfie

Principiul de calcul al concentratiilor in anul de praiectie a avut ca punct de pornire estimarea nivelului de
fond regional, prelucrarea prin modelare a emisiilor de la surse incluzand nivelul de fond regional.

Valoarea de platou a concenirafiei generate de model in interiorul zonei urbane/suburbane (localilafi
urbane si localitati rurale) sau in interiorul zonei rurale (suprafete din afara zonelor urbane) pentru tipurile de
surse aferente zonei a fost cumulata cu fondul regional pentru a obtine nivelu! de fond urban, respectiv rural,
diferenta dintre nivelul de fondul urban/fond rural si valoarea de maxim a concentrafiei generate de sursa
reprezentand aportul local (aportul sursei).

Avand in vedere ca Planul de mentinere nu opereaza cu valori ale indicatorilor care depasesc valorile
limitéd sau valorile tintd, dupa caz, conceptele definite de legislalia comunitard au fost adaplate la valorile
maxime inregistrate pentru fondul urban si aportul local (fond local).

Tn acest sens au fost idenlificate zonele urbane si sursele care genereaza cele mai mari niveluri de
poluanti pentru a fi analizate.

Pentru nivelul de fond regional s-a apreciat o contribulie a importului de poluanti de 1% pentru CO, 2%
pentru particule PM10 si de 1% pentru particule PM2.5, respectiv metale grele, 99% din concentratie fiind
repartizatd intre fondul natural si contributia internd a surselor de poluare. Pentru ceilalti poluanti, s-a
considerat import nul, decizie motivata de timpul de remanentd mai scurt al acestor poluanti, corelat cu
amplasarea topoclimicatica a surselor,

Concentrafile de fond regional au fost evaluate obiectiv in Studiul de fundamentare a Planului de
mentinere prin ajustarea valorilor din anul de referin{d cu rata de evolutie a emisiilor la nivel national,
estimata din tendintele emisiilor pentru anul 2022,
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Pentru aprecierea nivelului de fond urban a fost selectat Municipiul Botosani, pentru care a:i‘k"{ezuﬁat prin
estimare obiectivd cele cele mai mai valori ale concentratiilor totale si pentru zona urald a fost analizat
perimetrul delimitat de comunele Mihai Eminescu, Catamaresti Deal si Réchiti.

Tn anul de de inifiere a Planului (2018) isi fac efectul doar masurile deja adoptate si masurile orizontale,
in timp ce valorile evaluate pentru anul de proiectie se ating prin aplicarea Scenariului de baza.

Evaluare pulberi in suspensie

Tabel nr. 44. Niveluri PM10 - an initiere plan si an proiectie (scenariul de bazd)

PM10 Urban Rural Valoare Urban Rural

pglm? (suburban) limita anuala {suburban)

An inifiere An proiectie
Scenariu de bazd)

ona

- natural
- interm
- transfrontier

transport :
- industrie 5,297 -

- comercial 0,591 - 01300 -
rezideniial
- echip. mobile 0,030 - 0,024 -

nen.lhere

- agncultura

- transport

- echip. mobite
nerutiere

- allele

Nivelul PM10 fond urban si fond rural este considerat pentru contextul meteorologic cel mai defavorabil.
Astfel, pentru anul de inifiere a Planului de mentinere se evalueaza totusi respectarea valoril limita anuale
pentru PM10 atat in mediu urban {cca.29,5 pg/m?), cat si in mediul rural {cca,25 pg/m?).

In cazul nivelului PM10 se remarca principalele surse reprezentate de traficul auto si industrie. Reglarea
nivelului PM10 in mediu urban se poate realiza prin promovarea conditiilor pentru transport mai putin
poluant, astfel incat sa se menlina indicatorul PM10 sub valoarea limité anuald, iar pentru rural adoptarea
masurilor de reabilitare a cailor de transport si de control si monitorizare a activitailor agricole cu
implementarea de masuri specifice pe tipuri de activitate.

Prin implementarea masurior PMCA Botosani se poate asigura mentinerea nivelului PM10 sub
valoarea fimita anuala de 40 pg/m? atat in zona urbana (concentratie maxima cca. 30,5 Lg/m®) cat si in
zona rurala (cca. 24,7 yg/im3).

Se remarc peniru valorile nivelului PM10 contributia semnificativa a nivelului de fond regional.

Se constatd de asemenea rolul determinant al masurilor de reimpadurire si acliunile de reducere a
precursorilor PM10 in scaderea nivelului fondului regional de PM10 fatd de anul de referinia, extinderea
acestor tipuri de masuri constituind o posibifitate de crestere a controlului asupra nivelului fondului regional.
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Tabel nr, 45. Niveluri PM2.5- an iniliere plan $i an proiecfie (scenariul de baza)

PM2.5 Urban Rural Urban Rural A

pglm? (suburban) Vak;:r:a:gmla {suburban)

An proiectie
14,2108
575537
7,034346
142108

-industrie
~comercial
rezidenfial
-echip, mobile
nerutiere

agricullura. 12287

-transport . 1,1365 - 1,0797
~echip. mobile - 00415 00415
nerutiere -

-altele

Pentru anul de initiere sunt estimate in absenta masurilor Planului, niveluri ale PM2.5 sub valoarea limita
anual atat pentru urban cat si pentru rural, respectiv cca. 18 pg/m? in mediul urban si cca. 17,3 pg/m?® in
mediul rural.

Pentru indicatorul PM 2.5, se remarca aportul important al nivelului de fond regional, pentru care exista
un potential redus de control si al traficului auto, urmand industria si instalafiile mici de ardere cu utilizare de
combustibit solid — lemn, atét pentru localitati urbane cat si pentru localitatile suburbane, pentru acetea din
urma existand o posibilitate de control exercitatd prin adoptarea masurilor PMCA. Este necesar s& se
asigure aplicarea urmatoarelor tipuri de méasuri: conditii pentru un transport mai putin poluant si redefinirea
politicilor locale in domeniul instalatiilor mici de ardere pentru incalzire-comercial, cu orientarea cétre alte
tipuri de combustibili sau ctre surse regenerabile de energie i reducerea emisiilor precursorilor PM2.5.

in cazul adoptarii masurilor propuse in PMCA Botosani, nivelul PM2.5 inregistreaza o reducere in anul
de proiectie fala de conditiile din anul de initiere, respectiv un nivel al PM2.5 de cca. 17,6 ug/m? in zona
urbana si cca. 17,2 yg/m3 in zona rurala.

Se remarca valorile nivelului PM2.5 relativ apropiate de valoarea limita indicativa pentru anul 2020 de 20
Hg/m3, in special din cauza valorii nivelului fondului regional,

Controlul nivelului PM2.5 fond regional adreseaza masuri de limitare si reducere a PM2.5 secundar,
respectiv de reducere a precursorilor. Tendinjele pentru anul de proiectie sunt de reducere a emisiilor de
precursori la nivel nafional cu cca, 15% , asocierea masurilor din PMCA contribuind cu cca, 3%,
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Evaluare oxizi de azot

Tabel nr. 46. Niveluri NO; - an inifiere plan si an proiectie {scenariul de baza)
NO: Urban Rural Urban Rural
Ho/m? (suburban) Valoare limitd  {suburban)

An initiere anualad An proie:
64845

-natural
-intem
-transroner

o
ontributie

-transpart

-industrie 8,382 - 7,000 -
~comercial 0,460 - 0,300 -
rezidentjal

-echip. mobile 0.010 - 0,005

neruliere

-agricultura
-transport - 5,020
-echip. mobile -
nerutiere

5930

24,1445

Tabel nr. 47. Niveluri NOx - an inifiere plan si an proiectie (scenariu! de baza}
NO. Urban Rural Urban Rural
Hgfm? (suburban) Nivel critic {suburban)

An iniliere anual

-transport
-Industrie
-comercial 0,560 -
reziden§ial

-echip. mobile

-agricultura
-transport
-echip. mobile -
nerutiere
-altele

Total Q%HE 30,2905 3,6085

Pentru indicatorul NO2 nu se vor inregistra depasiri ale valorii limita anuale in anul de initiere sau in anul
de proiectie, nici in mediul urban, nici in mediul rural.

Pentru indicatorul NO,, in mediul urban se vor inregistra ugoare depasiri ale nivelului critic in absenta
implementarii masurilor de mentinere a calitaii aerului {cca 30,03 pg/m3), in timp ce in zona rurala nivelul
NOx se va mentine la valori scazute ( cca 20,6 pg/m?). Nivelul NOx in zona urbana este ajustat prin masurile
propuse la o valoare de 23,656 Lg/m3, valore ce se conformeaza cu valoarea nivelului criti I (30
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pg/m?), pentru zona rurald nivelul NO fiind redus pana la 19,3 pg/m?, lasand o marja pentru“dezvollan .
viitoare anului de proiectie sau dezvoltari neanticipate. \ ANyt

Evaluare monoxid de carbon

Tabel nr. 48. Niveluri CO - an inifiere plan si ant proieclie (scenariul de baza)

co Urban Rural Valoare limitd  Urban Rural
mglm? (suburban) maximum zilnic  {suburban)
An Initlere medie mobila 8 h

- natural
- intern
- transfrontler

17905

- industrie

- comercial 0,050 - 0:040 -
rezidential
- echip. mobile 0,0005

nerutiere
ibutie 1,7055

- agrlculturé

- transport - 1,040 - 0 835

- echip. mobile - - 0,0005
nerutiere

- altele

Pentru indicatorul CO sursa de emisie relevantd atat pentru fond urban cat si pentru fond rural este
reprezentata de traficul auto. Un aport important in cazul fondului rural il au si sursele din agricultura.

Valorile evaluate sunt de cca. 3 ori mai mici decat valoarea maxima zilnicd a mediilor pe 8 ore de 10
mg/m3, respectiv cca. 2,87 mg/m?3 in mediul urban si de cca. 2,67 mg/m? in mediul rural.

Aceste conditii nu reclama masuri de interventie, dar efectele masurilor adoptate pentru ceilalti indicatori
se reflectd in reduceri ale nivelului CO in anul de proiectie pana la cca. 2,33 mg/m? in mediul urban,
respectiv cca. 2,25 mg/m? in mediul rural,

Evaluare dioxid de sulf

Tabel nr. 49 Miveluri SO; - an inttiere plan si an profectie (scenariuf de baza)
S0: Urban Rural Urban Rural
pgim? (suburban} Valoare limita  (suburban)
An initiere la24 b An proiectie

-fransfrontier

it
Fond urban;

- industrie 2,800 - -

- comercial 14,470 - -
rezidential

-echip. mobile 0,010 - 0,014 -

nerutiere

0,123

-echlp mnblle
nerutiere
-altele
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Se constata ca aportul semnificativ la nivelul SO; il aduce nivelul de fond urban din cauzéqtiliiérii attor

combustibili decat gazele naturale. e
Aceste conditii nu impun masuri de intervenlie, dar efectele masurilor adoptate prin Scenariul de baza

pentru ceilalti indicatori se reflectd in reduceri ale nivelului SOz, in acelasi timp reprezentand un mecanism

de reducere a precursorilor PM2.5.

Evaluare benzen
Tabel nr. 50. Niveluri C6HE — an inifiere plan si an proiectie (scenariul de baza)
CiHs Urban Rural Urban Rural
pgim? {suburban} Valoare limitda  (suburban)

An initiere anuala

‘ ) ”
-natural

-intern 0,1965
-transfrontier

proiectie
, 1965

-transort

-industrie 0,092 - 0,092 -
-echip, mobile 0,0015 - 0.0 -
nerutiere

-altele*

-agricuftura™
-transport
-echip.mobile - 0,0015
nerutiere
-altele™

“include distributie carburant
““include ferme
***stalii epurare, depozite degeuri

Se remarca valorile foarte scizute ale concentratiilor de benzen, de cca. 7 ori mai mici decéat valoarea
limitd de 5 pg/m? . Aportul local de benzen are o pondere importantd, avand in vedere ca, exceptand
industria, sursele difuze cele mai intalnite sunt statiile de alimentare cu carburanti dar §i orice alte sisteme
de stocare a carburantilor/ combustibililor.

Evaluare metale grele
Pentru metale grele nu s-au inregistrat depésiri in anu! de referinta, tendinta propagata pe toata pericada

pana In anul de initiere a Planului, sustinuta de tendinta de scadere a emisiiior la nivel nalional, si de valorile
foarte reduse ale fondului regional

Valorile foarte mici ale concentrafiilor evaluate pentru anul de inifiere nu conduc la o diferenta sensibla
pentru anul de proiectie.in aceste conditii se estimeaza mentinerea nivelului pentru metale grele la valorile
din anul de initiere (Tabelul nr. 51).
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Tabel nr. §1. Niveluri As, Cd, Ni - an inifiere plan si an proiecie (scenariul de baza) AT

ASICAINi Urban Rural Valoare linti
ngim? {suburban) anuala

Fond reglonali T SEE-011, 78E-01/5,41E-01
-natural

-intem 7,50E-015M,762E-01/5,356E-01

-transfrontier 7,5E-03/1,8E-03/5,4E-03
Gantributie 7 0E-05/1, SE-0512, 0E-09 -

Fond urban:

-transport 0,0/5E-07/0,0

-industrie 0,0/1,0-E111,0E-09 S
-comercial 7,0E-05/1,9€-05/ 0E-09 S
rezidential

-echip. mobile 04 ,0E-11/1,0E-11 -

4,0E-07/0/0
-transport - 0/5,0E-07/0
~echip.mobile - 0/0/1,0E-07
nerutiere

altele" 2 - 1,0E-08/0/0

1,4E-04/8,0E-05/0,0 H&Eﬁ'ﬂgu‘i{!ﬂ _
Total:  7,58E-01/1,781E-01/5,410E-01 7,588-01/1,78E-01/541E-01

‘include ferme
“*statii epurare, depozite degeuri

Tabel nr. 52. Niveluri Pb - an inifiere plan si an proiecfie (scenariul de baza)

Pb Urban Rural Valoare limita
anuzla

-ntural -
-intem 6,704E-03
iransfrontier 6,8E-05

ransport *include ferme

-industrie **staii epurare, depozite deseuri
~comercial 1,0E-04

rezidential

-echip. mobile 1,0E-10 -

neruiere

Contribufie
Fond rural

-agriculturd” 1,0E-06

-transport 1,6E-04
-echip.mobile - 1,0E-10
nerutiere

-altele™ - 1,26-07
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h) Niveluri ale concentratiilor si numarul de depagiri ale valorii-limita gifsau valorii-tintd in anul de

proiactie, acolo unde este posibil
in condifile implementari PMCA - Scenariul de baza, se estimeaza urmétoarele niveluri ale

concentratiilor la depasire si numar de depasin:

la indicatorul FM 10 se estimeaza in perioada rece a anului, in municipiul Botosani, 20 depasiri ale
pragului inferior de evaluare (PIE) din 35 permise cu valori intre 26 - 34 pg/m?; nu se estimeaza depasiri
ale pragului superior de evaluare (PSE) si ale valorilor limita zilnice sau anuale;

la indicatorul PM2,5 se estimeaza depasirea PIE, dar si PSE, datorate contributiilor in aceleasi pericade
ca in cazul PM10 in muncipiul Botosani si in perioadele secetoase si de lucraril agricole in mediul rural,
dar se estimeaza conformarea cu valoarea limita indicativa anuala de 20 pg/m3 pentru anul 2020 (PIE si
PSE pentru PM2.5 sunt valori anuale) ; aceasta situaie este generata de valorile ridicate ale nivelului de
fond regional si are ca prima solufie, promovatd prin Scenariul de baza, impaduririle si recuperarea
terenurilor degradate, precum si limitarea oricror alte surse (ex. resuspensie pulberi pe cdile de
fransport);

la indicatorul NOy nu se estimeaza depagirea nivelului critic anual pentru proteclia vegetatiei de 30
Hg/m?3 in mediul rural, dar se estimeaza depasiri ale PSE In mediui urban (PIE si PSE pentru NO, sunt
valofi anuale);

|a indicatorul NO2 nu se estimeaza depasiri ale valorii limita anuale de 40 pg/m3, sau a celei orare si nici
depasiri ale pragurilor de evaluare inferior si superior;

Tabe! nr.53. Numdr de depasiri si concentralii la depdsire in anul de proiectie 2022 ({ug/m3)

M0 Vitazt Nr depastii PIE 25 yg/m® Nr. depégir PSE 35 pgim? Nr. depasin VL
50 20:26 - M4 pgim? - 0
= ?.5I VL an pgim’ Depasire PIE 12 pg/m? Depisire PSE 17 ugim? Depisire VL
5 2 1 da i da 1 ny |
NOe Nwe':;r:::;nual Depasire PIE 19,5 pg/m3 Depdsire PSE 24 pg/m3 Depasire nivel crtic anual
' 30 da da nu
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- laindicatorul CO nu se estimeaza depdsiri ale valorii limitd sau pragurilor de evaluare;

- laindicatorul dioxid de sulf nu se estimeaza depasirl ale valorii limité sau ale pragurilor de evaluare;

- laindicatorul benzen nu se estimeaza depasiri ale valorii limita sau pragurilor de evaluare;

- la indicatorii metale grele As, Cd, Ni, nu se estimeaza depasiri ale valorilor tinta anuale sau ale
pragurilor de evaluare; fa indicalorul Pb nu se estimeaza depasirea valorii limita sau a pragurilor de
evaluare,

- la O3 nu se estimeaza depasiri ale valorii tinta de 120 pg/m? - valoare maxima zilnica a mediilor pe 8
ore.




O

E. Masurile sau proiectele adoptate in vederea mentinerii calita$ii aerului

a) Posibile médsuri pentru pdstrarea nivelului poluantilor sub valorile-limitd, respectiv sub
valorile-tintd gi pentru asigurarea celei mai bune calitafi a aerului inconjurator in conditiile
unel dezvoltari durabile;

Un obiectiv esential al dezvoltarii scenariului de baza este reprezentat de identificarea masurilor
necesare menlinerii nivelului concentrafiilor de poluanti in atmosfera cel putin la nivelul initial, eventual de
reducere a emisiilor asociate diferitelor categorii de surse de emisie, inclusiv cuantificarea eficientei
acestora, dac este posibil.

Ca urmare a optiunilor financiare limitate, a fost posibila formularea unui singur scenariu, de baza.

in formularea masurilor s-au avut in vedere doua directii de analiza:

- adoptarea de masuri orizontale, general aplicabile

- adoptarea de masuri verticale, specifice pentru tipurile de masuri de emisie
Masuri orizontale

Setul de masuri orizontale vizeazéd reglementdri cu caracter general aplicabil pentru activitdti, sau
propuneri de proiecte prin Hotarari ale Consiliului Judetean.

Masurile de tip crizontal adoptate in perioada precedenta, cu continuitate pe perioada PMCA:

- Reglementarea din punct de vedere al protectiei mediului a surselor cu impact semnificativ, cu
implementarea fintelor strategiei de la Lisabona

- Implementarea recomandarilor documentelor BAT Ia instalatiile IED

- Identificarea programelor de finantare pentru dezvoltarea judetului Botosani

- Comunicarea si implicarea publicului in luarea deciziei

- Aplicarea si monitorizarea aplicari Regulamentului UE nr. 2016/1628 cu amendamentele
ulterioare.
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sB2

Calendar: Partea | - Masuri specifice ale Scenariului de baza promovat de PMCA

Reducere

| Reabifitarea Sistemului de
| Termoficare Urbana- etapalll -
Relele termice $i puncie lermice

M1P3

MIP4

| Modernizare drumuri de interes
Mip1g | localin comune

)

Iberi in suspensie (PM10 si PM2.5)

Necuantificat

Modernizare drum comunal 1 drumuri satesti in comuna VléEﬁ\ésti' -
4,54 km supralaja carcsabild
15145 mp, sanjun 5i ngole

Modemizare drumun de interes local in localitafile Carasa, Condieni,
Mdeni 51 Podeni, comuna Cortateni 6 km

Modernizare drumuni de interes focal in oragul Stefanesti 5,78 km

Modernizare drumun de interes local comuna Dersca 4,76 km

Modemizare drumuni de interes locat comuna Rauseni_!'i._1.3-7 km

Modernizare drumurni comunale si salesti comuna Cosula 4,832 km

Modernizare drum comunal DC 52 8, km G+000 - 3+800 Copalau (DJ
208 H) - Cerbu (DJ 208 H} 5i consiruire pod din beton armat peste raul
Milein 3.8 km

Modernizare drum comunal Sat StAnca si drumuri de interes [ocal
539 km

Modernizare drum de interes local in sat Saucenila, comuna Vaculesti
1.71 km

Modemizare infrastructura rutiera, comuna Vaculesti 5i sat Gorove
11.185 km

Modernizare infrastructura rutiera, comuna Tudora 7925 km
Modemnizare drumuri exploatare agricold in Comuna Tudora 5.0 km

7.8 km

Modemizare drumuri comunale in comuna Sendriceni

O

Reduceraa consumuilui
de combustibi Modem
Cator S.A

Reducere suspensie
pulben, Auentizare trafic

km retele reabilitate,
numar punie termice
reabilitate

Nr. km modernizare si
valofi trafic extraurban

Necuantificat lipsa date

in zona de
implementare a
proiectelor reducerea
emisiilor:

PM10, PM2.5 -
cca.5,5%

Reducere emisii totale




582

Modemizare drum de interes focal Parau-Negnt - comuna Mihaileni
7.8 km

Modemizare Drum Comunal DC29 Bﬂr-lé{ﬁ-umeni $i DN 29-
Minastireni, Comuna Unteni 12,398 km

Modemizare drum comunal DCE1 in localitatea Ibanesti, comuna
Ibanesti 14 km

Modemizare drumur: de interes local in localitatile Ibanesti si
Dumbrivita, comuna 1banesti 59 km

Modetnizare drumun de interes local comuna Cristinesti 3.35 km

Asfaliare 5i modemizare drumun comunale de interes local in comuna
Cristest DCS1 9.0 km
Medernizare dumuri in comuna Cristesti 4,5 km

Modemizare drumuri comunale gi slesti in comuna Braiestt 6.9 km

| Modemizare drumuri de interes local in satul Drdguseni 11,1 km

Modemizare drumuri de interes local, comuna Albest 42 km

| Asfaitare DC 55G (DC 386+D5 316) , OC 812, DC 638 Comuna
Verona 7.76 km

Modernizare DC B7 in comuna Broscauli 2,855 km
Modernizare DL In comuna Broscaui 5674 km

| Modemizare drumurilor in comuna Hiipiceni

"Modernizare DC 19, comuna Dingeni 50 km

Modemizare DC- 75-Candesti-Vitcani, comuna Candesti 4.0 km

Modemizare infrastruciura rutierd Vitcanl, comuna Candesti 3,9 km
" Modemizare drum comunal DC8, DN24C - sat Crasnaleuca

km0+000-4+000, comuna Cotusca 40 km

intrefinere drum satesc DS 942, Cofusca 0,21 km

Modernizare drumuri de interes jocal, comuna Dobirceni 4,9 km

2,807 km
Modemizare drumuri comunale si satesti in comuna Suhardu
555 km

Modernizare drumuri comunale §i Satesti Smardan, comuna Suhardy |

Modemizare strada nr. 152{ DS 152} sat Brehuiesti, comuna Vladeni
1,128 km

Reducere suspensie
pulberi, fluentizate irafic

Nr. km modernizare
Valori trafic exiraurban

In zona de
imptementare a
proiectelor reducerea
nivelului indicatorilor;
PM10, PM2.5 -

cca 5,5%

de mentinere a calitiitii acrului in Judejul Botosani



M1P31 Modemizare DC 63 A si sirazi in comuna Viddeni 3737 km
= Modernizare drumun comunale §i satesti Oraseni Deal, Oragent Vale, _
MIP32 | DC 53, Baisa-Agatton, DC 53, Curtesti BS 46-130, comuna Curestf |
a1y 7.5 km B |
582 — Impietruire drumuri satesti in lungime de 5 5 km, comuna Romanesti 5
55 km
MP34 | Modernizare drumun de miers local, comuna Hudesti 5,0 km !
MIP35 | Modernizare drum comunal DC 89, comuna Hudesti 3.6 km |
yo— Realizare poduri si punij pietonale peste Valea Ciolpanilor, Comuna _'T'
| . Trusesti, sat Drislea - :_ |
| Modermizare sir. Horia, oras Dorohoi 1,533 km I
Modernizare str, Sf, loan Romanul, oras Doroho 3.0 km .
583 MIP37 | Modernizare strazi oragul Dorohoi | Modernizare sir. M, Eminescu, orag Dorohoi 0,825 km In zona de
Modernizare str Spiru Haret, orag Dorohoi 1,65 km km strazi modemizate | implementare a
Modemizare sir. Colonel Vasfiu orag Dorohoi 1.650 km Fluentizare trafic, proiecielor reducerea
_ Modemizare pin astallare strazi in orasul Fiamanzi 6.600 km reducere emisii frafic Valon trafic autolurisme | emisiilor |
S84 | mipap | Dezvollareamobliidurabiein |\ . i integrate de investf peniru o dezvoltare duratilh a mobililai personale PMI0, PM2.5 - cc24% |
orasul Flamanzi N ) .
[ urbane in cadrul oragului Flamanzi 89 km |
SB5 MIP33 | Modemizare strazi orasul Saveni | Modemizare sirazi in orasul Saveni , etapa Il 9.0 km
Modemizare str. Drumu) Tatarilor 2,10 km Fluentizare trafic km strizi modemizate
Modernizare str. Dimitrie Bolintineanu 0,32 km reducere emisil l;aﬂc Inzona de
| Implementare masun PMUD Modernizare str. Crinidor 0,66 km Stimularea utiizari ) implementare a
municipiul Bolosani Reabilitarea infrastructurii de transport cu tramwvaiul din Municipiu) rensooulirbutiic Valon trafic avtoturisme | ooojectalor reducerea |
586 | MiP4D Botogani = edu':;ea e;is‘“m personale emisilor -
| Achizilionarea de matenal rulant now pentru transporiul cu tramvaiul vehiculelor de ﬁns t PM10, PM2.5 - |
| : Tnnoirea parcului auto cu trei aulobuze electrice @1RNSpart | Numér vehicue cca.25% |
i Reducerea direcld a electiice :
i | emisilor :
[ | |
| 5 |
< F
m
X
<
NS an de mentinere a calitifii acrului in Judejul Botosani
) 1y [UIE L] &8
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Reabilitarea si eficientizare

temica pentru cladin publice din

adminisirarea Primarifor

comuna Ibanest i 3 cladin publice

- Gradinita Dumbravita

- Scoafa Mihail Sadoveanu Dumbravita
- Scoala . Stefan cel Mare” Ibanesti

Comuna Mihaleni 2 ctadir publice:
Reabilitare termica Centru de 2i pentru varstnici in localitatea Sinauti,
Reabilitare si modemizare Camin Cultural Mihaileni

Reducere consum
combuslibil flemn)

Numér cladini reabilitate
termic

-—

Reducere consum

{ combustibil {lemn}

Reabilitare energetica si modemizare Scoatd Gh, Coman, comuna
Bréiegti 1 cladire publicd

Numar cladin reabilitate
fermic

Combusiibil - lemn

Numar cladini reabilitate
termic

| Comuna Leordad cladin publice:

Reabilitare Scoata Gimnaziala nr. 1, sal Mitoc

Reabilitare 5i modemizare Scoala gimnaziala nr.1 Leorda
Reabilitare $i modemzare Scoala Primara nr. 3 Dolina

Reducere consum
combuslibil (lemn}

Comuna Manoleasa 9 cladin publice reabilitate lermic

Reabilitare $i modemizare Scoala Gimnaziala ar,1 Manoleasa, Corp A
Reabilitare si modemizare Scoala Gimnaziala nr.1 Manoleasa, Corp B
Reabilitare 5i modemizare $coala Pamara nr.3 Flondora

Reabilitare si modemizare Scoala Primara nr.5 Zahoreni

Reabilitare $i modemizare Scoala Primara nr.4 Sadoveni

Reabililare $i modemizare Gradinila nr.1 Manoleasa, Corp A
Reabilitare $i modemizare Gradinila nr.5 Zahoreni

Reabilitare 5t modemizare Gradinija nr.2 Liveni

Reabilitare 5i modemizare $coala Gimnaziala nr.2 Liveni, Corp A si

CompB

Reducere consum
combustibil flemn)

Numar cladisi reabilitate
tenmic

in zona de

implementare reducere |

cu 1% a emisilor

- PM10, PM2.5

Numar cladiri
reabilitate termic

Tnzonade

implementare reducere |

Cu cca. 2% a emisillor
PM10, PM2.5

tan de mentinere a calititii aerului in Judejul Botosani
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M1P47

M1P48

M1P49 |
MIP5D |

MiP51

|
M1P52 |

i impdduriti terenun degradate

Comuna Cofusca 9 clidin publice cu eficientizare / reabilitare
energelica

Reabilitare 5| modemizare scoala cu ciasele -V Cotu Miculinti,
Reabilitare §i modemizare liceu tehnologic Colusca-corp B,
Reabililare si modemizare gradinita ar. 1, comuna Cofusca
Reabilitare si modemizare gcoala cu clasele |-VIll Crasnaleuca,
Reabilitare 3i modemizare gcoala cu clasele I-Vilt Ghireni, comuna
Reabilitare si modemizare $coala cu clasele I-IV M.Kogalniceanu,
Reabilitare 5i modemizare scoala cu clasele I-Vilt Nichitenl,
Reabilitare si modemizare scoala cu clasele I-IV Putureni, comuna
Extindere 5i modemizare infrastucturii educationale a Liceului
Tehnologic Cofusca

Reabilitare si extindere cladire corp E Scoala gimnaziala ne 1, comuna
Roménesti 1 cladire publica

| Modermizare 5coal5 (jimnazialé comuna Comdareni 1 cladire publica

Reducere consum
combustibil (lern}

Impédunrea terenurilor degradate comuna George Enescu
250.000 mp

“Reabilitarea lermica a cladinior publice din municipiul Bologani Reducere consum
Consolidarea si restaurarea Teatrului Mihai Eminescu cladin publice combustibil
Eficientizarea energetica a Primanel orasului FImanzi 1 cladire Reducere consum
publica combustibil solid
Elaborare si implementare program de reabilitare termicé a blocurilor Reducere consum
In oragul Saveni Necuantificat combusiibil
impadurirea terenurlor agricole degradate cuprinse in perimetrele de
ameliorare Olan, Coasta Cemescu, C2ndnau in comuna Ungureni
1.096.800 mp .

reducere resuspensie
pulberi

Numar cladin reabilitale
termic

Numar mp de terenuri
degradale regenerate
prin impadurire

in zona de !
implementare reducere |
cu cca, 11% a emisiilor
PM10. PM2.5

In zona de

implementare a
proiectelor reducere cu |
cca. 1% a emisiilor

PM10, PM2.5,

R

Necuantificabil

Reducere emisii PM10
cu 16,452 tone/ an
Reducere emisii PM 2.5
cu 5,484 tone/ an

Reducere emisii PM10
cu 3,75 tone/ an i
Reducere emisii PM 2.5 | -

cu 1,25 tonef an 2

y
|
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Numér mp de terenun

Reducere emisii PM10

5812

M1P62
Infiintare/ extindere distributie
1 gaze naturale
M1P63
p—

M1PE4

infiinjare distributie gaze naturale in comuna Lozna cu salele
apatintoare 17,93 km

1
| Reducerea consumului

de combustibil Fchid si

" Tnfintare/Extindere rejea distibutie gaze naturale in comuna Vaculest
22,0 km

solid

Extindere conducta gaze naluradle presiune redusa , in locahiatea
Sendricem 1.3 km

Numar km extindere
retea, numar no
consumatori

R . . - ; _ | reducere resuspensie
MiFsE | Impadurii terenuri degradate $1 amenajare spatii verzi in orasut Saveni lberi, imbunatagee degradate regenerate cu 7.5tonefan
500,000 mp pulven, prinimpaduritesay | Reducere emisii PM 2.5
calitate aer
spatii verzi cu 2.5 tone/ an
Revitalizarea spaliutui urban din orasul FI3manzi prin reconversia gi 2 .| Reducere emisii PM10 |
- . - - reducere resuspensie Numar mp reconversie | cy 0,17 tone/ an {
MiPE5 | refunctionalizarea terenurilor s1 a spafiilor neutilizate 5i degradate : ' . [
11.208 mp pulbesi teren realizat Reducere emisii PM 2.5 |
| ; cu 0,05 tone/ an |
| N {
; P + | Reducere emisii PM10
M1P56 I Construire parc comuna George Enescu  5.500 mp rﬁ:::re resuspensia :In:’;:r.:: de ferenur cu 0,08 tone/ an !
| Amenajar parcur, zone de P ' Reducere emisii PM 2.5 |
s rement I e cu 0.0275 1onehaan |
1% ) ) A . reducere resuspensie Reducere emisii PM10 |
MiPs7 | Realizarea unei zone de agrement in municipiul Dorohoi prin pulber, Imbunatagie Numar mp teren cu 0,15 fone/ha an |
| reutilizarea terenulus din zona Polonic 61,545 mp ital : reutlizat Reducere emisii PM 2.5
* | = = = i | cu0Q5tonehan |
| Reabilitai araulun Iba . G E 56 5 e
M1P58 | Reabilitaniducran ape (se SSIISIRA RARITLLTA I R Romia Leage Ehescy reducere resuspensie "”"‘.*f’ mp terenun necuantificabil
SB10 realizeazh bin ntetbar ] olant km {banda cu lafime variabila) e stabilizate
M1iP59 | eazap ¢ 4 ) Stabilizare versantilor afectati, oragul Saveni P |
M1IPE0 | Lucran de recuperare a terenului Darabani 18700 mp | Reducere emisii PM10
SH11 prin inierbare dupa inchidere T reducere resuspensie Numér mp terenun cu 0,280 tonef an
M1P§1 | depozile neconfome de degeuri 5i Séveni 19.300 mp | pulberi recuperate Reducere emisii PM 2.5 |

lucrin de remediere cu 0,093 tone/ an
| ]

Inzonade
implementare a
proiectelor reducerea
emisiilor PM10, PM2.5
-¢ca15% 3 1
1
|
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M1PE5

MIPGE |
M1PG7

MIP68 |

| Infiintare/ extindere distribuie
MiP70 | 922¢ naturale

MIP71 |
MiP72
MIP73

M1P74

Infiin{are distributie gaze naturale in comuna Vorona cu satele
apartinatoare Vorona, Polana. Icuseni, Vorona Teodont, Verona Mare,

Joldesti 10,0 km

Infiintare refea de gaze naturale in orasul Flamanzi 200 km

Aductiune retea gaze §i refea de distribufie gaze in orasul Saveni
550 km

Extindere conducla de distributie gaze naturale presmné redusa in
localitatea Satu Nou, orag Dorohoi nespecificat

Extindere alimentare cu gaz in localitafile Curtesti, Manastirea
Doamner, Hudum si Agafton, comuna Curtesti 3,0 km

Activitate SF de punere in funcfiune a refelel de gaz 1 oblinerea
licenjet pentru satele Hudum, Manastirea Doamnei, Hudum si Agalton,
comuna Curlegli 8 km

Extindere conducta gaze naturale, presiune redusa str. Pod de Piatra,
nr. 78-1000 60 km, 17 locun de consum

" Extindere conducta gaze naturale, presiung redusa str. Dobogan,
Oumitru Furtuna, . lon Istrate, al. lacob Jacubovici 2.6 km, 69 locun
de consum

Plopitor 2.4 km, 54 locun de consum

Extindere conducts gaze nalurale, presiune redus3 soseaua lasului
04 km, 132 apantamente

Extindere conducta gaze naturale, presiune redusa str. Savenilor, str, =

Reducerea consumutui
de: combustibil lichid i
solid

Numar km exlindere
re{ea, numar noi
consymaton

in zona de
implementare a
proiectelor reducerea
emistlor PM10, PM2.5
-cca15%

lan de mentinere a calitatii acrului in Judejul Botosani



SB1

562

Reducerea nivelului de dioxid de azot (NO

M2N1

| Reabilitarea Sistemulul de
| Termoficare Urbana- etapa Il -
| Retele termice si puncte termice

M2N12

MZN13

M2N14

—-

| Modemizare drumuri de interes
| local in comune

0

Necuantifical

Modernizare drumuri de interes local in comuna Havama 4,75 km

Modernizare drumuri de interes local in comuna Lazna 4125 kiﬁ

Modernizare drum comunal §i drumun satesti in comuna Viasinesli
4,54 km suprafald carosabila
15145 mp, ganiun si rigole

"Modernizare drumuni de interes local in localitafile Carasa, Corlaten),
Wiadeni i Podeni, comuna Conateni 6 km

Modemizare drumuni de interes local in oragul flefanesti 5,78 km

| Modernizare drumur de interes local comuna Dersca 476 km

Modemizare drumun de interes local comuna Rauseni 9,137 km
| Modemizare drumun comunale 5i satesti comuna Cosula 4,822 km

Modemizare drum comunal OC 52 B, km 0+000 - 3+800 Copalau (DJ
208 H) - Cerbu {D.} 208 H) si construire pod din beton armat peste raul
Miletin 38 km

539 km

Modernizare drum de interes local in sat Saucenita, comuna Vaculest
1,71 km
Modernizare infrastruciura rutiera, comuna Vaculesti si sat Goravei

11.185 km

Modernizare infrastruciura rutiera, comuna Tudera 7,925 km
Modemizare drumuri exploatare agncola in Comuna Tudora 5,0 km

Modemizare drumun comunale in comuna Sendriceni 7.8 km

Reducerea consumului
de combusiibil Modem
CalorSA,

Fluentizare rafic

km retele reabilitate,
numar punie termice
reabititate

Nr. km modemizare i
valon trafic extraurban

Necuanlificat lipsa date :

in zona de [
implementare a |
proiectelor reducerea

emesiilor NO: — cca. 4%
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M2N15
M2N16 |

I
MINIT |

MIN1B |

M2N1S |
I
M2N20 |
M2N21 |

Modemizare drumuri de interes

1 focal in comune

Modemizare drum de interes local Parau-Negru - comuna Mih&iteni
7.8 km

Modemizare Drum Comunal DC29 Buresti-Unieni si DN 29-
Minastireni, Comuna Unjeni 12,398 km

Ibanesti 1.4 km
Modemizare drumuri de interes local in localitatile Ibanesti si
Dumbravija, comuna ibanegti 5,9 km

Modemizare drumuri de interes local comuna Cristinesti 3.35 km

Modernizare drem comunal DC81 in localitatea (banest, comuna

Asfaltare si modemizare drumurni comunale de inferes [ocal in comuna
Cristegti DC51 90 km
Modemizare drumuri in comuna Cristesti 45 km

Modermizare drumuri comunale §i satesti in comuna Braesti 6.9 km

Modemizare drumuri de interes local in satul Dragusemt 11,1 km

Modemizare drumuri de interes local, comuna Albesti 42 km

Asfaltare DC 55G {DC 386+DS 316), DC 812, OC 638 Comuna
Vorona 7.76 km

Fluentizare {rafic

Modemizare DC 87 in comuna Broscauti 2,855 ¥m
Modemizare DL in comuna Broscauti 5674 km

Modermizare drumurilor in comuna Hiipiceni

— -
Modernizare DC 1!_), comuna D:_nggnl____ 50 km

Modermizare DC- 75-Candesti-Vilcani, comuna Candesti 4.0 km
Modemizare infrastructura ruierd Vilcani, comuna Candesti 3,9 km

Modermnizare drum comunal DCB, DN24C - sat Crasnaleuca,
km0+000-4+000, comuna Cotusca 4.0 km
Intretinere drum sétesc DS 942, Cofusca 0,21 km

Modemizare drumuri de inleres Jocal, comuna Dobirceni 4,9 km i

2,807 km
Modemizare drumuri comunale i sétesti in comuna Suharau
555 km

Modernizare drumuri comunale 5i satesti Smardan, comuna Suharau

Modernizare strada nr. 152{ DS 152) sat Brehuiesti, comuna Viddeni

1,129 km

In zona de

Nr. km modemizare si | implementare a
valori trafic extraurban | proiectelor reducerea |
emisiilor NO2 - cca. 4% |

n de mentinere a calititii aerului in Judetul Botosani
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M2N32

—_—
|

M2N33

Modernizare DC 63 A sistrdzi in comuna Viadeni 3,737 km

Modernizare drumuri comunale si satesti Orasent Deal, Oraseni Vale,
DC 53, Baisa-Agatton, OC 59, Curtesti DS 46-130, comuna Curlesti
75 wm

i _ Impietruire drumuri satesti in lungime de 5.5 km, comuna Romanesti In zona de
| M2N34 | Mmodemizare drumuri de interes 55 km ) Nr. km modemizare si | implementare a '
f—————1 |ocatin comuna - Al L i irafi n | proectelor reducerea
I M2N3S o Modemizare drumuri de inters local, comuna Hudesti 50 km UL TLLUY [
| | ' & emisiilor NO2 - cca. 4% |
M2N36 | Modemizare drum comunal DC 89, comuna Hudesti 3,6 km |
——— |
i Realizare poduri si puni: pietonale peste Valea Ciolpanilor, Comuna
M2N37
Trugesh, sat Dnslea
| |
! P SR LN [ RO SRR !
|
i Modernizare sir. Hona, oras Dorohoi 1,533 km
! Modemizare str. Si. loan Romanul, oras Borohoi 30 km
5B M2N38 | Modemnizare strézi orasu! Dorchoi | Modermizare str. M. Eminescu, oras Dorohoi 0,825 km . _
| Modernizare str Spiru Haret, oras Dorohoi 1,65 km _ km strazi modemizate l_" zona de
| Modemizare str. Colone! Vasiiiu orag Dorohoi 1,650 km Fluentizare trafic, implementare a :
| reducere emisii trafic Valon trafic autoturisme | proiectetor reducerea |
' . . Modermizare prin asfaltare sirdzi in orasul Flamanzi  6.600 km personale emisillor NO; - cca.
SB4 | M2N39 | o”::‘l’"ﬂa;e;;:;h"“a‘“ durable I8 | tacun integrate de investig peins o dezvoltare durabila a mobilitaf 25%
¥ usbane in cadrul orasului Flamanzi 8.9 km
R S B
SB5 M2NA0 | Modernizare strazi oragul Saveni | Modernizare strazi in orasul Sdveni , etapa |l 9.0 km
i i : .
Modernizare str. Drumul Tatarilor 2,10 km zzﬁ'c‘ggfnzzﬁaﬁc km strazi modemizate
Modemizare str. Dimitrie Bolinlineanu 0,32 km Stimularea uliizani in zona de
(mplementare msuri PMUD Modernizare str. Crindor 0,66 km wansportului public ] : implementare a
SB6 M2NA1 peme : Reabilitarea infrastructurii de (ransport cu tramvaiul din Municipicl portulul publc. Valon trafic autoturisme | priectelor reducerea |
municipiul Botogani . Reducerea numarului ersonale B !
Bologani : P emisilor NO;-cca. |
| o ‘ vehiculelor de transpoit i
Achizitionarea de matenial rulant nou pentru transportul cu framvaiul Reducerea directs a ) ) 1.5% |
innoirea parculus auto cu trei autobuze elecirice - Numar vehicule
emisiilor electrice

Plan de mentinere a calitatii acruiui in Judetul Botosani
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|
M2N42
I
|
[ o 1
M2N43 |
|
M2N44
““““ 1 Reabilitarea si eficientizare
termica pentru cladin publice din
MZNAS | administrarea Primarifor
i
M2N4G |
! |

comuna Ibanest 1 3 cladin publice:

- Gradinita Dumbrawvia

- Scoala Mihail Sadoveanu Dumbravita
- Scoala Stefan cef Mare” [banesti

Comuna Mih3ileni 2 dJadin publice;
Reabilitare termica Centru de zi pentru vrstici in localitatea Sinaul,
Reabilitare 5i modemizare Camin Cullural Mihdileni

Reabilitare energetica $i modemizare $coald Gh. Coman, comuna
Braiesti 1 cladire publica

Comuna Leordad dadin publice:

Reabilitare Scoala Gimnaziala nr.1, sat Mitoc

Reabilitare 5i modemizare Scoala gimnaziala nr.1 Leorda
Reabililare st modemzare Scoala Primara nr. 3 Dolina

Reducere consum
combustibil {lemn)

Numar cladin reabilitate
termic

in zona de
implementare reducerg
cu 1% a emistdor NO:

Comuna Manoleasa 9 cladin publice reabiitate termic

Reabilitare §i modemizare Scoala Gimnaziala nr.{ Manoleasa, Corp A
Reabilitare si modemizare Scoala Gimnaziala nr.1 Manoleasa, Corp B
Reabilitare si modemizare Scoala Primara nr.3 Flondora

Reabilitare si modemizare Scoala Primara nr.§ Zahoreni

Reabilitare si modemizare Scoala Primara nr.4 Sadoveni

Reabiitare si modernizare Gradinita nr.1 Manoleasa, Corp A
Reabiiitare 5i modemizare Gradinita nr.5 Zahoreni

Reabiiitare 5i modemizare Gradinita nr.2 Liveni

Reabititare 5i modemizare $coala Gimnaziald nr.2 Liveni, Corp A §i
CompB

Reducere consum
combustind (lemn}

Numér ciadiri
reabilitate termic

inzona de
implementare reducere
cu cca. 2% a emisiilor
NC:2

lan de mentinere a calitdtii acrului in Judetul Botosani
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SBY

SB11

§B12

M2N47

Reabilitarea §i eficientizare
temmica pentru cladin publice din
| administrarea Primariior

MINSD |

M2NSS |

]

MZNS2 |

{ M2nB2 | Lucrari de recuperare a terenului
bt piin inkerbare dupd inchidere
M2NnG3 | depozite neconfome de degeuri si
| lucréri de remediere
|
vonga | Infintare/ exiindere distrbutie
l gaze naturale
|

Comuna Cofusca 9 cladin publice cu eficientizare / reabilifare
enemetica

Reabilitare 5i modemizare gcoala cu clasele |-V Cotu Miculint,
Reabilitare si modermnizare liceu tehnologic Cotugca-corp B,
Reabilitare si modernizare gradinita nr. 1, comuna Colusca
Reabiitare si modemizare gcoala cu clasele I-VIll Crasnaleuca,
Reabilitare si modemizare scoala cu clasele I-VIIl Ghireni, comuna
Reabilitare 5i modemizare scoala cu clasele I-IV M.Kogalniceanu,
Reabilitare 5i modemizare scoala cu clasele I-VIIl Nichiteni,
Reabitare st modemizare scoala cu dlasele |-V Putureni, comuna
Extindere si modemizare infrastructuni educationate a Liceului
Tehnologic Cojusca

Reabilitare si extindere cladire corp E Scoala gimnaziala nr 1, comuna
Romdnesti I cladirepoblice
Modernizare scoala gimnaziata comuna Cordareni 1 cladire publica

Reabtitarea termica a cladinlor publice din municipiul Botogani
Consoldarea si restavrarea Teatndui Mihai Eminescu cladid publice

Eficientizarea energetica a Primariei orawlui?léménzi 1 cladire
publica

Elaborare i implementare program de reabililare tlermica a biocurlor |
in oragul Saveni Necuantifical

Darabani 18.70¢ mp

Séveni 19.200 mp

Infiinjare distribuie gaze naturale in comuna Lozna cu satele
apalindloare 17.93 km

Reducere consum
combuslibil

reducere emisii difuze

Reducerea consumului
de combustibil lichid 1
solid

Numér cladiri reabilitate
termic 51 instalai cu
eficientd ma idicata

In zona de ;
implementare reducere |
¢u cca. 11%a enisiilor |
NO;

Numar cladin reabilitate
temic

Numar mp terenun
recuperate

Numar km extindere
relea, numar noi
consumaton

Plan de mentinere a calitatii aerului in Judejul Botosani

|
1

|
In zona de :
implementare a {
proiecielor reducere cu |
cca. 1% a emisiilor '
Ny

Necuaniificabil

Reducerea emisiilor de
precurson ai ozonutui
cu efecte asupra
nivelului de NO:

in zona de
implementare a
protectelor reducerea
emisilor NOz- cca % |

¥




Infiintare/Extindere rejea distribulie gaze nalurale in comuna Vaculesti

M2ZNGS 220 km
Extindere conducta gaze nalurale presiung redusA , in localitatea
M2NE6 ]
o Sendriceni 1.3 km -
| Infiintare distribulie gaze nalurale in comuna Vorona cu satele
M2NE7 apariindioare Vorona, Poiana, leusent. Vorona Teodon, Vorana Mare,
| Joldesti 10,0 km
M2NGE | infiintare refea de gaze naturale in orasul Fl&manzi 200 km
Aducliune relea gaze i relea de distribulie gaze in orasul Saveni |
M2N69
! j39.0-km :
| Extindere conductd de distribulie gaze naturale presiune redusa in !
M2N70 X . i
localitatea Satu Nou, oras Dorohoi nespecificat i )
nfiintare! extindere distributi Reducerea consumului
SB12 | w7t Ui SO 2, g Extindere atimentare cu gaz in localitatile Curtesti, Manstirea de combustibil lichid si
gaze naturale Doamnei, Hudum si Agafton, comuna Curtesti 3,0 km solid
Activitate SF de punere in functiune a retelel de gaz si obinerea
M2N72 licenei pentry satele Hudum, Manastirea Doamnei, Hudum si Agafton
comuna Curtesti 8 km
MINT3 Extindere conducta gaze naturale, presivne redusa sir, Pod de Piatra,
[ ne. 79-1000 60 km, 17 locuri de consum
Extindere conduct3 gaze naturale, presiune redusa str. Dobosan, |
M2N74 Dunitru Furlund, a. lon Istrate, al. facob lacubovici 2,6 km, 89 focur
P de consum
1_ Extindere conducta gaze naturale, presiune redusa str. Savenilor, str,
M2N75 | )
| Fiopilor 2,4 km, 54 locur de consym
| Extindere conducté gaze naturale, presiune redusa goseaua lasului
M2N7E |
o | 0.4 km, 132 apariamente

Numar km extindere
relea, numar no
cansumaton

in zona de
implementare a
proiectelor reducerea
emisilor NO;- cca.8%
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Reducerea nivelului de monoxid de carbon {(CO

h

581

SB2

M3C1

M3C2

M3cC3

M3C4 |

M3C5 |

M3C6

M3cy

M3Cce
TMICO |

M3C10

E—
MIC1

—_—

M3C12

|
b i

MaC13 |

- MIC14 |

Reabthtarea Sistemului de
Temmoficare Urhana- elapa Il -
Relele termice si puncte lemmice

Modemtzare drumuri de interes
| Yocal in comune

Necuantificat

Modermizare drumun de interes Jocal in comuna Havama 4,75 km

Modemizare drumuni de interes local in comuna Lozna 4,125 km

Modernizare drum comunal si drumun satesti in comuna Viasinesti
4,54 km suprafala carosabita
15145 mp. sanjun §i rigole

Modernizare drumun de interes local in focalitafile Carasa, Corlateni,
Viadeni i Podeni, comuna Corlateni 6 km

Modemizare drumun de interes local in oragul Stefanesti 5,78 km

Modernizare drumuri de interes local comuna Dersca 4,76 km

Modemizare dumun de interes local comuna Rauseni 9,137 km

{
i
n!
i
|
|

| Modermizare drumun comunale §i satesti comuna Cogula 4,832 km

| Modemizare drum comunal OC 52 B, km 0+000 - 3+800 Copalau (DJ

208 H) - Cerbu {DJ 208 H) si construire pod din beton ammat peste raul
Miletin 38 km

Modemizare drum comunal Sat Stanca si drumun de interes local
5,3% km

Modemizare drum de interes local in sat Saucenita, comuna Vaculesti
1,71 km

Modemizare infrastructura ruliera, comuna Vaculesti §i sat Gorovel
11,185 km

Moderizare drumuri comunale in comuna $endncen

Modemizare inlrastructura ruliera, comuna Tudora 7.925 km
Modemizare drumuri exploatare agricold in Comuna Tudora 5,0 km

7.8 km

Reducerea consumulu
de combustibi Modem
Calor S.A

1 Fluentzare trafic

km retele reabilitate,
numar punie termice
reabilitate

Nr. km modemizare si
valon trafic extraurban

Necuantificat [ipsd date !

in zona de

implementare a |
proiectedor reducerea
emsiilor CO - 4% ‘

-
-

iy v

t\\

;ﬁ
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MAC1S Modernizare drum de interes Jocal Parau-Negru - comuna Mihaileni
[ 7.8 km
MIC16 4 Modemizare Drum Comunal DC29 Burlesti-Unieni si DN 29-
—l Mindstireni, Comuna Unteni 12,398 km
| Modemizare drum comunal BC81 in localitatea Ibanesti, comuna
MICT7 | Ibanesti 14 km
{ Modemizare drumuri de interes ocal in localitatile fbanegli si
Dumbravila, comuna Ibanesti 59 km
M3C18 Modernizare drumuri de interes local comuna Cnshnﬁu 3B km
i Astaltare $i modemizare drumun comunale de interes local in comuna
Mac1e | Crstesi DC51 90 km
Modem:zare drumun in comuna Cuslestl _ 4 5 krn g
M3c20 Modemlzare drumuri comunale si satesti In comuna Blélegtl 5 g km 1,
MIC21 Modemizare drumur de interes local in satul Drigusgeni 11,1 km
M3C22 Modemizare drumun de interes local, comuna Albesti 4.2 km
MIC23 Asfatare DC 55G (DC 386+DS 316}, DC 812, DC 638 Comuna F“ Zona de [
SB2 Modemizare drumuri de interes Vorona 7.76 km Fluentizare trafic Nr. km modemizare si | implementare a
MIC24 | focal in comune “Modemizare DC 87 in comuna Broscaui 2,855 km | valor trafic edraurban | proiectelor 'ed“ie“‘-a
Modemizare DL in comuna Broscauf 5,674 km _ _ LRI
MIC25 Modemizare drumurllor in comuna Hipiceni
M3IC26 | | Modemizare DC 19, comuna Dingeni 50 km {
- ] Al Lo Lt
M3C27 | Modemizare DC- 75-Candesti-Vitcani, comuna Candesti 4,0 km
| Modernizare infrastructurd rutierd Vitcani, comuna Candesti 3.9 km '
| Modernizare drum comunal DC8, DN24C - sat Crasnaleuca,
M3IC28 | kmD-+000-4+000, comuna Cojusca 40 km I
i Intretinere drum satesc DS 942, Cofugea 0,21 km
1 M3C29 Modemizare drumuni de interes local, comuna Dobirceni 4,9 km _ I}
H ! Modemizare drumun comunale $i sitesti Sméardan, comuna Suhardu |
1 M3C30 2807 km |
| Modemizare drumurn comunale §i satestiin comuna Suhardu ;
| 555 km v  earil|
mici | Modernizare strada nr. 152( DS 152) sat Brehuiesti, comuna Viadeni '. :
. 1,129 km \ 3L
™ ON




M3caz | Modemizare OC 63 A si strazi in comuna Viadeni 3,737 km
1 Modernizare drumur comunale §i satesti Orasent Deal, Orageni Vale,
M3IC33 | DC 53, Baisa-Agatton, DC 59, Curtesti DS 46-130, comuna Cunesti
7.5 km .
. . Impletruire drurnuri satesti in lungime de 5.5 km, comuna Romanesti In zona de
M3IC34 | Modemizare drumuri de interes 55 km ) Nr, km modemizare si implementare a
562 Y —— : — Ao valori trafic extraurban | profectefor reducerea
l : o " u
M3C35 Modemizare drumuri de inters local, comuna Hud&su_ _5.0_ k:n_ 1 emisilor CO - 4%
M3CE | Modermizare drum comunal OC 89, comuna Hudesti 3,6 km |
Realizare poduri 5i punti pietonale peste Valea Ciolpanilor, Comuna
M3CI7 . .
Trugest, sat Drislea
= . - &
Modemizare str. Horia, oras Dorohoi 1,533 km
Modemizare str, Sf, [oan Romanul, oras Dorohei 30 km
S83 M3C38 | Modemizare strazi orasul Doohol | Modemizare str. M. Eminescu, orag Dorohoi 0,825 km . .
| Modernizare sir.Spiru Haret, oras Dorohoi 1,65 km _ km sirézi modemizate | In zona de
Modemizare sir, Colonel Vasiliu oras Dorohoi~ 1.850 km Fluentizare rafic, implementare a
o teducere emisii trafic Valon trafic autolurisme | proiectelor reducerea
_— Modemizare prin asfaltare strdzi in orasul Fldmanzi 6.600 km personale emisiilor CO - 3%
Dezvoita . I
sB4 | MIc3e ms‘:fﬂ;‘aé':;b""al" durablle | \asuri integrate de investifi peniru o dezvoltare durabits a moblltaf
i urbane in cadrul orasului Flamanzi 8,9 km
SBS M3IC40 | Modemizare strizi orasul Saveni | Modernizare sirazi in orasul Saveni, etapa Il 9.0 km
Modermizare str. Drumul Tatarilor 2,10 km el Ao km strazi modemizate
: RN reducere emisii trafic In zonade
! Modemizare str. Dimitrie Bofintineanu 0,32 km o ;
| . X Stimularea utitizan implementare a
| Implementare masun PMUD e transportului public : proiectelor reducerea
SB6 | M3c41 - Reabilitarea infrastructurii de transport cu tramvaiul dio Municipiul . Valon trafic autolurisme o
| municipiul Botogani Botosani Reducerea numéarului personale e cea. 2% a emisiilor
9§. A . ; vehiculelor de iransport co
| Achizilionarea de material rulant nou pentru transportul cu tramvaiut Reducerea direcld a
! Innoirea parcului auto cu trei autobuze electrice P Numar vehicule
emisiilor electrice

|

%,
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M3cAZ |
I
|

—

|

M3C43 |

M3C44
| Reabilitarea 5i eficientizare
! termic pentru cladin publice din

SB7 | M3CS5 | cyministrarea Primaior

]

MAC46 ‘
|
|

comuna banesi i 3 cladin publice:

- Gradinita Dumbravila

- Scoala Mihail Sadoveanu Dumbravita
- Scoala ,Stefan cel Mare” Ibanesti

Comuna Mihadlem 2 cladin publice:
Reabilitare termica Centru de zi pentru varstnici in localitatea Stnauti,
Reabilitare si modemizare Camin Cultural Mihdileni

Reabilitare energetica si modemizare Scoald Gh, Coman, comuna
Braiesli 1 cladire publica

Comuna Leorda3 cladin publice:

Reabilitare Scoala Gimnaziata nr.1, sat Mitoc

Reabilitare 5i modemizare Scoala gimnaziala nr.1 Leorda
Reabiitare si modemzare Scoala Primard or, 3 Dotina

Reducere consum
combustibil (lemn}

Numar cladin reabilitate
termic

in zona de implementare
reducere cu 1%a
emisilor CO

Reabilitare 5i modemizare Scoala Gimnaziald nr.1 Manoleasa, Corp A
Reabilitare si modernizare Scoala Gimnaziala nr,1 Manoleasa, Corp 8
Reabilitare si modemizare $coala Primara ne.3 Flondora

Reabflitare 5i modermizare Scoala Primard ne.5 Zahoreni

Reablitare 5i modemizare Scoala Primara nr.4 Sadoveni

Reabilitare 51 modemizare Gradnija nr.1 Manoleasa, Corp A
Reabilitare $i modemizare Gradinita nr.5 Zahoreni

Reabilitare si modernizare Gradinila nr.2 Liveni

Reabilitare $i modemizare Scoala Gimnaziald nr.2 Liveni, Corp A i
CorpB

an de mentinere a calitdti aerului in Judetul Botosani

Reducere consum
combustibil (lemn})

Numar cadiri
reabilitate termic

In zona de
implementare reducere
cu cca. 2% a emisiilor
co




sB7

S811

Maca7

M3C48

M3C49 |

M3Cs0

MICS1 |

M3C52

M3Cce2

MICa3

Reabilitarea si efivientizare
termica pentru ciadin publice din
administrarea Primanidor

4 Lucran de recuperare @ terenului
prin inierbare dupa inchidere

depozite neconfome de deseuri 5i
lucran de remediere

enengelicd

Reabilitare 5i modemizare $coala cu ctasele I-IV Cotu Miculinti,
Reabilitare 5i medemizare liceu tehnologic Cousca-corp B,
Reabilitare gi modemizare gradinita nr.1, comuna Colusca
Reabilitare 5i modemizare scoala cu clasele I-Vill Crasnaleuca,
Reabilitare 5i modemizare scoala cu clasele I-Vill Ghireni, comuna
Reabilitare 5i modemizare scoala cu clasele |-V M.Kogalniceanuy,
Reabilitare 5i modemizare gcoala cu clasele I-VHl Nichiteni,
Reabilitare $i modemizare scoala cu clasele 1V Putureni, comuna
Extindere 5i modernizare infrastructurii educationale a Liceului

Tehnologic Cojusca

Comuna Colusea 9 cladin publice cu eficientizare / reabilitare

Reducere consum
combustibil

Reabilitare §i extindere ctadire corp £ Scoala gimnaziala nr 1, comuna

Romanesti 1 cladire publica

Modernizare scoala gimnaziala comuna Cordéreni 1 cladire publica
" Reabilitarea termica a ctadintor publice din municipiul Batogani
Consolidarea si restaurarea Tealrului Mihai Eminescu cladiri publice

Eficientizarea energetica a Pnmarniei orasului FIAmanzi 1 cladire

publica

Elaborare 1 implementare program de reabififare termica a blocurilor

in oragul Saven Necuantificat

Darabani 18.700 mp
Reducere emisii difuze

Saveni 19.300 mp

Numér cladini reabilitate | In zona de implementare |
termic si instalalii cu reducere cu cca. 11%a
eficientd ma idicatd emisilor CO
inzonade
N " implementare a
Numar cladin reabilitate proiectelor reducere cu

termig

Numar mp terenun
recuperate

cca. 1% a emisillor CO

Necuantificabil

Reducere emisii CEH
98%

| Reducerea consumului Numar km extindere In zona de 9 ""‘{T T
Infiintaref extindere distribulie infinare distribulie gaze naturale in comuna Lozna cu satele I T implementare a | S T,
M3ICE4 S de combustibi lichid si rejea, numar noi ; | Mgl s
| gaze naturale apatinatoare 17,93 km soid consumatod proiectelor reducerea’ < 1" N
| emisiitor CO - 10%;/ f e\
i e fl -.
1 I -
\& G, i
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Infiintare/Extindere refea distribulie gaze naturale in comuna Vaculesti !
MICE5 :
220 km
| " Exlindere conducta gaza nalurale presiune redusa , in localitatea
MICEE | =
[ $endriceni 13 km
Tnfintare distribujie gaze naturale in comuna Vorona cu satele
M3Ce7 aparfindloare Vorona, Poiana, Icuseni, Vorona Teodor, Vorona Mare,
_ Joldesti 100 km
M3C68 | Infiintare retea de gaze naturale in orasul Flamanz| 200 km I
Aductiune relea gaze si relea de distnbulie gaze in orasul Saveni | -
MIC6g [
o 55,0 km 23 {
Extindere conducta de distribulie gaze nalurale presiune redusa in |
M3C70 ) g . {
localitatea Satu Nou, orag Dorohoi nespecificat : ; In zona de |
Infiintaref extindere distribulie P : - Reducesea cossumul- i, Numdr km exfoders | oLyl o ) !
SB12 MICT1 | Extindere alimentare cu gaz in localilatile Curtesli, Manaslirea de combustibil fichid 51 refea, numar noi p :
| 9aze naturale Doamnei, Hudum s Agation, comena Curlesti 3,0 km solid consumator proiecielor reducerea |
o e s o = emsiilor CO - 10% ;
Aclivitate SF de punere in funcliune a refelei de gaz i oblinerea
MIC72 | licenei pentru satele Hudum, Manastirea Doamnei, Hudum si Agafton.
| comuna Curtesti 8 km H
MIc73 Extindere conductd gaze naturale, presune redusa st. Pod de Pialra
nr. 79-1000 60 km, 17 locuri de consum
Extindere conduct3 gaze naturale, presiune redusa str. Dobogan,
Mic74 | Dumitru Furiund, a). lon Istrate, al. tacob lacubovici 2,6 km, 69 jocun
| | de consum -
MACTS i Extindere conducta gaze naturale, presune redusa str. Saveniler, sir.
| Plopilor 2,4 km, 54 locuri de consum |
MIC76 | Extindere conductd gaze naturale, presiune redusa soseaua lagului j: I
| il 0.4 km, 132 apanamente o ~] _""“h';“:,\»\\\

Plan de menginere a calititii aerului in Judetul Botosani
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Reducerea nivelului de dicxid de sulf {SO;)

Se1 M451

Reabiliarea Sistemului de

| Termaoficare Urbana- etapa Il -
Retele lermice Si puncte temmice

Necuantificat

Reducerea consumului
de combustibil Modem
Calor SA

km retele reabilitate,
numar punle termice
reabilitate

Necuantificat lipsa date

M454

SB7 MASS

|

M4SE

Reabilitarea si eficientizare

{ermica pentru cladiri publice din

administrarea Pnimaridor

comuna banest i 3 cladini publice:

- Gradinila Dumbravila

- Scoala Mihail Sadoveanu Dumbravita
- Scoala Stefan ced Mare® Ibanesti

Comuna Mih3ileni 2 cladin publice:
Reabilitare termica Centru de zi pentru varstnici in localitatea Sinauli,
Reabilitare $i modemizare Camin Cullural Mihaleni

Reabilitare energetica si modemizare Scoald Gh, Coman, comuna
Brdiesti 1 cladire publica

Comuna Leordad dadin publice:

Reabililare Scoala Gimnaziala nr.1. sat Mitoc

Reabilitare $i modemizare Scoala gimnaziala nr.1 Leorda
Reabililare 5 modemzare Scoala Primard nr. 3 Dolina

Reducere consum
combustibil {femn)

Numar cladin reabilitate
{ermic

Tn zona de implementare
reducere cu 1%a
emisiilor S0;

Comuna Manoleasa 9 cladin publice reabilitate termic

Reabilitare 5i modemizare Scoala Gimnaziala nr.1 Manoleasa, Corp A
Reabilitare 5i modemizare $coala Gimnazials nr.1 Manoleasa, Corp B
Reabilitare 5i modemizare Scoala Primara nr.3 Flondora

Reabilitare si modemizare Scoala Primara nr,5 Zahoreni

Reabilitare si modernizare Scoala Primara nr.d Sadoveni

Reabilitare si modemizare Gradini{a nr,1 Manofeasa, Corp A
Reabilitare 5i modemizare Gradinia nr.5 Zahoreni

Reabilitare 5i modemizare Gradinita nr.2 Liveni

Reabilitare 5i modemizare Scoala Gimnaziala n+.2 Liveni, Corp A i
CompB

Reducere consum
combustibil {lemn)

Numar cladin
reabilitate termic

In zona de implementare
reducere cu cta. 2% a
emisiilor SO;
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SB7

S811

5B12

MAST :
|

|

Reabilitarea si eficientizare
termica pentru cladini publice din
adminisirarea Primaridor

MS8 |
MIS9 |
| Mas10

MaSTY |

i el

M4512

M4513 | Lucran de recuperare a terenului
1 prin inierbare dupa inchidere

depozite neconfome de deseun i
i | lerdr de remediere
|
| e q L "
M4S15 Infiintare/ extindere distrbutie

| gaze naturale

Comuna Cojusca 9 cladini publice cu eficientizare { reabilitare
enemelicd

Reabilitare si modernizare scoala cu clasele HV Cotu Miculinti,
Reabilitare si modesnizare liceu tehnologic Cotusca-corp B,
Reabilitare $i modemizare gradinita or.1, comuna Cojusca
Reabilitare 5i modernizare scoala cu clasele VIl Crasnaleuca,
Reabilitare 5i modemizare scoala cu dlasele I-VIil Ghireni, comuna
Reabilitare si modemizare scoala cu clasele MV M-Kogalniceanu,
Reabilitare si modemizare scoala cu dasele I-VIIl Nichiteni,
Reabilitare 51 modemizare scoala cu clasele |-V Putureni, comuna
Extindere si modemizare infrastructurii educationale a Liceului
Tehnotogic Cofusea

| Romanesti 1 cladire publica

Reabiitare 51 extindere cladire corp E Scoala gimnaziala nr 1, comuna

Modermnizare scb—alé gimnaziala comuna Cordareni 1 cladire publica
Reabililarea tenmica a cladifior publice din municipiul Botogani
Consolidarea si restaurarea Teatrului Mihai Eminescu clddini publice

Eficientizarea energeticd a Pimariei orasului FIamanzi 1 cladire
publica

Elaborare s implementare program de reabilitare termica a blocurlor
In oragul Saveni Necuantifical

Saveni 19.300 mp

Infiintare distributie: gaze naturale in comuna Lozna cu salele
apatinioare 17,93 km

Darabani 18,700 mp

Reducere consum
combustlibil

Reducere emisii difuze

Reducerea consumului
de combustibil Echid 51
solid

Num3r cladin reabilitale | Tn zona de implementare |

termic g1 instalatn cu reducere cu cca. 11%a
eficientd ma idicatd emisiilor SO;

|

|

|

1

inzona de |

. R implementare a [

Numar cladin reabilitate proiectelor reducere cu |

termic

Numdr mp terenun
recuperate

Numar km exlindere
retea, numar noi
consumaton

cca. 1% a emisiilor CO

Necuantificabil

minimizarea formérii
50

Inzonade

implementare a |
proiectelor reducerea
nivelului SOz — 90%




5812 T

-

MAS 16

| M4s17 |
I | |

M4518

M4520

M4521

1
|

M4519 |

sk

e

| Infiinjare/ extindere distributie

E M4S22 | gaze naturale

——y

M4523

M4524

M4s25

M4526

M4S27

—_

Infiinjare/Extindere relea distnbufie gaze naturale Tn comuna Vaculesti
220 km

Extindere conducla gaze naturale prestune redusa . in localitalea
Sendniceni 1.3 km

“Tnfiintare distributie gaze naturale in comuna Vorona cu salle
aparinatoare Vorona, Poiana, leusent, Vorona Teodont, Veorana Mare,
Joldest 10,0 km

infiiare retea de gaze naturale in orasul Flamanz: 20,0 km

Aductiung relea gaze sirefea de distribuiie gaze in oragul Saveni
550 km

Extindere conduct3 de distribulie gaze nalurale presiune redusa in
localitatea Satu Now, cras Dorohol nespecificat

Extindere alimentare cu gaz in localitifile Curtesti, Manastirea
Doamnei, Hudum si Agation, comuna Curtesti 3,0 km

Reducerea consumului
de combustibil lichid gi
solid

Activitate SF de punere in funcliune a refelei de gaz 5i objinerea
licentei pentru satele Hudum, Manastirea Doamnei, Hudum si Agafton.
comuna Curtesti 8 km

Extindere conducta gaze naturale, presiune redusa sir, Pod de Piatra,
nr. 79-1000 60 km, 17 focurt de cansum

| Extindere conducta gaze naturale, presiune redus str. Dobogari,
Dumitru Furtuna, al. lon Istrate, al. lacob lacubovici 2,6 km, 69 locuri
de consum

Extindere conduct gaze nalurale, presiune redusa sir. Savenilor, str.
Plapilor 2.4 km. 54 locun de ¢onsum

Extindere conducla gaze naturale, presiune redusé';';oseaua lasului

0.4 km, 132 apartamente

Numar km extindere
relea, numar noi
consymatori

In zona de
implementare a
proiectelor reducerea
nivelullui SO; - 90%
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b) Calendarul aplicirii planului de menfinere (misura, responsabil, termen de’ realizare,

estimare costuri/surse de finanfare etc.).

Calendar: Partea Il-a Scenariu de bazi

SBY

5B2

Reabilitarea Sistemului de Termoficare
Urbana- etapa Il - Retele termice si
uncte termice

Modemizare drumuri de inferes local

2018 - 2021

$.250.000 lei

-

Buget Local,
POIM 2014-2020

T

Primar Municipiul
Botosani

Primarul Comunei

in comuna Havama 2018 - 2020 6.571.923 lei | PNDL Havama
Madernizare drumuri de interes local . Primarul comunei
in comuna Lozna 2018-2021 4.333.028 lei | PNDL Lozna
Modemizare drum comunal si drumuri . .
satesti in comuna Vlasinesti (sate 2018-2021 4,394 502 lei | Bugetul de stat \I;Ir;r:i?‘r;l‘?omune:
Viasinesti, Sarbi, Miron Costin) ¥
Modemizare drumuri de interes local . . .
in localitafile Carasa, Corlafen, 20182021 | 1.000.000 euro '1‘&')'3/' UL T gg’r'l‘é"’t;";ic"m“"e'
Vladeni si Podeni, comuna Corlaleni ‘
Modernizare drumuri de interes local . Primarul orasului
in orasul Stefanest 2018-2021 B6.977.474 lei | MDRAP Stefanest
Modemizare drumuri de interes local . Primarul Comunei
comuna Dersca 2018-2021 6.30.190 lei | PNDL Dersca
Modernizare drumuri de interes local . Primarul Comunei
comuna Rauseni 2018-2021 10.067.463 lei | Buget local+PNDL Réuseni
Modernizare drumuri comunale §i . Primarul Comunei
sitesti comuna Cosula 2018-2021 5.264.170 lei | PNDL Cosula
Modemizare drum comunat DC 52 B,
km 0+000 - 3+800 Copalau (DJ 208 H) Primarul Comunei
- Cerby {DJ 208 H) i construre pod 2018 - 2020 1.300.000 euroy PNDL 2 Copalau
din beton armat peste raul Miletin
Modemizare drum comunal Sat Primarul Comunei
Stanca si Dumeni {comuna George 2018 - 2020 1.198.903 eura| FEADR - o En"“‘“
Enescu) drumuri de interes local r9e Enescu

. . . MDRAPFE +
l;l?tistagzg:;;adr:::nﬂi;n:g:;;%a " LUSCY SaL UL et Primarul Comunei

' Comuna Vaculesti - ]

—_ ) MDRAPFE + Vaculest

Hodemizare nfrasyuctura utera 2018-2020 | 14873920 kei | Cofinaniare UAT
i Comuna Vaculesti

Modernizare infrastructura rutiera, . . .
i LT 2018 - 2020 7.549.265 lei | PNDR $3$::|I Comunei
Modernizare drururi de exploatare .
acricofa in Comuna Tudora 2018 - 2020 5.326.773 lei | PNDL
Modernizare drumuri comunale in Primarul Comunei
comuna Sendriceni 2018- 2020 7.718.290 lei | Buget local Sendricen!
Modemizare drum de interes local . | Bugetul de stat/ Primarul Comunei
Parau-Negru - comuna Mihileni Gl G PNDL Mihaifeni
Modernizare Drum Comunal DC29 Primarul Comunei
Buriesti-Unteni i DN 29-Minastireni, 2018-2020 1.3542,648 lei | PNOL

Comuna Unteni,

Unieni

Plan de mentinere a calititii aerului in Judetul Botosani
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Modermnizare drum comunal DCB1 in

localitatea Ibanesti, comuna Ibanesti Ul ) 204.000 euro | PNDL/ buget local Primarul Comunei

Madernizare drumuri de interes local Ibanesti

in localitatile Ibanesti i Dumbrvita, 2018 - 2020 1.246.000 euro | PNDR/ buget local

comuna Ibanesti

Modermizare drumuri de interes local . Primaruf Comunei

comuna Cristenesi 2018 - 2020 3.491.276 lei | PNDL Cristinest

Asfaltare si modemnizare drumuri de . . .

interes localin comuna Cristest 2018 - 2020 7.500.000 lei | Bugetul de stat (P::;:::::jl Comunei

Modernizare drumuri comunale in .

comuna Crisles 2018 - 2020 5.000.000 lei | Bugetul de stat

Modemizare drumuri comunale si . -

sétesti in comuna Braiest 2018 - 2020 5.061.883 lei | Bugetul de stat Braiesti

Modemizare drumuri de interes [ocal .| Bugetul de stat; Primarul Comunei

in salul Draguseni 2018 - 2020 11.548.286 lei Bugetul local Draguseni

Modemizare drumuri de interes local, . Primarul Comunei

comuna Albesti 2018 - 2020 4,650,000 |ei | MDRAP+ Buget Local Albest

Asfaltare DC 55G (DC 386+DS 316), PNDR Primarul Comunei

DC 812, DC 638 Comuna Vorona 2018 - 2020 AR PNDL Vorona

Medemizare OC 87 in comuna . | Buget de stal + Bugel

Bmscéuﬁ 2018 - 2020 4629160 |3| LOSﬂ' g Primatul IComunei
Bugel de stat + Bugel Borscauf

Modemizare DL in comuna Broscaufi | 2018 - 2020 6.246.320 lei L;‘cga] 9

Modernizare drumurilor in comuna ) ) Primarul Comunei

Hiigiceni 2018-2020 5.866.973 tei | nu este mentionat Hipiceni

Modemizare DC 19, comuna Dingeni | 2018-2020 |  11914.929%! | Extema E;';g:::' comuna

Modernizare DC- 75-Candesti-Vitcani, ’ . .

comuna Candest 2018 - 2021 4.023.529lei | PNDL Ené:z;:{icomuneu

Modemizare infrastructura rutierd .

Vitcani, comuna Candesti 2018 2021__ i _5‘2_54‘322 i iN?L 1 |

Modemizare drum comunal DC8, fenduri

DN24C — sat Crasnaleuca, km0+000- 2018-2021 3.156.684 lei | guvemamentale; Primarul comunei

4+000, comuna Colusca, PNOL Colusca

Intretinere drum satesc DS 942 sat .

Cotusca, com. Cousca 2018-2021 62.685 lei | Buget local

Modernizare drumuri de interes local, . Primarul comunei

comuna Dobirceni 2018-2021 4.076.4301ei [ MDR. Dobirceni

Modemizare drumuri comunale si ; . )

satesli Smirdan, comuna Suharau 2018-2021 3,952,203 lei | PNDL g:hmaarr:l: comunei

Modernizare drumuri comunale si . | Fenduri europene,

satesti in comuna Suharu Gl 5.362.220,27 ei Submasura 7.2.

Modemizare strada nr, 152( DS 162) . . .

sat Brehuiesti, comuna Viaderi 2018-2021 642,963 lei | Buget local Glnén;:lrlliil comunei

Modemizare DC 63 A si strazi in .

comuna Viadeni 2018-2021 3.825.5688 lei | Buget localMD.RAP

Modemnizare drumuti comunale si

satesti Oraseni Deal, Orageni Vale, AFIR 72 si cofinantare | Primarul comunei

DG 53, Baisa-Agafton, DC 58, Curtesti i kertr BT BT buget local Curtesti

DS 46-130, comuna Curlesti

Impietruire drumuri satesti in lungime . Primarul comunei

de 5,5 km, comuna Romanest 2018-2021 306.000 lei | bugetul local Romanesfi

Modermnizare drumuri de inters lacal, 2018-2021 983.229 euro | FEADR Primarul comunei

comuna Hudesti

Hudesti

Plan de mentinere a calitdgi aerului in Judegul Botosani




Modemizare drum comunal DC 89,

comuna Hudest 218 3999.996,65lei | PNDR
Realizare poduri $i punti pietonale . :
peste Valea Ciolpanilor, Comuna 2018 - 2020 3471.799 lei | PNDL 2017 Primarut Comunei
; . Trusesti
. _| Trusesti, sat Drislea 1 N I . 1
Modermizare sirazi orasul Dorchoi
Modemizare sir. Horia, 3.051.494 |ei ) )
sp3 | Modemizare str. Sfloan Romanut 2018 - 2020 8395082 lei | Bugetulde statsi | Lnmarul orasulu)
Modemizare sir. M, Eminescu, 3024312 lei | local Dorohoi
' Modernizare str.Spiny Haret 3.361 499 fei
| Modernizare str. Colone} Vasiliu
B ) Modernizare prin asfaltare strazi in 7.741.441 lei | PNDL
orasul Flamanzi . .
SB4 | Masuri integrate de investifiipentruo | 2018 - 2020 POR 2014-2020 Axa Eg’:;"if’aﬁu -
dezvoltare durabila a mobilitatii urbane Nu s-a stabilit | 3 Prioritatea de
in cadrul orasului Flamanzi abiectiv specific
) .. . Fonduri europens/ . .
SB5 Modemizare strazi in orasul Saveni 2048 - 2020 0.052.000 ei | buget e stat/, bugat Pr_nmaryl orasului
etapa ll local Saveni
Implementare masuri PMUD |
municipiul Botosani: i
Modemizare str. Drumul Tatarilor Ggggggg :e!
Modemizare str. Dimitrie Bolintineanu 1601525 I2:
Sp6 Modernizare str. Crinilor Buget local/ Buget de | Brimarl
Reabilitarea infrastructurii de transport | 2018- 2021 15.000.000 lei zt:i F:::’u" Municipiului
cu tramvaiul din Muricipiul Botosani PORp Botosani
Achizitionarea de material rulant nou 10.000.000 lei
pentru transportul cu tramvaiul
Innoirea parcului auto cu trei autobuze licitatie

SB7

electrice

comuna Ibanesti:
Gradinita Dumbravifa

N

Primarul comunei

Scoala Mihzil Sadoveanu Bumbravita Gl LIl bl Lt Inanesti

Scoala ,Stefan cel Mare” Ibanesti

Comuna Mihaileni: POR/

Reabilitare termica Centru de zi pentru PNDL Primarul Comunei
varstnici In localitatea Sinauti 2018-2021 3.266.956 lei Mihaileni
Reabilitare termica scoala generald Bugetul de stat/

Mihaileni (scoala mica) Bugetul local

Reabilitare energetica i modemizare 2018-2021 2620.422.82 lei | Bugetul de stat Primarul Comunei

Scoala Gh, Coman

Braiesti

Plan de mentinere a calitiyii aerutui in Judel Botosani
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comuna Leorda:

Reabifitare Scoala Gimnaziald nr.1, 558.921lei | BS
sat Mitoc . Primarul comunei |
Reabilitare 5i modernizare Scoala 2018-2021 1.308.254 lei Leorda
gimnaziala nr.1 : PNDL
Reabilitare §i modermnzare $coala 979.807 lei
Primara nr. 3 Dolina PNDL
comuna Manoleasa:
Reabilitare 5i modernizare $coala 1.308.254 lei
Gimnaziala nr.} Manoleasa, Corp B
Reabilitare 5i modernizare $coala 762,378 lei
Primara nr.3 Flondora
Reabilitare 5i modernizare Scoala 476.373 lei
Primara nr,5 Zahoreni,
Reabilitare i modernizare Scoala 1.867.862 lei
Primara nr.4 Sadoveni Primarul comunei
Reabilitare i modemizare Gradinita 2018-2021 625.828 lei | PNDL Manoleasa
nr,t Manoleasa, Corp A
Reabilitare 5i modemizare Gradinita 746,439 lei
nr.5 Zahoreni
Reabilitare si modemizare Gradinita 740.586 lei
nr.2 Liveni
Reabilitare si modernizare $coala 3.051.891 lei
Gimnaziala nr.2 Liveni, Corp A si Corp
B
Reabilitare 5i modernizare Scoala 1618218 lei
Gimnaziala nr.1 Manocleasa, Corp A
comuna Coltusca:
reabilitare i modemizare scoala cu 869.885 lei
clasele |-V Cotu Miculinti
reabilitare i modernizare liceu 1.317.078 lei
tehnologic Cofusca-corp B
reabilitare i modemizare gradinita 922.241 lei
ar.1
reabilitare i modemizare scoala cu 1.310614 lei
clasele I-Vill Crasnaleuca PNDL2 . :
reabilitare si medemizare gcoala cu 2018-2021 1.284.024 lei Egg:a:’al comunet
ctasele |-Vl Ghireni ¥
reabilitare si modermizare gcoala cu 525.528 lei
clasele [-IV M.Kogalniceanu
reabilitare 5i modemizare scoala cu 1.311.073 led
clasele I-VIIl Nichiteni
reabilitare si modemizare scoala cu 960.103 lei
clasele IV Putureni
Extindere si modernizare infrastructura 500.000 euro | FEADR
educalionala a Liceului Tehnologic
i Cotusca
| Construire sediu administrativ al ! Primarul comunei
| Comunei Viadeni 2018-2021 1.500.000 lei | Buget local Viadeni
| Reabilitare si extindere cladire corp E ; i
| Scoala gimnazials nr 1, comuna 2018-2021 45,000 lei | Buget local ;LT.’"' cé’"'”“e’
Romanesti g !
Modernizare scola gimnaziala comuna 2018-2021 2300000 lei | PNDL2 | Primarul comunei |

Cordareni

| Cordareni |

Plan de mentinere a calitdtii acrului in Judetul Botosani
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! Reabilitarea termica a cladirilor publice
din municipul Botosan: 2000000 e | 190t de stat, Buge!
Ct‘)ns..olada_rea yilesiatgcrea Tealnul . | Fonduri europena Primar Municipiul
Mihai Eminescu 2018 -2021 4.500.000 lei POR 2014-2020 Botosani
Reabilitarea spatiflor publice sia Buget Local 3
obiectivelor de patrimoniu construit in 3136406l | pd ot 2000
Centrul Istoric al Municipiului Botosani
Eficientizarea energelica a Primariei . | POR 2014-2020 Axa | Primarul Comunei
orasulul Flsmanzi 2018-2020 | 2620422821ei | 5 Flamanzi
Elaborare si implementare program de Fonduri europene/ ! .
reabilitare termica a blocurlor inorasul | 2018-2021 | 15.840.000 lei | buget de stat/ buget Primarul oragului

degradate cuprinse in perimetrele de

1 Saven local
l 'mpédurirea terenurilor agricole

Saveni

Primarul comunei

ameliorare Olari, Coasta Cernescu, AUEe 3.061.463 1ei | AFM Ungureni
Cananau in comuna Ungureni "
impadurirea terenurilor degradate | 500.000 lei Buget local Primarul Comunei
comuna George Enescu, sat Dumeni 2018 - 2021 George Enescu
sB8
P o - |Fondurieuropene/ | .
Impaduriri terenuri degradate i ) ! Primarul orasului
amenajare spalii verzi in orasul Saveni Culdcei At L ;::: g;;l de stat/ buget Séveni
| Revitalizarea spafiulul urban din orasul
Flamanzi prin reconversia si 2018 - 2020 4792.784.96 lei ggﬁnznﬂfe -53290 AL Primarul orasuiui
refunctionalizarea terenurilor si a CEe Investiti 5.2 Flamanzi
spatiilor neutilizate si degradate )
Construire parc comuna George Buget local+fonduri . .
: ) 330,000 lei Primarul Comunei
Enescu, sat Dumeni 2018 - 2020 europene George Enescu
. Realizarea unei zone de agrement in Fonduri europene Primarul orasuki
municipiul Dorohai prin reutilizarea 2018 - 2020 34.000 lei | {POR 133/5/2); Buget Dorohoi ¥
terenului din zona Polonic local
- P ) Primarul Comunei
| Reabilitarea paraului lbaneasa 2018 - 2020 34.000 lel | Buget local George Enescu
SBi10 Stabilizare versantiior afectali, orasul Fonduri europene/ . .
Saven 2018 - 2020 4000000 i | bugel de sta/ buget | £rmar or2suld
local ent
Lucrari de recuperare a terenului prin Primarul orasului
inierbare dupa inchiderea depozitulyi 2018 - 2020 17372 lei | POIMIAFM Darabani/CJ
de deseuri Darabani Botosani
SB11 -~ = g :
Lucréri de recuperare a terenului prin Primaruf orasului
inierbare dupd inchiderea depozitului 2018 - 2020 179.297 lei | POIM/AFM SaveniiCJ

SB12

L

de deseuri Saveni

infiinjare distributie gaze naturale in

Botosani

Primarul Comunei

comuna Lozna cu satele apalinatoare 20182021 LU S Lozna
Infiintare/Extindere retea distributie . | Fonduri Primarul Comunei
gaze nalurale in comuna Vaculesti 2018 -2020 150.000 fei europene/Cofinanfare | Vaculesti

Plan de mentinere a calitatii aerului in Judetul Botosani
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Extindere conducta gaze nalurale

Primarul Comunei

presiune redusa, in localitatea 2018-2020 [21.010.919.000 lei | Buget local driceni

Sendricen] Sendriceni

Infiinfare distribulie gaze naturale in

comuna Vorona cu salele Programe Primarul Comunei

aparindtoare Vorena, Poiana, fcuseni, | 2018 - 2020 2,130,625 lei | Operationale Vorona

Vorona Teadoru, Vorona Mare, MECMA

Joldesti

L':Z':ﬂ‘;‘;fl e 2018 - 2020 2730625 ki | credit + bugetiocal | Fmart Comune
. . Fonduri europene/ . .

Aducliune retea gaze si relea de . Primarul oragului

distribufie gaze in orasul Saveni 2018 - 2020 7.500.000 lei Itzglet de stat/ buget Saveni

Extindere conduct de distributie gaze Primarul orasului

naturale presiune redusa in localitatea | 2018 - 2020 135.000 lei | Buget local Dorohoi ¥

Satu Nou, orag Darchoi -

Extindere alimentare cu gaz in

localitatile Curtesti, Manastirea . Primarul comunei

Doaani. Hudun$1 si Agafton, comuna uliSe 130.000 i | Buget hocal Curtesti

Curtesti

Activilale SF de punere in functiune a

relelei de gaz 5i oblinerea licentei ‘ Primarul comunei

pentru satele Hudum, Manastirea 2018 - 2021 570.585 lei | Buget local Curtesti

Doamnei, Hudum si Agafton, comuna ¥

Curtesti

Infiintare distributie gaze naturale in . Primarul comunei

comtzna Lezna cg sgtere aparfinatoare GUecr e Lozna

Extindere conducta gaze naturale, Primar Muricipiul

presiune redusa str, Pod de Piatrd, nr, | 2018 - 2021 250.000 lei | Buget local Botosani P

79-100, Bolosani otogant

Extindere conducta gaze naturale,

presiune redusa str, Dobosari, Dumitru . Primar Municipiul

Furtuna, al. lon istrate, aljacob culse ) 150.0001ei | Buget local Botosani g

lacubgvici, Botosani

Extindere conducta gaze naturale, Primar Municipiul

presiune redusa str, Savenilor, str, 2018 - 2021 §62.000 lei | Buget local Bolosani P

Plopilor, Botosani otovan)

Extindere conducta gaze naturale, Primar Municioil

presiune redusa soseaua lasului, 2018 - 2021 104.000 LEI | Buget local nmar Municiphy

Botosani

Botosani
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LISTA ABREVIER)

APM ~ Agentia pentru Protectia Mediului

ANPM - Agenlia Nationala pentru Protectia Mediului
As - Arseniu

BT1-FU - cod statie de masurare Botosni - fond urban
CsHs — Benzen

Cd - Cadmiu

CF — Cale feroviara

CJ - Consiliul Judetean

CMR - Centru Meteorologic Regional

CO - Monoxid de carbon

DCECA - Directia Centrul de Evaluare a Calitaii Aerului (a ANPM)
DJ - Drum judetean

DN - Drum national

EMEP/EEA - Air pollutant emission inventory guidebook
INS - Institutul National de Statistica

IED - Directiva Emisii Industriale

IPPC - Prevenirea si Controlul Integrat al Polurii

Ni - Nichel

NO. / NQO2 - Oxizi de azot/ dioxid de azot

03~ 0zon

Pb - Plumb

PM 10, PM2,5 - Particule in suspensie

PMCA - Plan de Mentinere a Calitatii Aerului

PMUD - Plan de Mobilitate Urbana Durabila

PNDL - Programul natienal de dezvoltare locald
PNDR- Programul national de dezvoltare rurala
SO; - Dioxid de sulf

SF - Studiu de fezabilitate

UAT - Unitate Administrativa Teritoriala

VL - Valoare limita

VT - Valoare tinta
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Surse de informare

Plan de mentinere a calitigii aerului in Judetul Botosani

Scenarii de schimbare a regimului climatic in Romania pe perioada 2001 — 2030, Administratia
Nalionala de Meteorologie

Planul Local de Acliune pentru Mediu al Judefului Botosani edifia revizuitd 2013 — APM Botosani
www.calitateaer.ro

Rapoarte calilate aer, 2014 — 2016, APM Bofosani

Planul de Analiza si Acoperire a Riscurilor pe teritoriul judefului Botosani - 2016, Comitetul Judetean
pentru Situatii de Urgenta Judeful Bofosani

Guidance on Assessment under the EU Air Quality Directives,
http:/fec.europa.eulenvironment/air/pdf/quidanceunderairquality pdf

Implementing Provisions on Reporting on the assessmeni and management of ambient air quality as
well as the reciprocal exchange of information (implementarea prevederilor Deciziei 2011/850/UE)

hitp://fec.europa.eu/environment/airfquality/legislation/pdi/IPR_guidance.pdf

http:/fec.europa.eulenvironment/air/quality/legislation/pdf/IPR _guidance2.pdf
Pagina web INS TEMPO ONLINE

Recommendations on plans or programmes to be drafted under the Air Quality Framework Directive
96/62/EC hitp://ec.europa.eu/environment/airfquality/legislation/pdffrecommendation_plans.pdf
hitps:flec.europa.eufenergy/sites/ener/files/documents/2014_aricle4_ro_romania.pdf

Non-methane wolatile organic compounds (NMVOC) emissions, versiune 04 Sep 2015,
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/eea-32-non-methane-volatile-1

https://rp5.ru




